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A garantia e a qualidade

do Groupe Atlantic

Groupe Atlantic, é lider europeu em

conforto térmico ha mais de 50 anos.

Um grupo de referéncia internacio-
nal, com 28 fabricas proprias e uma
grande forca: as pessoas. Mais de
10.000 profissionais ao servico dos
seus clientes, distribuidos por todo o
mundo.

Um grupo empresarial cujo cresci-
mento constante é o resultado de
uma filosofia claramente comprome-
tida com a inovacao e a qualidade.

25210 000

FUNCIONARIOS

MILHOES
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SOLUgﬁES TERMICAS ECOEFICIENTES

O Groupe Atlantic ndo produz, nem esta associado com
produtores ou distribuidores de energia. Permite-nos
apostar livremente em qualquer tecnologia energéti-
ca, baseando-se exclusivamente no seu potencial de
desenvolvimento e no factor de eficiéncia energética
sustentavel.

SOLUgﬁES A PENSAR EM TODOS.

TAMBEM NO MEIO AMBIENTE.

O objetivo do grupo é criar conforto térmico e fazé-lo de
maneira que seja acessivel ao maior nimero de pessoas
possivel. Mas sempre garantindo a qualidade e a sus-
tentabilidade dos equipamentos que o grupo produz. A
responsabilidade de ter milhdes de clientes distribuidos
pelos 5 continentes significa cumprir com a preocupacao
de pensar na proteccdo do meio ambiente.
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90 anos a aumentar
o conforto térmico

1989

A Atlantic Ibérica
esta estabelecida na
Espanha e inicia a
comercializacdo de
termoacumuladores
elétricos sob a marca
Thermor, sendo a
primeira a oferecer a

1996

A Thermor lanca a
tecnologia A.C.I, An-

2007

Em Orleans é criado o
Centro de Investigacao
para o conforto térmico de

2016

Lancamento da
bomba de calor
AQS de parede
em Espanha.

2016

A Thermor lanca

Nova sede em Espanha.

A marca Thermor nas-
ceu em Orleans, criada
pelos irmaos Maure.
Fabricam e comerciali-
zam solucdes de aque-
cimento de ar e agua,
dando conforto

a milhares de casas.

Thermor =

Thermor atualiza
o seu logotipo.

¢ 1986

A Thermor junta-se
ao Groupe Atlantic,
especializado em
aquecimento elétri-
co, AQS e ventilacao.
Tanto em Franca
como no resto do
mundo.

Lancamento de
bomba de calor
para aquecimento
em Espanha.

Acreditamos no conforto térmico

A Thermor atualiza a sua
marca. Com um logétipo
mais fresco, moderno

e atual. Um novo sim-
bolo que reflete o eixo
estratégico com o qual a
Thermor projeta-se para
o futuro: “Acreditamos
no conforto térmico”.

. . o » 2011 suas novas caldei- Instalacdes de ultima
mais ampla gama do ticorrosdo Integral Groupe Atlantic. O obje- ras de condensacéo geracdo que refletem
mercado com capaci- numa variedade de tivo: ser capaz de testar u Naema e Logic. ’ 2 confianca do grupo

A Thermor é especia- dades de 15a 500 L aquecedores de agua e comparar diferentes Nasce a Thermor Duas novas solucses no mercado espanhol
Fabricacao dos pri- lizada na fabricacao no campo doméstico. para fornecer pro- solucdes em duas casas Portugal. com as quais a Ther- e mostram o seu Com-
meiros convectores de termoacumulado- tecédo a longo prazo idénticas em todos os as- mor consolida a sua promisso com a ino-
elétricos em série, res elétricos em série para o tanque dos petos, como construcio, familia de produtos vac3o e o crescimento
pela Thermor. e desenvolve a cuba eletrodomésticos. mobilidrio ou exposicdo as como uma das mais sustentavel.
esmaltada. condi¢des climaticas. amplas e fiaveis do
mercado.
1990 2010 2017
Thermor Thermor =
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ThermorPro

Tornar-se membro é comecar
a desfrutar de uma longa lista
de vantagens

- Pack de boas-vindas ao clube

- Dinheiro imediato de volta para
a compra de produto

- Prémios diretos (sem sorteios)
- Promocdes exclusivas
- Descontos especiais

- Prioridade no aconselhamento
profissional

- Apresentacdes de produtos
em exclusivo

- Ferramenta Proji-PAC4

Thermor = 1
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Groupe Atlantic
Academy

Portal de formacao exclusivo
do clube

Toda a formacdo e apoio técnico
que merece, de maos dadas com
os especialistas:

- Formacao técnica on-line
- Conferéncias tematicas
- Recursos para o profissional

- Noticias sobre regulamentos

- Tutoriais de instalacao

Thermor = 13
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Conectividade
Thermor

A eficacia dos sistemas de conforto
doméstico superou os limites fisicos
das casas. A tecnologia permite
gerir a temperatura do lar a partir
do trabalho. E regular o consumo

de agua ou a temperatura de AQS a
partir do telemovel. Ha quem veja
neste novo paradigma um desafio
do futuro. Para a Thermor, é um
compromisso do presente. Mas nao
por ser uma funcionalidade moderna,
mas sim porque ter um melhor
controlo é desfrutar de melhor
conforto e maior poupanca.

COMPATIBILIDADE

GAMA PRODUCTO COZYTOUCH ~ SONDA MODULANTE APP

BRIDGE COZYTOUCH
NAVILINK 128 NAVILINK A59

BOMBAS ~ AEROMAXVM

DECALOR  AEROMAX VS

AQs AEROMAX SPLIT 2

TERMOS

ELETRICOS ONIX CONNECT

CALDEIRAS NAEMA Al/LOGIC

ALFEA EXCELLIA Al

ALFEA EXTENSA Al

COMO DESFRUTAR DA CONETIVIDADE THERMOR:

BOMBAS DE CALOR AQS

- Adquira um Cozytouch Bridge
(ref: 002449)

- Descarregue a app gratuita
Cozytouch no seu dispositivo

TERMOS CONNECT
- Descarregue a app gratuita
Cozytouch no seu dispositivo

AQUECIMENTO ELETRICO

- Adquira um Cozytouch Bridge
(ref: 002449)

- Descarregue a app gratuita
Cozytouch no seu dispositivo

Box Internet

Interface Navilink

Naema Ai / Logic

CALDEIRAS NAEMA Al

- Adquira o Pack Cozytouch Naema
Ai (Cozytouch Bridge + Navipass io
+ Navilink A59 - ref: 074513)

- Descarregue a app gratuita
Cozytouch no seu dispositivo

BOMBAS DE CALOR ALFEA Al

- Adquira o Pack Cozytouch
(Cozytouch Bridge + Navilink A59
- ref: 501005)

- Descarregue a app gratuita
Cozytouch no seu dispositivo

=

App Cozytouch

Termostato 128

CONTROLO TOTAL DO CONFORTO
TERMICO DESDE QUALQUER LUGAR

Ligar os radiadores antes de chegar a casa, progra-

mar uma temperatura diferente na sala de jantar e na
cozinha ou reativar a producdo de dgua quente numa
casa-de-banho de héspedes é possivel gracas a App
Cozytouch. Uma app gratuita e muito simples de utilizar,
criada para melhorar a gestdo do conforto inclusive a
partir do exterior da casa.

_CRONOGRAMA E
GESTAO DE AUSENCIAS

0 Cozytouch permite-lhe definir o horario de
funcionamento para reduzir o tempo de inatividade,
quando a eletricidade é mais barata. Além disso,
pode agendar auséncias no modo calendario ou
gerir a instalacdo a qualquer momento a partir de
fora de casa, evitando o consumo desnecessario.

VISUALIZACAO E ANALISE
DA POUPANCA ENERGETICA

A Cozytouch é uma aplicacdo completa que permite
visualizar de forma simples o consumo de energia
dos seus equipamentos Thermor. Oferece um segui-
mento detalhado com andlise de diferentes periodos
de tempo: 7 dias, 1 més, 3 meses, 1 ano ou até um
periodo de tempo personalizado. Uma informacao
basica para compreender e otimizar a relacdo entre

L Todos os produtos Thermor

habitos. B (@) compativeis com alguma tecnologia
"/ de conetividade estdo identificados

mediante o pictograma de

BoMBAS ~ ALFEAEXCELLIADUO Al

DECALOR  ALFEA EXTENSA DUO Al

AQUEC. apropaCK Al

AEROPACK MURAL Al

AEROPACK SPLIT Al

ELETRICA  CALISSIA

Thermor =

Alféa

Navilink A59

Cp—tom=—@

Cozytouch Bridge Box Internet App Cozytouch

Conetividade Thermor

A App Cozytouch é gratuita e pode
ser descarregada na Apple Store ou
no Google Play

Available on the iPhone
D App Store

15
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Tecnologias
Thermor

Thermor aposta na investigacao e na
criacao de tecnologias proéprias. No-
vas ideias que permitam desenvolver
produtos mais eficientes e rentaveis.
O resultado é uma gama de solucdes
térmicas que garantem o melhor fun-
cionamento e uma longa vida util.

Thermor =

DESENVOLVIMENTOS THERMOR

A Thermor desenvolve novos produtos pensando no utili-
zador final e nas suas necessidades atuais, mas também
nas futuras. Inovar significa encontrar solucdes inteligen-
tes e implementa-las para otimizar o uso da energia. Para
a Thermor, a inovacao é muito mais do que um propédsito.
Na realidade, é a pedra angular sobre a qual se apoia a
estratégia de crescimento da marca. Porque sé assim é
possivel desenvolver diariamente solucdes mais eficien-
tes, confortaveis e sustentaveis.

Uma boa prova deste permanente esforco em melhorar
é o catalogo que tem nas maos. Nele, encontrara até 39
modelos de desenho protegido e 97 patentes técnicas
Thermor registadas nos ultimos 5 anos. Inovacdes que
ja estdo a proporcionar a milhares de lares um conforto
mais humano.

SUSTENTABILIDADE THERMOR

Melhorar a eficiéncia energética de cada equipamento,
otimizar o conforto no lar e reduzir o impacto ambiental
das nossas solucdes. E nestes trés pilares que a Thermor
se baseia ao desenvolver as novas solucdes térmicas que
utilizam energias renovaveis.

O resultado ¢ inigualavel: as tecnologias Thermor para
Energia Solar permitem aproveitar até 40% mais a ener-
gia que a Terra recebe do sol.

Mas, além disso, as tecnologias Thermor em Aerotermia,
gracas ao novo desenho dos equipamentos, permitem
uma melhor transferéncia da energia. O que implica uma
maior eficiéncia na producdo de AQS e na climatizacdo
geral do lar.

Thermor desenvolveu em
@ toda a sua gama um sistema
exclusivo de vitrificado com

esmalte em fase liquida, que
VITRIFICADO guica, g
assegura a cobertura total da
cuba, e, consequentemente
muito mais efectivo e seguro.

- . N [ N
L AQS ELETRICO/‘ ‘\AEROTERMIA/‘

Além do mais, é um vitri-
ficado monocapa e com

alto conteldo de quartzo,
que permite a cuba resis-

tir melhor as dilatacdes e
contracdes produzidas pelas
mudancas de temperatura e
pressao.

Thermor utiliza exclusiva-
@ mente em todos os seus
acumuladores um isolamen-

to especial em espuma de
ISOLAMENTO DE poliuretano de alta densidade
ALTA DENSIDADE que minimiza as perdas de
energia. Além disso, Thermor
utiliza espuma livre de CFC
(gases responsaveis pelo bu-
raco na camada de ozono).

s : N [ N
L AQS ELETRICO/‘ ‘\AEROTERMIA/‘

A este material de primeira
qualidade temos de acrescen-
tar o protocolo de controlo

de qualidade Thermor, que
comprova, equipamento por
equipamento, a uniformidade
e homogeneidade do isola-
mento.

T e

As resisténcias elétricas que
equipam os equipamentos

Thermor foram desenhadas

RESISTENCIAS para que a transmissdo de
COM BAIXA TAXA energia (calor) a dgua se
DE CARGA realize da forma mais difusa

possivel. Ao terem uma baixa
taxa de carga, as resisténcias
Thermor produzem menos
calcificacdo ao seu redor.

s : aVa N
L AQS ELETRICO/‘ ‘\AEROTERMIA/‘

Pensando nos casos de aguas
mais duras, as séries Ellite

e Premium da Thermor vem
equipada com resisténcias
de componentes ceramicos
de Steatite, com uma muita
baixa taxa de carga e embain-
hadas, que resistem as piores
condicdes de dureza da agua
sem o menor problema.

Gracas ao sistema O'Pro,
exclusivo da Thermor, a
protecdo da cuba pelo dnodo
SISTEMA O’PRO de ma?gnésio é mais eficiente,
reduzindo o seu desgaste em
50% e garantindo assim uma

maior protecdo catddica.

s : aVa N
L AQS ELETRICO/‘ ‘\AEROTERMIA/‘
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Tecnologias
Thermor

SISTEMA ACI
HYBRID

(" AQSELETRICO ) ( AEROTERMIA )

O sistema anticorrosado ACI
Hybrid oferece a melhor
protecdo da cuba que se con-
hece até ao momento. Isto
permite garantir a durabilida-
de da cuba para qualquer tipo
de agua de consumo.

Isto porque o sistema ACI Hy-
brid combina a tecnologia de
protecdo activa por corrente

imposta, com a protecdo
passiva. Assim, devido ao
desenho do anodo do ACI
Hybrid, os iGes responsa-
veis pela protecdo da cuba
polarizam-se, assegurando a
protecdo imediata da cuba,
que sera complementada
posteriormente com a accao
do sistema ACI.

NN

@

OPTIFIX

AQS ELETRICO

E o sistema idealizado pela
Thermor para ganhar tempo
na instalacdo do termoacu-
mulador. Consiste numa pla-
ca muito simples que permite
colocar os termoacumulado-
res em espacos reduzidos,
onde existem dificuldades de
manobra.Além disso, facilita
a reposicdo porque ndo é
necessario voltar a perfurar.

O Optifix aproveita a insta-
lacdo anterior para colocar o
novo termoacumulador. Uma
instalacdo mais comoda e
rapida.

/2 A\
U WA

ESTRATIFICACAO
TERMICA DA AGUA

Os termoacumuladores Ther-
mor estdo desenhados para
respeitar a estratificacao tér-
mica da agua e assim manter
disponivel o maior volume de
agua quente.

Gracas ao Briselet, difusor
de agua fria, evitamos as tur-
buléncias no interior da cuba

Deste modo, a agua ja quente
nado reduz a sua temperatura,
assegurando mais conforto
ao utilizador. Além disso, ao
respeitar a estratificacdo
térmica, o volume de agua a
aquecer sera menor.

FACILITRI

Pensando nos casos em que
a instalacdo elétrica seja
trifasica, a Thermor desenvol-
veu o Facilitri. Um dispositivo
que permite transformar um
termo monofasico num que
admite corrente trifasica, de
uma maneira muito simples.

O Facilitri adapta-se a gama

Duralis da série Ellite.

L (" AQSELETRICO ) ((AEROTERMIA ) quando entra a 4gua fria. AQS ELETRICO

A Thermor desenvolve~u y V== T~y Com a finalidade de zelar

as centrais de regulagio '~ N = pela satide do utilizador, a

dos equipamentos pondo // L % \\“ Thermor dispde de um ino-
CENTRAIS DE uma. atencao espec,:lal r.'no 7 % = SISTEMA vador sistema de tratamento
REGULACAO seu interface. _0 gblfectlyo Y U \a ANTILEGIONELA antibacteriano automatico
PROGRAMAVEIS é dispor de painéis intui- = | e periédico que elimina os

tivos e simples de utilizar =\ -an & % / microrganismos mais resis-

mas que, ao mesmo tempo, \ // tentes da dgua, incluindo a

oferecam toda a informacao <\ ™ O Legionela, evitando possiveis

(" AQSELETRICO ) (" AEROTERMIA )

necessaria sobre os sistemas
térmicos da Thermor.

(" AQSELETRICO ) (" AEROTERMIA )

problemas sanitarios.

Thermor =

SERPENTINA
AQUAPLUS

(" AQSELETRICO ) (" AEROTERMIA )

As serpentinas optimizadas
Aquaplus, patenteadas pelo
Groupe Atlantic, permitem
uma permuta térmica muito
mais eficiente.

Gracas ao desenho das
serpentinas Aquaplus, a dgua
agquece mais rapidamente,
pondo a disposicdo do utiliza-
dor um maior volume de AQS.

Aquaplus oferece um maior
conforto e uma melhor efi-
ciéncia energética.

SMART CONTROL

(" AQSELETRICO ) (AEROTERMIA )

O Smart Control é um siste-
ma revolucionario que gere
electronicamente o funciona-
mento do termoacumulador
elétrico.

O Smart Control "aprende" o
estilo de vida do utilizador e
adapta-se aos seus habitos
para consumir menos energia
e aumentar a sua eficiéncia.

Com o Smart Control pode-
mos atingir uma reducdo do
consumo elétrico até 20%
sem alterar os habitos de
consumo.

19
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Tecnologias
Thermor

@

TANK IN TANK

(" AQSELETRICO ) (" AEROTERMIA )

Os interacumuladores tank in
tank da série ACV incluem um
depdsito de AQS integralmen-
te submerso num depdsito
externo, que contém o fluido
do circuito primario.

O depésito interno, de aco
inoxidavel, atua como um
permutador de calor com uma
grande superficie de troca.

Reduzindo o volume de acu-
mulacdo requerido, o espaco
ocupado e obtendo melhores
prestacdes.

Além disso, a temperatura é
mais homogénea em toda a
sua superficie e elimina-se
a estratificacdo, pelo que se
reduz o tempo de chegada a
temperatura de referéncia.

INOXIDAVEL

(" AQSELETRICO ) ("AEROTERMIA )

O aco inoxidavel é considera-
do um dos melhores mate-
riais para o armazenamento
de AQS gracas a sua resistén-
cia a corrosao.

Os produtos da série ACV tém
a melhor tecnologia de fabrico
em aco inoxidavel, apresen-
tando tanto solucdes standard
em aco inoxidavel AISI 304

como solucdes especiais em
Uranus 45N, um tipo especifi-
co de aco inoxidavel desen-
hado para resistir a corrosdo
de aguas extremamente
agressivas, de até 2000 mg
de cloretos por litro.

;

ISOLAMENTO
COMBINADO
DE PAINEIS DE
VACUO

AQS ELETRICO

Os produtos da série ACV
apresentam a melhor solucdo
de isolamento disponivel

no mercado: o isolamento
combinado de painéis de
vacuo e espuma de poliureta-
no. Esta tecnologia combina
as prestacdes da espuma de
poliuretano de alta densidade
com uma camada de painéis
de vacuo (VIP).

Os painéis de vacuo, forma-
dos com um nucleo rigido
poroso envolto numa camada
externa hermética, foram
submetidos a um processo
mediante o qual se extraiu

o ar interior, minimizando,
desta forma, a transferéncia
de calor.

Thermor =

)

ACUMULADOR
AUTOBASCULANTE
ANTICAL

(" AQSELETRICO ) (" AEROTERMIA )

O tanque interior dos intera-
cumuladores tank in tank da
série ACV estdo especifica-
mente criados para resistir
as aguas mais duras, onde o
calcério é um problema para
a instalacdo.

O seu design exclusivo co-
rrugado permite a expansao
e a contracdo devido as

variacOes de temperatura

a que esta sujeito durante

o seu funcionamento. Este
efeito "acordedo" evita as
incrustacdes nas paredes do
depdsito interno, manten-
do-as sempre em suspensao
e sendo evacuadas quando
existe necessidade

de agua quente.

S A% PO 1
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AQS ELETRICO

Os termos de design flat da
Thermor estdo equipados
com uma dupla cuba. Ou seja,
tém dois depdsitos internos,
cada um equipado com a sua
respetiva resisténcia elétrica,
anodo de magnésio, termos-
tato de seguranca e sensor
de temperatura.

A cuba principal (saida

de agua quente) tem uma
resisténcia elétrica de maior
poténcia que faz com que

a agua que contém aqueca
excecionalmente rapido, ofe-
recendo uma grande disponi-
bilidade de AQS em tempos
especialmente reduzidos.

ACENDIMENTO
ELETRONICO

s

AQS GAS

Uma maneira simples e
inteligente de poupar. Top
Sealed RS iD E mantém-se
completamente apagado até
que o utilizador abre a tor-
neira de dgua quente. Nesse
momento, gera-se uma faisca
que acende o queimador e
comeca-se a produzir agua
quente de forma instanta-
nea. Assim, consome-se

menos gas, e dia apds dia,
consegue-se uma importante
poupanca energética.
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POR IONIZACAO

AQS GAS

Ao acionar a torneira, comeca
a circular agua pelo interior do
esquentador, que, ao dete-
ta-lo, alimenta o elétrodo de
ignicado. Este elemento produz
uma faisca que, ao abrir o gas,
gera uma chama.

Por sua vez, o outro elétrodo,
o de ionizacdo, s6 acionard a
valvula de gas se detetar que

ha chama. Caso contrario,
o elétrodo fecha a valvula
de gas para evitar fuga do
mesmo.
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DISPLAY
ELECTRONICO

(" AQSGAS ) ("AQUEC. ELETRICO )

O ecra digital que alguns
modelos incorporam informa,
em todos os momentos, a
temperatura de saida da agua.
Para selecionar outra tempe-
ratura, so se deve ajustar o
comando seletor da mesma.
Assim, o utilizador podera es-
colher a temperatura de AQS
que melhor se adaptar as suas
necessidades.
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Tecnologias
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REGULACAO
ELETRONICA

AQS GAS

Top Sealed RS iD E inclui o
sistema de regulacdo eletro-
nica. A temperatura é medida
por uma sonda NTC de alta
precisdo permitindo aquecer a
agua a temperatura escolhida
pelo utilizador, oferecendo um
maior conforto.

Este tipo de regulacdo garante
uma maior estabilidade e
controlo da temperatura,
proporcionando uma maior
poupanca energética ao evitar
consumos desnecessarios de
gas e de agua.

o

REINJECAO
DE FLUIDO

AEROTERMIA

Esta tecnologia permite
alcancar temperaturas de
fluxo até 60°C em condicoes
de até -20°C no exterior e de
forma unicamente termo-
dinamica. A poténcia nominal
da Alféa mantém-se estavel,
mesmo a temperaturas exter-
nas muito baixas.

Reinjecdo do fluido durante
a fase de compressdo é uma
caracteristica diferenciadora
da nova gama de bombas de
calor para aquecimento do
Groupe Atlantic.

COMPATIVEL
COM SOLAR

AQS GAS

Para conseguir maior pou-
panca energética, os esquen-
tadores Thermor podem
facilmente integrar-se com
sistemas solares mediante a
ligacdo a uma valvula mistu-
radora termostatica.

Este kit solar é composto por
uma valvula desviadora, que
caso detete que o sistema

solar tem a temperatura
necessaria na agua, a desvia
para a rede de casa, caso a
agua ndo esteja suficiente-
mente quente, desvia para o
esquentador, para que este
lhe acrescente apenas a tem-
peratura necessaria para o
seu conforto, economizando
energia.

» 7N MY M

FULL INVERTER

AEROTERMIA

A avancada tecnologia ele-
trénica da unidade externa
Alféa Ai, permite controlar
as rotacdes do compressor
através da modulacdo da
alimentacdo trifasica em
amplitude e frequéncia. Com
este sistema de modulacdo,
o conforto é alcancado mais
cedo, prolongando o tempo
entre a arranque e paragem,

reduzindo o consumo. Esta
regulacdo coordena ao mes-
mo tempo a velocidade do
ventilador axial que move o
ar através da unidade exter-
na, com a qual o fluxo de ar e
a compressao do refrigerante
variam de acordo com as
necessidades detctadas pelo
sistema Full Inverter.
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PERMUTADOR
COAXIAL

AEROTERMIA

A gama de bombas de calor
para aquecimento Alféa
incorpora um permutador
coaxial desenvolvido e paten-
teado pelo Groupe Atlantic.

O referido permutador esta
localizado dentro de um
depdsito permitindo que
funcione sem necessidade de
filtros de agua, nem sensores
de caudal.

Desde a sua concecdo, o
permutador coaxial tem-se
mostrado uma solucao fivel,
eficiente e duradoura.
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KIT ANTIGELO

AEROTERMIA

Aurea+ esta equipado

de série com um kit
antigelo que garante o
correto funcionamento do
equipamento até -20°C.

Gracas ao seu kit de
resisténcias instalado na
bandeja e no permutador,
sdo evitadas falhas
devido ao funcionamento

do equipamento em
temperaturas muito baixas,
evitando o congelamento da
agua do permutador.

REGULACAO
INTEGRAL

AEROTERMIA

Thermor =

A regulacdo eletrénica da Sie-
mens, incorporada na gama
Alféa, é capaz de controlar o
compressor DC Inverter, ofere-
cendo um leque de modulacdo
de 15% a 100%. As unidades e
centrais de ambiente ajustam
as temperaturas e consideram
os contributos de calor natu-
rais ja que trabalham median-
te sensores de temperatura
em vez de termdstatos.

Possibilidade de controlar,
mediante curvas de aqueci-
mento independentes 2 zonas
de aquecimento para um, ou
varios, sistemas de emissores;
ou uma zona hidraulica + 1
zona elétrica.

Oferece outras funcdes adi-
cionais: arrefecimento gestao
de AQS.

PROTECAO
GOLD FIN

AEROTERMIA

O permutador de ar de Aurea+

vem equipado de série com

o tratamento de aletas "Gold
Fin", capaz de suportar o ar
salino, condicdes climaticas
extremas e ambientes corro-
sivos. O tratamento, testado
em laboratério por meio de
um teste de longa duracdo em
ambiente ultrassalino, garante
a durabilidade do equipa-

mento nos ambientes mais
agressivos.
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Tecnologias
Thermor

JANELA
ABERTA

AQUEC. ELETRICO

A funcdo de abertura de jane-
las, deteta a abertura e fecho
de janelas.

Quando o equipamento de-
tetar que a janela da divisdo
foi aberta, passa automati-
camente ao modo Frost Free
(7.°C) e retoma a temperatura
definida, quando se deteta
que a porta ou janela foi

fechada; deste modo, evita

a perda constante de calor
enquanto se ventila a divisao,
garantindo, assim, maior
poupanca.

Com o sistema Hydro Sereni-
ty, consegue-se um elevado
conforto em AQS.

A combinacdo de um depési-
to integrado de aco inoxida-
vel de grande capacidade de
46 L, juntamente com a ser-

pentina, garantem a maxima
fiabilidade e asseguram um
caudal simplesmente exce-
lente (20 L/min AT 30°C).

ASP

AQUEC. ELETRICO

Sistema anti-sujidade na
parede, exclusivo da marca
Thermor.

Este sistema patenteado,
desenvolvido para assegurar
uma emissdo ideal de calor,
previne o surgimento de
qualquer tipo de sujidade nas
paredes e nas areas proximas
do equipamento, garantindo

um aspecto excelente a todo

o0 momento, tanto do emissor,
como das paredes onde este-
ja localizado.

A tecnologia Evoline permite
modular a poténcia da caldei-
radelabé.

Deste modo, a caldeira ajusta
a quantidade de gas a potén-
cia requerida a cada momen-
to, conseguindo otimizar o

seu consumo e garantindo,
assim, uma maior poupanca
energética.

@

CALDEIRAS

it

HYDRO CONTROL

Com o sistema Hydro Control,
a caldeira consegue garantir,
no seu modo conforto, agua
quente de forma imediata e
a qualquer momento. Uma
forma de microacumulacdo
sem necessidade de acres-
centar nenhum elemento
adicional, mediante o qual, a
agua que esta no interior da
caldeira se mantém quente,

proporcionando, assim, um
maior conforto.

A reducdo no tempo de
espera contribui ainda para
reduzir o consumo de agua.

Gracas a tecnologia Preheat,
é possivel ter agua quente de
imediato, sem necessidade
de esperar e garantindo, as-
sim, uma maxima eficiéncia
no uso dos recursos naturais
disponiveis.
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CALDEIRAS

Thermor =

CONDENSACAO

Gracas a submergir os tubos
de cobre no permutador de
Aluminio-Silicio, obtém-se um
rendimento elevadissimo em
ambos os abastecimentos.

Os fluxos de agua atravessam
o permutador da caldeira
arrefecendo os gases da com-
bustao, permitindo desfrutar
de um calor latente de con-

densacdo tanto para o aqueci-
mento como para a producao
de 4gua quente sanitaria. O
que permite trabalhar sé com
AQS; s6é com aquecimento ou
com ambos os servicos em
simultaneo.

Gracas ao sistema Rotafix, o
painel roda até 180°, o que
facilita o acesso direto ao
interior da caldeira. Desta
forma, a instalacdo e a manu-
tencdo da caldeira podem ser

feitas de forma agil e simples.
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As caldeiras Thermor
garantem uma emissdo de
NOXx inferior a 57 mg/kWh
cumprindo, desta forma, a
normativa ERP que entrou em
vigor em 2018 e que exige,

a partir dessa data, valores
inferiores a 57 mg/kWh.
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Garantias '

i

A Thermor oferece uma ampla
gama de garantias comerciais. E
isto s6 é possivel gracas ao seu
espirito investigador e a um esforco
permanente para desenvolver
produtos cada vez mais fidveis e
seguros. A garantia para todos os
produtos Thermor sera calculada

a partir da compra, conforme

indicado na fatura do equipamento. GARANTIAS ESPECIFICAS DO PRODUTO

Em qualquer caso, recomenda-se - Termoacumuladores, interacumuladores e depdsitos:
-~ . A duracédo da garantia comercial da cuba é de 3, 5, 7 ou

consultar as condlgoes partICUIareS 10 anos, dependendo do seu sistema de protecdo e das

de garantia de cada produto no seu caracteristicas do depésito, sem necessidade de realizar

manual de instrucaeSI a revisdo anual do anodo.

- Captadores solares térmicos: 10 anos de garantia
comercial.

- Médulos solares fotovoltaicos: 25 anos de garantia
comercial a 85% da poténcia nominal e 15 anos de
garantia a 90% da poténcia nominal. Em componentes
elétricos 10 anos de garantia comercial.

@‘“AN"? %V‘“AN”'V %““AN’/V - Caldeiras de condensacdo: garantia comercial de até
5 7 5 anos no corpo de aquecimento da linha Naema. A
série ACV tem 3 anos de garantia comercial. A garan-
ANOS ANOS ANOS tia comercial Thermor é ativada ao realizar o arranque
gratuito pelo SAT Thermor.
Q»““AN”«y @‘“AN’/«y @‘“AN’Q - Bomba de calor de aquecimento: garantia comercial
10 25 + desde que o arranque tenha sido realizado por um
Thermor SAT. Possibilidade de prorrogacdo do periodo
ANOS ANOS PLUS de garantia comercial de acordo com as condicdes de

cada produto.

Thermor =
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AGUA QUENTE SANITARIA
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Guia de caracteristicas

Mais informacdo acerca
destas tecnologias na
pagina 16.
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POUPANCA CORROSAO RESISTENCIA
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GAMA CONCEPT

GAMA CERAMICS GAMA DURALIS GAMA CONNECT GAMA AEROMAX
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Bombas de
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AGUA QUENTE SANITARIA

Aerotermia

E se recolhéssemos o are o
transformdassemos em agua quente?
A aerotermia é um dos sistemas mais
eficientes para produzir AQS, gracas
a energia contida no ar.

A ENERGIA AEROTERMICA FONTE

DE ENERGIA RENOVAVEL

A Diretiva 2009/28/CE relativa ao fomento do uso de
energia procedente de fontes renovaveis, define a aero-
termia como a energia armazenada em forma de calor
o ar ambiente, e inclui-a dentro do grupo de energias
procedentes de fontes renovaveis (art.2).

BOMBA DE CALOR NUM

TERMO TERMODINAMICO

A Thermor aplicou a tecnologia em aerotermia

ao termo elétrico, para, assim, produzir 4gua quente
sanitaria (AQS) da forma mais econdémica, ecoldgica
e fiavel possivel.

BOMBAS DE CALOR PARA AQS:

A SOLU(}RO MAIS ECOEFICIENTE

A bomba de calor para AQS constitui a melhor alterna-
tiva aos métodos tradicionais de producdo de AQS que
existem no mercado. Esta tecnologia utiliza as calorias
contidas no ar, uma fonte de energia inesgotavel e reno-
vavel, conseguindo elevados rendimentos que permitem
ainda emitir até 10 vezes menos de CO, do que utilizando
um combustivel féssil.

Thermor =

MELHORA A CLASSIFICAQI\O ENERGETICA

DA OBRA NOVA

A producdo de AQS mediante aerotermia tem cada vez
maior procura e penetracdo no mercado da obra nova.
A melhoria de eficiéncia energética que a aerotermia
representa permite que a classificacdo energética da
habitacdo melhore, ao mesmo tempo que facilita a sua
instalacdo, reduz os custos e permite uma manutencdo
muito mais simples e acessivel.

AS BOMBAS DE CALOR PARA AQS THERMOR

A Thermor tem a gama de bombas de calor para AQS
mais vasta e eficiente do mercado, com solucdes com-
pactas, de chdo ou parede, e também em formato split.
Além disso, todas as solucdes Thermor cumprem larga-
mente as exigéncias da nova Legislacdo, sendo a solucdo
ideal para a sua instalacao tanto em obra nova como em
reposicao.
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Guiade
escolha

Durabilidade

Resisténcia ceramica embainhada
Vitrificacdo de alta qualidade
Sistema ACI Hybrid

Serpentina de titanio

Poupanca
Classificacdo energética
Compressor inverter
Controlo inteligente

Compatibilidade com kit solar fotovoltaico

Compatibilidade com instalacdo solar térmica

Conforto

Volume disponivel de AQS

Conforto acustico

Compacidade e integracdo em habitacao

Compatibilidade com caldeira auxiliar

Controlo
Programacdo de modos de funcionamento
Ciclo antilegionela programavel até 70°C

Visualizacdo de consumo

Conectividade
Ligacdo remota mediante Cozytouch Bridge

Instalacao
Tipo

Manipulacéo de ligacdes frigorificas

Garantia comercial
Garantia em cuba e permutador
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SERIE PREMIUM

Aéeromax VM

Bomba de calor de AQS mural

OLICICIO®IO

AN,
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ANOS

CARACTERISTICAS TECNICAS
AEROMAX VM AEROMAX VM AEROMAX VM Ko AEROMAX VM AEROMAX VM AEROMAX VM
MODELO 1001 130 L* 1501 ALIMENTAGAO ELETRICA 100L 1B3oL* 1501
cODIGO 266002 266003 276011 TENSAO / FREQUENCIA 230V/50Hz  230V/50Hz 230V /50Hz
CAPACIDADE (L) 100 130 150 POTENCIA ABSORV. BOMBA DE CALOR (W) 350 350 350
INSTALACAO mural mural mural POTENCIA APOIO ELETRICO (W) 1200 1800 1800
ERP POTENCIA MAXIMA ABSORVIDA (W) 1550 2150 2150
PERFIL M L L CONETIVIDADE COZYTOUCH Sim Sim Sim
BOMBA DE CALOR iNDICE DE PROTECAO ACI Hybrid
INTERVALO DE FUNCIONAMENTO -5°Ca43°C  -5°Ca43°C  -5°Ca43°C DEPOSITO AQS
SCOP a 2°C** 2,35 2,42+ 2,62** TIPO DE RESISTENCIA Embainhada
SCOP a 7°C** 2,66** 294+ 3,05 TEMPERATURA DA AGUA 50°C a62°C
SCOP a 14°C** 316 3,35 3,34 TEMPO DE AQUECIMENTO A 15°C* 6h 25m 8h35m 9h 45m
FLUIDO REFRIGERANTE R134A VOLUME DE AQS A 40° EM 8H (L) 151 169 182
PRESSAO ACUSTICA (dB(A 45 o
(dB(A)) VOLUME DE AQS A 40° EM 14H (8H+6H) 289 309 318
CAUDAL DE AR (m¥/h) 160 ()
DIAMETRO SAIDAS DE AR (mm) DN 125 *Disponivel a partir do segundo semestre de 2022. **Teste realizado conforme a norma
EN 16147.
MEDIDAS CONEXOES DE AR
Cédigo  Capacidade Dimensdes (mm) Conexdies Peso Nimero de curvas 90° Comprimento total da conduta
() Didmetro  Altura  Prof (kg) Aluminio Semirrigido PEHD
AEROMAX VM 100L 266002 100 529 1209 538 34" 57 0 10m 2lm
AEROMAX VM 130L 266003 130 529 1382 538 34" 62 1 8m 17m
AEROMAX VM 150 L 276011 150 529 1527 538 34" 66 2 6m 13m
=]
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8 B < COMPATIVEL COM FV PACK CONTROLE A DISTANCIA COM COZYTOUCH
- T %Lgl Mais informacdo na pag. 136 Mais informacdo na pag. 14
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DURABILIDADE

- Sistema de protecao anticorrosdao ACI Hybrid
- Resisténcia ceramica embainhada com baixa taxa de carga
- Cuba vitrificada por revestimento em fase liquida

POUPANCA ENERGETICA

- Sistema Smart, que permite aprender o estilo de vida do utiliza-

dor, adaptar-se as suas necessidades e poupar

-5 modos de regulacao inteligente: Auto, Eco, Manual, Turbo e

Auséncia

- Compatibilidade com instalacGes fotovoltaicas

0 Aéromax VM é a maneira
perfeita de desfrutar da
aerotermia em habitacoes
com espacos reduzidos: pode-
se instalar na parede tanto

no interior como no exterior e
cabe em espacos realmente
pequenos. Inclusive em cima
de uma maquina de lavar.

'El

GARANTIA COMERCIAL

-5 anos na cuba

CONFORTO

- Conetividade com smartphones mediante Cozytouch Bridge
- A primeira bomba de calor AQS do mercado de 150 L, uma

solucdo compacta para habitacoes de até 5 quartos
FACILIDADE DE INSTALACAO

- Permite conduzir 6 m com 2 cotovelos de entrada e saida de ar
- As laminas orientaveis dos bocais evitam o bypass do ar
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SERIE PREMIUM

Aeromax VS

Bomba de calor de AQS de chao

wWRANZ,
@@Q@QQ@QQ - 5
ANOS
CARACTERISTICAS TECNICAS
MODELO AEROMAX VS~ AEROMAX VS COMBI  ALIMENTACAO ELETRICA AEROMAX VS~ AEROMAX VS COMBI
CODIGO 286042 286043 286044 286045  TENSAO/FREQUENCIA 230V / 50Hz
CAPACIDADE (L) 200 270 200 270 POTENCIA ABSORVIDA BOMBA DE CALOR (W) 700
ERP POTENCIA APOIO ELETRICO (W) 1800
PERFIL L XL L XL POTENCIA MAXIMA ABSORVIDA (W) 2500
PERMUTADOR SOLAR Nao Néo Sim Sim DEPOSITO DE AQS
RECIRCULACAO Nao Nao Sim Sim TEMPERATURA DA AGUA** 40°Ca62°C
BOMBA DE CALOR TEMPO DE AQUECIMENTO* 6h2lm 8h34m 6h7m  8h36m
INTERVALO DE FUNCIONAMENTO -5°Ca+43°C VOLUME DE AQS A 40°(L)* 266,38 356,6 2633 356,1
SCOP A 2°C* 2,24 2,64 2,30 2,61 SUPERFICIE PERMUTADOR SOLAR SOLAR (m?) - - 1,2 1,2
SCOPA7°C* 2,719 316 2,18 3,03 *Teste realizado conforme a norma EN 16147.
SCOP A 14°C* 301 361 310 362 **Disponivel a 70°C com apoio elétrico para tratamento anti-legionella.
FLUIDO REFRIGERANTE R513
PRESSAO ACUSTICA (dB(A)) 53
DIAMETRO SAIDAS DE AR (mm) 160
CAUDAL DE AR (m3/h) 310-390
MEDIDAS CONEXOES DE AR
Codigo Capacidade Dimensdes (mm) Conocdes Peso Nimero de curvas 90° Comprimento total da conduta
L) Diametro Altura Prof. (kg) Aluminio Semirrigido PVC
AEROMAX VS 200 L 286042 200 620 1609 665 34" 85 0 8m 19m
AEROMAX VS 270 L 286043 270 620 1949 665 34" 93 1 7m 16m
AEROMAX VS COMBI 200 L 286044 197 620 1609 665  3/4" 100 2 5m 12m
AEROMAX VS COMBI 270 L 286045 263 620 1949 665 34" 108
418
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ISES =1=) SIS =1 Mais informacdo na pag. 136 Mais informacdo na pag. 14
Aéromax VS 200 L Aéromax VS 270 L
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DURABILIDADE

- Sistema de protecao anticorrosdao ACI Hybrid
- Resisténcia ceramica embainhada com baixa taxa de carga
- Cuba vitrificada por revestimento em fase liquida

POUPANCA ENERGETICA

- Novo refrigerante R513A que melhora a eficiéncia e a poupanca
- Novo ventilador que reduz o nivel sonoro
-5 modos de regulacao inteligente: Auto, Eco, Manual, Turbo e

Auséncia

- Compatibilidade com instalacdes solares fotovoltaicas e insta-

lacdes solares térmicas (modelos combi)

0 Aéromax VS é
provavelmente a bomba de
calor para AQS mais eficiente
e facil de instalar do mercado.
Além disso, pode-se utilizar
como solucdo mista com
os seus modelos Combi.
Se a tudo isto juntarmos
a nova funcao de controlo
a distancia de Cozytouch
Bridge, o0 Aéromax VS torna-se
' na maneira mais simples e

it ecoldgica de poupar na fatura
de energia.

- Histograma de consumos disponivel em ecra
- Sistema Smart de controlo que aprende os habitos do utilizador

para otimizar o consumo e reduzi-lo até 20%
GARANTIA COMERCIAL

-5 anos na cuba

CONFORTO

- Conetividade com smartphones mediante Cozytouch Bridge

FACILIDADE DE INSTALACAO

- Funcdo de choque anti-legionela a 70°C programavel
- Tem bocais orientaveis para facilitar as unides
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SERIE PREMIUM

Aéromax Split 2

Bomba de calor de AQS split

HOOOO@®

AN
SR,

ANOS

CARACTERISTICAS TECNICAS
MODELO AEROMAX SPLIT2200L AEROMAXSPLIT2270L  ALIMENTACAO ELETRICA AEROMAX SPLIT 2200 L AEROMAX SPLIT 2 270 L
cODIGO 600815 600816 TENSAO / FREQUENCIA 230V / 50Hz
CAPACIDADE (L) 200 270 POTENCIA BOMBA DE CALOR (W) 1100
ERP POTENCIA APOIO ELETRICO (W) 1800
PERFIL L XL POTENCIA MAXIMA ABSORVIDA (W) 2900
INSTALACAO Mural Chio CONECTIVIDADE COZYTOUCH Sim
BOMBA DE CALOR DEPOSITO
INTERVALO DE FUNCIONAMENTO -15°Ca37°C iNDICE DE PROTECAO ACI Hybrid
SCOPA2°C 1,99 233 TIPO DE RESISTENCIA Ceramica Envainada
SCOPA7°C 296 3,04 TEMPERATURA DA AGUA 50°Ca55°C
SCOP A 14°C 3,03 354 TEMPO DE AQUECIMENTO (10°C A 55°C) 3h02m 4h 26m
FLUIDO REFRIGERANTE R410A VOLUME DE AQS A 40° EM 8H (L) 299 41
COMPRIMENTO MINIMO TUBAGEM 5m *Teste realizado conforme a norma EN 16147.
COMP. MAX. SEM CARGA ADICIONAL 15m
COMP. MAX. COM CARGA ADICIONAL 20m
DESNIVEL MAXIMO 10m
PRESSAO ACUSTICA (dB(A)) 4
MEDIDAS
Cédigo Capacidade Conexdes Conexdes Dimensges (mm) Peso
(8] frigorificas Largura Altura Prof (ko)
AEROMAX SPLIT 2 200 L 600815 200 3/8"1/4" 34 588 1267 603 55
AEROMAX SPLIT 2 270 L 600816 270 3/8"1/4" 34 588 1600 652 65
Aéromax Split 2 permite
uma distancia frigorifica
de 20 m no total com
o 10 m de desnivel.
: : . i20m
B & B 20 663 60 293 i L ===

iy

s | — i o
[ 1 @,7 2
Aéromax S2 270 L Aéromax S2 200 L

Thermor =

Unidade Exterior

Fa'

| . |

CONTROLE A DISTANCIA COM COZYTOUCH
Mais informacdo na pag. 14

DURABILIDADE

- Sistema de protecao anticorrosdao ACI Hybrid
- Resisténcia ceramica embainhada com baixa taxa de carga
- Cuba vitrificada por revestimento em fase liquida

POUPANCA ENERGETICA

. Sistema Smart, que permite aprender o estilo de vida do utiliza-

dor, adaptar-se as necessidades e poupar

- Compressor Inverter que modula o consumo elétrico em funcao

da temperatura exterior

-5 modos de regulacao inteligente: Auto, Eco, Manual, Turbo e

Auséncia

- Informacdo de consumo disponivel para o utilizador

Aéromax Split 2 é a ultima
evolucao em aerotermia. 0
seu formato split permite
afastar a unidade exterior
até 20 metros gracas ao seu
compressor Inverter. Além
disso, 10 destes metros
podem ser em altura, o que
permite a sua instalacao

em coberturas ou terragos.
Assim, garante-se o siléncio
no interior da habitacdo e, ao
mesmo tempo, preserva-se a
estética das fachadas.

GARANTIA COMERCIAL

-5 anos na cuba

CONFORTO

FACILIDADE DE INSTALACAO

em desnivel

- Interface integrada no produto
- Conetividade com smartphones mediante Cozytouch Bridge

- Formato split, permite instalar o evaporador no exterior com
uma distancia maxima de 20 metros, 10 dos quais podem ser



SERIE PREMIUM

Aéromax Piscina

Bomba de calor de AQS para aquecimento de piscina

@\\AN%
ANOS

CARACTERISTICAS TECNICAS
MODELO AEROMAX PISCINA 8 AEROMAX PISCINA 10 AEROMAX PISCINA 12 AEROMAX PISCINA 14
CODIGO 297108 297110 297112 297114

POTENCIA ENTREGUE (kW) 8,28 9,25 10,07 12,19
%RUE’;%ZC) POTENCIA CONSUMIDA (kW) 1,88 216 216 2,82

cop 4,39 4,28 4,66 4,52

POTENCIA ENTREGUE (kW) 10,03 11,45 12,46 14,83
;((\%RU%ZQE!C) POTENCIA CONSUMIDA (kW) 188 218 216 258

cop 532 526 576 557
VOLUME RECOMENDADO DA PISCINA* (m?) 50 65 75 90
ALIMENTACAO ELETRICA
TENSAO / FREQUENCIA 230V /50 Hz
INTENSIDADE NOMINAL (A) 84 9,54 10 156
POTENCIA MAXIMA ABSORVIDA (W) 2610 2840 2930 3180
BOMBA DE CALOR
INTERVALO DE FUNCIONAMENTO 2°Ca35°C
INTERVALO TEMPERATURA DA AGUA Superior a 4°C
CAUDAL DA AGUA (m¥/h) 6,0 70 70 100
PERMUTADOR Titanio
PRESSAQ ACUSTICA (dB(A)) 57 56 57 56
FLUIDO REFRIGERANTE R32 R32 R32 R410
*Valores orientativos, dependem das caracteristicas exatas da piscina.
MEDIDAS

Codigo Largura(mm)  Profundidade (mm) ~ Altura (mm) Peso (kg) iaces

AEROMAX PISCINA 8 297108 1057 347 620 66 @50 mm
AEROMAX PISCINA 10 297110 1057 347 620 7 %50 mm
AEROMAX PISCINA 12 297112 1115 394 706 85 @50 mm
AEROMAX PISCINA 14 297114 1115 394 706 100 @50 mm

Acessorios incluidos com o equipamento: estojo de inverno, extensdo do controlo remoto (10 m), fecho de tampa + parafusos, sistema de fixacédo (x4),
ligacéo de entrada e saida da dgua (x2), ligacdo de evacuacdo de condensacdes (x2) e suportes antivibracao (x8).

Aéromax Piscina

Thermor =
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Modelos 12-14 W

DURABILIDADE
- Transporte em caixa de madeira para uma melhor resisténcia
aos choques

- Placa eletrdnica tropicalizada com tratamento anticorrosivo
- Permutador de titanio de alta resisténcia a corrosao

POUPANCA ENERGETICA

- Sistema termodinamico de aquecimento de dgua, permite

prolongar o tempo de banho com a maxima eficiéncia

- Unidades de alto rendimento: COP de até 4,66 a 15°C de tempe-

ratura de ar exterior

Aéromax Piscina permite
prolongar varios meses a
época de banho sem um
grande custo energético.

Por outras palavras, é uma
solucdo ideal para rentabilizar
a0 maximo a sua piscina.

Além disso, o seu baixo
nivel sonoro situa-a entre
as bombas de calor mais
silenciosas do mercado, o
que a torna uma verdadeira
referéncia do setor.

GARANTIA COMERCIAL
- 5 anos no permutador de titanio

CONFORTO

- Uma das mais silenciosas do mercado com os seus 55 dB em

funcionamento (média dos 4 modelos medida a1l m)

- Design exclusivo em aco galvanizado de cor cinzenta granulado

e fixacdes ocultas que permitem a perfeita integracao no meio
envolvente

FACILIDADE DE INSTALACAO

- Sem manipulacdo de gases refrigerantes. S6 ligacoes hidraulicas
- Controlo remoto com cabo de 10 m
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AGUA QUENTE SANITARIA

Acessorios
Aéeromax

ACESSORIOS DE LIGACAO DE AR

@
Descricdo Cédigo ® :i
N
N
Adaptadores (x2) para tubos de admissdo/extracdo de ar 900366 é’ §
S
1 Adaptador coaxial de saida de ar Aéromax VM 296077 % N
2 Adaptador coaxial de saida de ar Aéromax VM 354642
3 Saida de parede tubo coaxial Aéromax VM 354641
4 Saida de parede tubo coaxial Aéromax VM 354646
ACESSORIOS AEROMAX
Descricdo Cddigo
I-" J | Quadripé Aéromax 900991
Y
Cozytouch Bridge 001231
ACESSORIOS INSTALACAO
Descricdo Cddigo
Kit de ventosas de manipulacéo 900574
C———
7

Thermor =

64 kg max./ventosa

32 kg max./ventosa

Conselhos
deinstalacao

AEROMAX VS / AEROMAX VM
1. A Aéromax VS pode ser instalado com ou sem condutas de ar.

2. No caso de instalacdo sem condutas, a divisdo onde se instalar o aparel-
ho devera ter um volume minimo de 20 m3 (aproximadamente uns 8 m2)
e uma altura minima de 2,1 m.

3. A divisdo ndo deve estar aquecida, ja que o aparelho utilizaria esse ar
aquecido para aquecer a dgua.

AEROMAX SPLIT 2

1. As ligacdes entre a unidade interior e a unidade exterior devem ser
realizadas por um especialista em ligacdes frigorificas.

2. A unidade exterior tem de série a carga de fluido frigorifico necessaria
para todo o circuito. Depois de realizar o vacuo, ao abrir a respetiva chave,
o fluido frigorifico expande-se por todo o circuito.

AEROMAX PISCINA

1. Durante o periodo de inatividade invernal da piscina, é necessario
desligar o equipamento Aéromax Piscina e esvazia-lo de agua, para, assim,
evitar qualquer problema de funcionamento como, por exemplo, a rutura
do permutador devido a presenca de gelo.

4. No caso de instalacdo com condutas de ar, pode-se canalizar tanto a
admissao de ar como a expulsdo ou em separado ou ambos a0 mesmo
tempo.

5. A pressdo maxima disponivel do Aéromax VS permite até 8 metros e no
Aéromax VM até 10 metros de conduta linear.

6. ATENCAO: leia o manual de instalacdo para obter mais informaco.

3. ATENCAO: deve-se respeitar as distancias méximas entre a unidade ex-
terior e a interior (20 m), assim como o desnivel maximo entre ambas as
unidades (10 m) para garantir o correto funcionamento do aparelho. Tam-
bém se deve respeitar um minimo de distancia de 5 metros de tubagem.
Leia 0 manual de instalacdo para obter mais informacao.

2. Para um aumento rapido da temperatura da piscina, aconselha-se fazer
funcionar a bomba de circulacdo e a Aéromax Piscina de forma continua
(24h/24h). 0 processo até alcancar a temperatura 6tima da piscina pode
requerer varios dias.

3. Alimpeza do equipamento pode ser realizada com agua, detergente
€ uma esponja para a parte exterior, mas evitando que o jato de 4gua da
mangueira entre em contacto direto com o equipamento.

i

wihe
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Termoacumuladores
Elétricos

Thermor =




AGUA QUENTE SANITARIA

Guiade

ONIX CONNECT

ELLITE

Durabilidade
Resisténcia ceramica (Protecdo anticalcario) [
Resisténcia blindada (Imersa na dgua)
Cuba vitrificada L
Sistema ACI Hybrid (Dupla protecdo permanente)
Sistema O’Pro (Protecdo anodo de magnésio)
Poupanca
Termostato eletrénico L
Isolamento de alta densidade L
Sistema Brisejet o
Conforto
Tempo de aquecimento 0000
Conectividade
WIFI (Controlo remoto) o
Visualizacdo do consumo [
Instalacao
Multiposicéo L
Formato slim ()
Suporte para substituicdo (Sistema de fixacdo universal)
Garantia comercial
Garantia cuba 7 ANOS

Thermor =

DURALIS
ELLITE

7 ANOS

@ -

GZT 500
PREMIUM

0000

5 ANOS

CERAMICS DIGITAL
PREMIUM

0000

5ANOS

=7

SLIM CERAMICS

PREMIUM

0000

5 ANOS

CERAMICS
PREMIUM

0000

5 ANOS

CONCEPT
CONCEPT

L X JoJe

3 ANOS

——
——

CONCEPT SLIM

CONCEPT

0000

3 ANOS

CONCEPT COMPACT
CONCEPT

0000

3 ANOS
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AGUA QUENTE SANITARIA

Uma excelente

escolha

Escolher um termo Thermor significa
escolher uma solucao térmica efi-
ciente e rentavel. E significa também
escolher um eletrodoméstico com
uma das melhores garantias do mer-
cado que foi concebido para oferecer
conforto durante muito tempo, sem
nenhum problema de manutencao.

Com mais de 40 modelos disponiveis,

é algo mais que dificil pensar numa

instalacao em que um termo Thermor

nao encaixe na perfeicao.

VITRIFICADO

Protege a cuba contra a oxidacdo
com a reconhecida fiabilidade
Thermor.

ESTRATIFICACAO

Os difusores BriseJet mantém a agua
separada por camadas de temperatu-
ra, 0 que garante um maior volume de
4gua quente a todo o momento.

ISOLAMENTO THERMOR
Homogéneo e testado produto a pro-
duto, é a chave para obter conforto
eficiente energeticamente.

Thermor =

RESISTENCIA COM
BAIXA TAXA DE CARGA

Resisténcias com componentes cera-

micos de esteatite e embainhadas
que resistem as piores condicdes de
dureza da 4gua.

SISTEMA O’PRO

Prolonga a vida do sistema de
protecdo catddica gracas a maior
eficiéncia do anodo de magnésio.

SMART CONTROL

Um sistema de gestao eletronica
que adapta o consumo do termo aos
habitos do utilizador poupando até
20% mais de energia.

04

CONFORTO LIGADO

A DISTANCIA

Gere o conforto do seu lar desde
o0 seu smartphone ou tablet. A
Cozytouch App é gratuita e pode
ser descarregada na Apple Store
ou no Google Play.

“\%

OPTIFIX UNIVERSAL

Um sistema incluido nas séries
Premium e Ellite que permite repor
o termo sem necessidade de furar
as paredes.

ACI HYBRID

ACI Hybrid combina o sistema ACl e
a protecdo da polarizacdo i6nica para
oferecer a melhor protecdo da cuba
conhecida até ao momento.

DUPLA CUBA

Os termos de design flat estdo equi-
pados com uma dupla cuba. Ou seja,
tém dois depdsitos internos, cada um
equipado com a sua respetiva resis-
téncia elétrica, anodo de magnésio,
termostato de seguranca e sensor de
temperatura.

UMA SOLUCAO A MEDIDA
RECOMENDACOES
! ! " 1" 1"
De30La50L De50La75L

De200La300L

De75Lal100L De100La150L

C c A S

£ win £ i

De150La200L

m
Ii\

TABELA DE CAPACIDADES DOS TERMOACUMULADORES ELETRICOS (L)
15SUM 30 30SLM 50 50SLM 75/80 80SLIM 100 100SLM 150 200 300 500

ONIX CONNECT* MULTIPOSICAO ¢ é ¢ ¢
ELLITE
DURALIS VERTICAL MURAL é é é ¢
GZT 500 DE CHAO é
VERTICAL MURAL é o6& o6 o6 o o 6 o
PREMIUM CERAMICS*
DE CHAO 6 o
CERAMICSDIGITAL  VERTICAL MURAL ¢ ¢ ¢
VERTICAL MURAL 6 o ¢ ¢ ' 6 o
CONCEPT
HORIZONTAL MURAL ¢ ¢ é 6 o
CONCEPT
CONCEPT SLIM ¢ ' ¢
-~ VERTICAL MURAL
CONCEPT COMPACT ¢ é

*Slim Ceramics 30, 50 e 80 sdo multiposicéo. Onix Connect 30, 50, 80 e 100 sdo multiposicéo.
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SERIE ELLITE

Onix Connect

Formato plano de aquecedor elétrico multiposicao
comresisténcia ceramica e conectividade Wi-Fi

@@®®

CARACTERISTICAS TECNICAS / MULTIPOSICAQ

] QFKANLQ

)

MULTIPOSICAD

ANOS

Modelo Codigo  Capacidade Poténcia Tensdo (V) Consumo manut. Tempo de aquecimento Tempo de aquecimento depésitode ERP  Perfil Conexdes
L) W) 65° kWh/24h (65°C, At=50°C) saida (sem modo Boost)
ONIX SILVER CONNECT 30 221129 25 1000/1000 230 0,28 1h 27min Oh 46min B» s 1/2"
ONIX SILVER CONNECT 50 231074 40 1500+750/1000 230 0,69 2h 02min 0h 49min B Y 1/2"
ONIX SILVER CONNECT 80 241165 65 1500+750/1000 230 1,01 3h 19min 1h 19min B ™ 1/2"
ONIX SILVER CONNECT 100 251122 80 1500+750/1000 230 1,11 4h 04min 1h 38min B» v 1/2"
MEDIDAS
o Dimensdes (mm) Peso
Cédigo " A 8 c (Kg)
Dupla cuba ONIX SILVER CONNECT 30 221129 594 439 279 155 19
vitrificada ONIX SILVER CONNECT50 ~ 231074 765 610 500 155 25
ONIX SILVER CONNECT 80 241165 1090 975 700 115 33
Isolamento de
ONIX SILVER CONNECT 100 251122 1300 1185 800 115 38

alta densidade

Duplo anodo
de magnésio

Dupla resisténcia
ceramica de baixa
taxa de carga

Difusor de dgua
fria otimizado Conetividade wifi
Display tatil
310
290 490
c
440
H B
° 350 A
) ]
S 153 o2/ 408

Onix Connect Horizontal Onix Connect Mural

Thermor &

Posicdo horizontal unicamente com ligacdes hidraulicas a esquerda.

CONTROLE A DISTANCIA

COM COZYTOUCH

Cozytouch App é gratuita e pode ser
descarregada na Apple Store ou no
Google Play (mais informacdes, pag. 14)

Available on the iPhone
D App Store

DURABILIDADE

- Dupla cuba vitrificada
- Dupla resisténcia ceramica com bainhas com baixa taxa de

carga
POUPANCA ENERGETICA

- Isolamento térmico de alta densidade
- Sistema BriseJet para uma estratificacdo 6tima da agua
- Funcdo Eco+ que aprende o estilo de vida do utilizador para

conseguir menor consumo energético

- Visualizacdo do consumo de agua e eletricidade pela Cozytouch

App

*7 anos de garantia para a cuba e 5 anos para componentes se
o utilizador registar a garantia do equipamento em thermor.pt.

A gama Onix Connect da
Thermor representa mais um
passo nas solucdes de AQS
domeéstico. 0 Onix Connect
retine design, poupanca,
durabilidade e conetividade.
Uma nova geracdo de termos
com ligacao wifi, tecnologia
ceramica, display digital

tatil e design extraplano;
apresenta-se em cor silver.

- Programacao das horas de funcionamento através da aplicacdo

gratuita Cozytouch
GARANTIA COMERCIAL

- 7 anos na cuba* e 5 anos em componentes elétricos

CONFORTO

-4 modos de regulacdo inteligente: Eco+, Manual, Turbo e

Auséncia
FACILIDADE DE INSTALACAO

- Formato multiposicdo vertical ou horizontal
- Inclui de série placa de montagem
- Design extraplano, ideal para espacos reduzidos
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Duralis

Termoacumulador elétrico com resisténcia ceramica
e anodo de titanio

CARACTERISTICAS TECNICAS / VERTICAL

AN
SR,

ANOS

Modelo Cédigo  Capacidade Poténcia Tensao Volume Tempo de Consumo manut. Perfil  Conexdes
L w) () de dguaa40°C aquecimento 65°C kWh/24h
(65°C, At=50°C)
DURALIS 75 251078 75 1800 230V 139 2h 25min 1,02 M 3/4"
DURALIS 100 261098 100 2400 monofasico 187 2h 25min 1,25 L 3/4"
DURALIS 150 271096 150 2400 230 V monofdsico 278 3h 37min 1,59 M 3/4"
(transformavel
DURALIS 200 281100 200 2400 para 400 V 3N) 375 5h 05min 1,94 L 3/4"
MEDIDAS
Dimensdes (mm)
Modelo Cédigo Optifix F(’ﬁsg’
o A B C D E 9
DURALIS 75 251078 . 505 770 570 150 530 27
DURALIS 100 261098 . 505 885 750 100 530 32
DURALIS 150 271096 505 1210 800 1050 120 530 41
DURALIS 200 281100 513 1530 800 1050 435 540 52
ACI HYBRID D
P . Jpsy,
——————————————— =N

Thermor =

Gracas ao seu sistema Anticorrosao
ACI Hybrid, a Duralis oferece-

Ihe a melhor protecao da cuba
conhecida até ao momento. Isto
permite garantir a durabilidade

da cuba independentemente das
caracteristicas da agua.

(S0S @) 0es
(€15 @) OvS
m

DURABILIDADE

- Sistema de protecao anticorrosdao ACI Hybrid
- Resisténcia ceramica com bainhas com baixa taxa de carga
- Cuba vitrificada

POUPANCA ENERGETICA

- Isolamento de alta densidade
- Sistema BriseJet para uma estratificacdo 6tima da agua
- Termostato eletrdnico de alta precisdo

GARANTIA COMERCIAL

-7 anos na cuba e 5 anos em componentes elétricos

0 sistema exclusivo de
protecdo da cuba ACI Hybrid
oferece uma durabilidade
garantida, além da
possibilidade de instalacdo
trifasica gracas ao kit de
instalacdo Facilitri.

CONFORTO
- Producdo rapida e eficiente de agua quente que garante a sua
disponibilidade a qualquer momento

FACILIDADE DE INSTALACAQ
- Inclui Optifix Universal de série que facilita a renovacdo
(modelos 75 e 100)

- Possibilidade de instalacao trifasica gracas ao kit de instalacao
Facilitri (conforme as litragens)

- Sistema de detecdo de dgua que evita os problemas de ligacdo
prévia ao enchimento do termo
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GZT 500

Termoacumulador elétrico de grande capacidade
comresisténciablindada

@ @MN’/V
ANOS
CARACTERISTICAS TECNICAS / CHAO
Modelo Cédigo  Capacidade  Poténcia Tensao Consumo manut. Tempo de Constante ERP Perfil
W) ) 65°C kWh/24h aquecimento arrefecimento
(65°C, At=50°C) (H)
400V 3N (transfor- ’
GZT 500 292001 500 5000 mavel em 230 V) 2,72 5h 53min 0,11 L
MEDIDAS
Dimensdes (mm)
Modelo Cédigo 'Z‘;S;’ Conexdes
A Bo c 9
GZT 500 292001 1863 750 850 154 1"
1 [
@)
C
A
AJUSTE DA TEMPERATURA

Posicdo £ max. 30 °C
I. Posicio < aprox. 40 °C
@ b Posicao °° aprox. 65 °C

Posicdo eee aprox. 85 °C

oB

Thermor =

DURABILIDADE

- Cuba vitrificada
- Resisténcia blindada

POUPANCA ENERGETICA

- Isolamento de alta densidade
- Termostato de regulacao exterior

GARANTIA COMERCIAL

-5 anos na cuba

0 modelo GZT 500 permite
ter dgua quente em menos
tempo e garantir uma maior
poupanca energética. Além
disso, a sua regulacao até 85°
permite realizar tratamentos
térmicos antilegionela.

CONFORTO

- Termémetro exterior para visualizar a temperatura da agua
- Regulacdo da temperatura até 85°
- Producao rapida e eficiente de 4gua quente que garante a sua

disponibilidade a qualquer momento
FACILIDADE DE INSTALACAQ

- Fécil e rapida instalacao no chdo adaptando-se ao espaco

disponivel
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Ceramiics Digital

Termoacumulador elétrico com resisténcia ceramica e visor digital

AN
SRV,

ANOS
CARACTERISTICAS TECNICAS / VERTICAL
Modelo Caddigo Optifix Poténcia (W) Tenséo (V) Consumo manut. Tempo de aquecimento ERP Perfil
65° kWh/24h (65°C, At=50°C)
CERAMICS DIGITAL 50 241167 1800 230 0,84 1h 48 min o» M
CERAMICS DIGITAL 80 251086 1800 230 1,07 2h 41 min (B M
CERAMICS DIGITAL 100 251088 1800 230 1,28 3h 36 min (B M
MEDIDAS
Dimensdes (mm)

Modelo Cédigo Conexdes A B C D E F Peso (kg)
CERAMICS DIGITAL 50 241167 172" 608,8 445 459 240 210 164,5 20
CERAMICS DIGITAL 80 251086 1/2" 805,8 445 459 240 197 164,5 25
CERAMICS DIGITAL 100 251088 1/2" 968,5 445 459 240 211 164,5 30
Saida de agua Deposito vitrificado
quept_e em aco inox
optimizada Isolamento de

alta densidade

Anodo de Magnésio I E

Resisténcia ceramica Pl

com baixa taxa de D

carga

Difusor de agua fria A

optimizado c
Display digital tactil coy>

Thermor =

0 novo Ceramics Digital

é muito mais do que a
evolucao do melhor sistema
de protecdo anticalcario: a
popular resisténcia ceramica
embainhada da Thermor.

Neste novo modelo, o visor
digital tatil traz novas vanta-

gens no controlo, economia

P B ™
energética e elegancia esté-
@ tica, para os termoacumula-
dores ja conhecidos pela sua
confiabilidade, robustez
e eficiéncia.
e ———

DURABILIDADE

- Resisténcia ceramica com bainhas com baixa taxa de carga

adaptada a todos os tipos de dgua

- Cuba vitrificada

POUPANCA ENERGETICA

- Funcdo Eco+ que aprende o estilo de vida do utilizador para

conseguir menor consumo energético

- Isolamento de alta densidade
- Sistema Briselet que garante a estratificacdo 6tima da agua

GARANTIA COMERCIAL

-5 anos na cuba

CONFORTO

-4 modos de regulacdo inteligente: Eco+, Manual, Turbo

e Auséncia
FACILIDADE DE INSTALACAQ

- Inclui Optifix Universal de série que facilita a renovacdo
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SERIE PREMIUM

Slim Ceramics

Termoacumulador elétrico multiposicao formato slim

comresisténcia ceramica

— %v\\ANr/V
) (&) %) (@ =) 5
sum MULTIPOSICAO aN 05
CARACTERISTICAS TECNICAS / MULTIPOSICAO
Modelo Cadigo Poténcia (W) Tenséo (V) Consumo manut. Tempo de aguecimento ERP Perfil
65° kWh/24h (65°C, At=50°C)
SLIM CERAMICS 30* 231033 1500 230 0,75 1h 12min S
SLIM CERAMICS 50* 241079 2100 230 1,01 1h 27min M
SLIM CERAMICS 80* 251083 2100 230 1,41 2h 48min L
*Compativel com Optifix Universal (Cédigo 900581).
MEDIDAS
Dimensées (mm)
Modelo Cddigo Conexdes A B C D E F G Peso (kg)
SLIM CERAMICS 30 231033 1/2" 597 380 139 235 399 105 340 14,5
SLIM CERAMICS 50 241079 1/2" 850 380 184 435 399 105 340 19
SLIM CERAMICS 80 251083 1/2" 1224 380 234 700 399 105 340 25
ACESSORIO RELACIONADO
OPTIFIX UNIVERSAL 900581
Posicéo horizontal unicamente com ligacdes hidraulicas a esquerda.
B
Deposito vitrificado
Isolamento de 0 o o
alta densidade
A - G
Anodo de Magnésio
Saida de 4gua < a
quente em aco inox
optimizada 5 o o
(¢}
© B H |

Resisténcia ceramica
com baixa taxa de
carga

Difusor de agua fria
optimizado

|I.l
e h_

Termoéstato exterior
=—— Piloto iluminado

Thermor =

L3

Ve

A gama Slim Ceramics garante
a maxima versatilidade do
mercado gracas ao seu
formato multiposicao e ao seu
design slim. Com apenas

38 cm de largura, encaixa
perfeitamente em quase
qualquer espaco. Além disso,
a sua tecnologia ceramica
permitir-lhe-a desfrutar

do produto durante muitos
anos sem ter de se preocupar
com nada.

DURABILIDADE

- Resisténcia ceramica com bainhas com baixa taxa de carga

adaptada a todos os tipos de dgua

- Cuba vitrificada por revestimento em fase liquida

POUPANCA ENERGETICA

- Termostato exterior
- Isolamento de alta densidade
- Sistema BriseJet que garante a estratificacdo 6tima da agua

GARANTIA COMERCIAL

-5anos na cuba

CONFORTO

- Escolha da temperatura pretendida gracas ao termostato

exterior

- Proporcionam mais agua quente em menos tempo, oferecendo

uma maxima disponibilidade de agua
FACILIDADE DE INSTALACAQ

- Formato multiposicdo vertical ou horizontal
- Design slim permitindo a sua instalacdo em espacos reduzidos
- Compativel com Optifix Universal
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SERIE PREMIUM

Ceramiics

Termoacumulador elétrico com resisténcia ceramica

R
OIOIOIDIC
ANOS
CARACTERISTICAS TECNICAS / VERTICAL
Modelo Cddigo Optifix Poténcia  Tensdo  Consumo Tempo de Peso  Conexdes Dimensdes (mm) ERP Perfil
) manut. 65°  aquecimento (kg)
kWh/24h (65°C, At=50°C) A B C D E
CERAMICS 50 241074 . 1500 230 0,95 1h 40min 15 1/2" 629 433 395 451 239 M
CERAMICS 80 251077 . 1500 230 1,35 3h 01min 21 1/2" 876 433 605 451 239 M
CERAMICS 100 261097 . 1500 230 1,7 4h 00min 24 1/2" 1038 433 755 451 239 L
CERAMICS 150 271113 - 1800 230 1,59 5h 16min 35 3/4" 1190 513 800 530 440 M
CERAMICS 200 281187 - 2200 230 1,98 6h 11min 44 3/4" 1510 513 800 530 440 L
Todos os modelos incluem termostato exterior.
CARACTERISTICAS TECNICAS / DE CHAO
Cddigo Optifix  Poténcia Tensao Consumo Tempo de Peso  Conexdes Dimensdes (mm) ERP Perfil
W) ) manut. 65° aquecimento (kg)
kWh/24h (65°C, At=50°C) B C

FS CERAMICS 200 282104 - 3000 230/400V 1,85 5h 22min 47 3/4" 1270 575 590 M
FS CERAMICS 300 292078 - 3000 230/400V 2,5 6h 06min 60 3/4" 1765 575 590
Modelos 200 e 300 ndo incluem termostato exterior.
Saida de 4gua Cuba vitrificada — “
quente em aco inox £
optimizada o8

Isolamento de 5], (' ©

alta densidade

D i
Anodo de Magnésio
o o Ceramics 50 - 100
Resisténcia ceramica
de baixa taxa de carga ﬁ

Difusor de dgua fria
optimizado Termdstato exterior

Piloto iluminado

Thermor =

@ 230 ﬁ
Ceramics 150 - 200

Ceramics de chao

i

DURABILIDADE

- Resisténcia ceramica com bainhas com baixa taxa de carga

adaptada a todos os tipos de dgua

- Cuba vitrificada

POUPANCA ENERGETICA

- Termostato exterior que permite ajustar a temperatura reduzin-

do o consumo

- Isolamento de alta densidade
- Sistema BriseJet que garante a estratificacdo 6tima da agua

A gama Premium Ceramics da
Thermor é a solucdo definitiva
para esquecer definitivamente
os problemas provocados

pelo calcario. Porque tem a
protecao anti-calcario mais
eficiente: a resisténcia cerami-
ca com haixa taxa de carga.

GARANTIA COMERCIAL

-5 anos na cuba

CONFORTO

- Escolha da temperatura pretendida gracas ao termostato

exterior
FACILIDADE DE INSTALACAQ

- Inclui de série Optifix Universal que facilita a renovacdo

(50,80 e100L)



SERIE CONCEPT

Concept

Termoacumulador elétrico com resisténcia blindada

R
@@ ®
ANOS

CARACTERISTICAS TECNICAS / VERTICAL
Modelo Codigo  Poténcia  Tensdo Consumo Tempo de Dimensdes (mm) Peso

W) ) manut. 65°C  aquecimento  Conexdes ERP Perfil (kg)

kWh/24h  (65°C, At=50°C) A B C D E F

CONCEPT 15* 221090 1200 230 0,70 49 min 1/2" 399 338 345 184 I Xxs 9
CONCEPT 30* 231035 1200 230 0,80 90 min 1/2" 448 433 235 451 165 239 S 115
CONCEPT 50* 241080 1500 230 0,95 120 min 1/2" 612 433 380 451 165 239 M 15
CONCEPT 80* 251104 1500 230 1,40 3h 14min 1/2" 811 433 590 451 165 239 L 21
CONCEPT 100* 261111 1500 230 1,85 4h 02min 1/2" 1021 433 740 451 165 239 L 24
CONCEPT 150 271115 2200 230 1,65 4h 15min 3/4" 1190 513 1050 530 800 440 M 34
CONCEPT 200 281189 2200 230 1,96 5h 42min 3/4" 1510 513 1050 530 800 440 L 43
*Compativel com Optifix universal (codigo 900581). Modelos 150 e 200 vertical e horizontal ndo incluem termostato exterior.
CARACTERISTICAS TECNICAS / HORIZONTAL
Modelo Codigo  Poténcia  Tensdo Consumo Tempo de Dimensées (mm) Peso

w) ) manut. 65°C  aquecimento  Conexdes ERP Perfil (kg)

kWh/24h  (65°C, At=50°C) A B C D E F
CONCEPT 50 HZ 243006 1500 230 1,15 100 min 1/2" 596 433 170 451 165 240 M 15
CONCEPT 80 HZ 253025 1500 230 1,55 2h 45min 1/2" 843 433 360 451 165 240 M 21
CONCEPT 100 HZ 263088 1500 230 1,95 3h 40min 1/2" 1005 433 510 451 165 240 L 24
CONCEPT 150 HZ 273038 2200 230 1,51 3h 52min 3/4" 1150 520 800 610 L 37
CONCEPT 200 HZ 283120 2200 230 1,81 5h 07min 3/4" 1470 520 1050 610 L 45
Modelos 150 e 200 vertical e horizontal ndo incluem termostato exterior.
ACESSORIO RELACIONADO
OPTIFIX UNIVERSAL 900581
s
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100
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Concept Vertical 15 - 100

Concept Vertical 150 - 200

Thermor =

Concept Horizontal 50 - 100

520

|

el . §

100
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Concept Horizontal 150 - 200

- Sistema O'Pro que prolonga a duracao do anodo de magnésio

em 50%
POUPANCA ENERGETICA

- Termostato exterior que permite selecionar a temperatura

pretendida a cada momento (litragens de 15a 100 L)

- Isolamento de alta densidade
- Sistema Briselet que garante a estratificacdo 6tima da agua

Por vezes, impoe-se uma so-
lucdo simples mas eficaz. Por
isso, a Thermor desenvolveu
a série Concept, a gama mais
vasta do mercado. Com ca-
pacidades que vao dos 15 aos
200 L e que garantem a mel-
hor relacdo qualidade-preco.
Além disso, o sistema 0'Pro

[ = aumenta a durabilidade do
. anodo de magnésio prolon-
gando a vida do termo.

ﬁ
A 0
DURABILIDADE GARANTIA COMERCIAL
- Cuba vitrificada -3 anos na cuba
- Resisténcia blindada CONFORTO

- A gama mais vasta do mercado, completa e versatil, com
litragens de 15 a 200 L em formato vertical e de 50 a 200 L
em formato horizontal

FACILIDADE DE INSTALACAQ
- Compativel com Optifix Universal que facilita a renovacdo
(litragens de 152100 L)



SERIE CONCEPT

Concept Slim

Termoacumulador elétrico formato slim com resisténcia blindada

(‘)‘“AN’Q
s o
CARACTERISTICAS TECNICAS / VERTICAL
Modelo Codigo  Capacidade  Pot. Ten. Consumo Tempo de Conexdes Dimensdes (mm) ERP  Perfil  Peso
(3] (W) (V) manut.65°C  aquecimento (kg)
kWh/24h  (65°C, At=50°C) A B c D E F
CONCEPT SLIM 15* 221127 15 2000 230 0,58 28min 1/2" 498 287 327 100 70 294 [ XXS 9
CONCEPT SLIM30* 231069 30 2000 230 0,76 57min 1/2" 623 338 463 100 81 345 S 12,5
CONCEPT SLIM50* 241161 50 2000 230 1,13 96min 1/2" 918 338 750 100 81 345 M 17,2
*Compativel com Optifix Universal.
ACESSORIO RELACIONADO
OPTIFIX UNIVERSAL 900581
| 2 |
184 —
T :
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DURABILIDADE

- Sistema O'Pro que prolonga a duracdo do anodo de magnésio

em 50%

- Cuba vitrificada
- Resisténcia blindada

POUPANCA ENERGETICA

- Termostato exterior que permite ajustar a temperatura as

necessidades de agua quente

- Isolamento de alta densidade
- Sistema BriseJet que garante a estratificacao 6tima da agua

Umagamade15a50L, que

permite renovar da manei-

ra mais simples qualquer
ermo do mercado, pois o seu

metro reduzido torna-o na
cdo 6tima para qualquer

»aco. Além disso, gracas ao
sistema O'Pro, a duracdo
ermo aumenta em 50%.

GARANTIA COMERCIAL
-3 anos na cuba

CONFORTO

- Maior disponibilidade de 4gua e aquecimento mais rapido

gracas a sua maior poténcia
FACILIDADE DE INSTALACAQ

- Compativel com Optifix Universal que facilita a renovacdo
- Design slim permitindo a sua instalacdo em espacos reduzidos
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SERIE CONCEPT

Concept Compact

Termoacumulador elétrico formato compacto com resisténcia blindada

CARACTERISTICAS TECNICAS / VERTICAL

A
"“‘3”’/4 @
ANOS

Modelo Codigo  Poténcia  Tensdo Tempo de Consumo
W) ) aquecimento  manut. 65°
(65°C, At=50°C) kWh/24h

Dimensdes (mm) ERP Perfil

B C D E F

CONCEPT COMPACT 15 221135 1500 230 35 min 0,5

387 360 321 100 100 62 W XXS

CONCEPT COMPACT30 231080 1500 230 70 min 0,7

467 440 3838 111 100 62 S

Saida de 4gua
quente em aco
inox optimizada

Cuba vitrificada

Isolamento
de alta densidade

Anodo de Magnésio

Termostato exterior 4[

Resisténcia blindada

Difusor de 4gua fria
optimizado

PLACA DE MONTAGEM

0 Compact inclui uma placa de montagem
rapida para poder instalar ou substituir um
termo antigo em tempo record.

Thermor =

R
)

< N
= =
- L D]
CONTROLO E VISUALIZACAO

0 visor tem modo eco e modo de
auséncia. Além disso, com seu LED na
forma de uma gota de dgua, indica se 0
equipamento estd a aquecer (vermelho)
ou em consignacdo (azul).

DURABILIDADE

- Sistema O'Pro que prolonga a duracdo do anodo de magnésio

em 50%

- Cuba vitrificada

POUPANCA ENERGETICA

- Isolamento de alta densidade
- Sistema BriseJet que garante a estratificacdo 6tima da agua

GARANTIA COMERCIAL

-3 anos na cuba

CONFORTO
- Termostato exterior que facilita a regulacdo da temperatura
pretendida

- Mais poténcia e menos consumo de energia, garantindo uma

maior disponibilidade de 4gua em menos tempo
FACILIDADE DE INSTALACAO

- Design quadrado que permite a sua instalacdo em espacos

reduzidos

- Inclui de série placa de montagem para uma rapida instalacao

ou renovacao
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AGUA QUENTE SANITARIA

Acessorios termoacu-
muladores elétricos

Thermor facilita os acessoérios
necessarios para completar a sua
instalacao.

GRUPO DE SEGURANCA

Para proteger os nossos termoacumuladores de pressoes exces-
sivas, recomendamos a instalacdo de um grupo de seguranca,
com membrana de qualidade NF. A membrana evita a introducao
de 4gua nos elementos mecanicos do conjunto, protegendo-os
da oxidacdo e calcificacao.

QUADRIPE

Suporte para assegurar a estabilidade dos termoacumuladores.
E indispensavel fixa-los também a parede com um suporte su-
perior. Disponiveis para os termoacumuladores da gama Duralis,
ou para os termoacumuladores de 150 e 200 litros das gamas
Concept (codigos 271115 e 281189) e Ceramics (codigos 271113
e 281187).

FACILITRI

Kit para a facil conversao para tensao Trifasica, sem necessidade
de dispor de um equipamento especifico. Compativel com a
gama Duralis.

FUNIL DE SIFAQ

Ligacdo do conjunto de seguranca ao esgoto, para evitar que as
perdas por excesso de pressdo causem danos na casa, ou nas
pessoas

REDUFIX /REDUTOR DE PRESSAO

Redutor de pressao na instalacdo de 4gua da casa. Prolonga a
vida do termoacumulador.

OPTIFIX UNIVERSAL

A solucdo para substituir os termos de qualquer marca. Sem
furar e em tempo recorde. Com largura de 36cm, encaixa em
qualquer armario de cozinha. Incluido nas série Duralis (modelos
75 e 100), Ceramics Digital e Ceramics (modelos 50, 80 e 100
L). Compativel com as séries Slim Ceramics, Concept Slim e
Concept (modelos 15, 30, 50, 80 e 100).

CARACTERISTICAS
Referéncia Caracteristicas Cadigo
MEMBRANA CALIBRADA A 7 BARS - 1/2" 029031
CONJUNTO DE SEGURANCA MEMBRANA CALIBRADA A 7 BARS - 3/4” 029027
MEMBRANA CALIBRADA A 7 BARS - 1” 029029
FUNIL DE SIFAO LIGACAO DO CONJUNTO DE SEGURANCA AQ ESGOTO 029007
VALVULA MISTURADORA REGULAVEL DE 35°C A 55°C 029014
REDUTOR DE PRESSAO (REDUFIX) CALIBRADO A 4 BARS 029012
QUADRIPE DURALIS 630 MM DE ALTURA 900991
FACILITRI CONVERSOR A TRIFASICO 900324
OPTIFIX UNIVERSAL SUPORTE PARA RENOVACAO DE TERMOS 900581
KIT DE VENTOSAS DE MANIPULACAO* CONJUNTO DE 2 VENTOSAS E MALA DE TRANSPORTE 900574

*Mais informacdo na pagina 48.

Thermor =

Conselhos
deinstalacao

ESQUEMAS DE LIGACAO HIDRAULICA

1 Entrada de agua fria Para conseguir otimizar a vida ttil do

2 Torneira termoacumulador, a Thermor recomenda a
3 Redutor de pressao opcional sua instalacao com uma pressao de rede de
4 Conjunto de seguranca aguafria maxima de 5 bar. Caso a pressdo

5 Sifao seja superior, recomenda-se a instalacdode
6 Saida de 4gua quente Redufix na entrada da casa.

7 Casquilhos antieletroliticos

PARA INSTALAR A VALVULA DE SEGURANCA

Instalacées com a tubagem de ligacdo do termoacumulador na vertical

A O orificio de descarga ficard sempre apontado ao chao.

B A saida de esgoto ficara situada debaixo do orificio de descarga.

C A tubagem de ligacdo entre a descarga da valvula e o esgoto ficara sempre
em queda e sem curvaturas que formem um sifao.

TABELA DE UNIDADES POR PALETE

Instalacdes com a tubagem de ligacdo do termoacumulador na horizontal
A O orificio de descarga ficara sempre por cima do eixo da tubagem

e na vertical.

B A saida de esgoto ficara situada debaixo do orificio de descarga.

C A tubagem de ligacdo entre a descarga da vélvula e o esgoto ficara
sempre em queda e sem curvas que formem um sifdo.

CAPACIDADE (L) 15SUM 30 30SUM 50 50SLM 75/80 80SLM 100 100SLM 150 200 300 500
ONIX CONNECT MULTIPOSICAO 24 12 12 10
ELLITE
DURALIS VERTICAL MURAL 8 8 4 4
GZT 500 DE CHAO 1
VERTICAL MURAL 18 18 12 12 6 12 4 4
PREMIUM  CERAMICS -
DE CHAO 4 4
CERAMICSDIGITAL ~ VERTICAL MURAL 18 12 12
VERTICAL MURAL 36 24 18 12 12 4 4
CONCEPT
HORIZONTAL MURAL 18 12 12 4 4
CONCEPT
CONCEPT SLIM VERTICAL MURAL 31 27 18
CONCEPT COMPACT  VERTICAL MURAL 24 24
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AGUA QUENTE SANITARIA

Esquentadores
agas
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AGUA QUENTE SANITARIA

Uma escolha
segura

A nova gama de esquentadores a

gas Thermor completa a oferta em
solucoes para AQS de forma eficiente
e rentavel.

A Thermor apresenta uma nova
gama de esquentadores de Baixo
NOx concebida para oferecer maior
conforto e poupanca energética e,
gracas ao desenvolvimento de novas
tecnologias Thermor, também para
reduzir as emissoes de NOXx.

COMPATIVEL COM CONTROLE DE CHAMA

SISTEMAS SOLARES POR IONIZACAO

Integrando o Kit Solar podem-se inte- O controle da chama é feito pela

grar ambos os sistemas de producdo  sonda de ionizacdo, que se encarrega

de AQS. de abrir a valvula de gas se detectar a
presenca de chama.

[]Uogo
(==

REGULACAO ELETRONICA DISPLAY DIGITAL

Este tipo de regulacdo garante uma
maior estabilidade e controlo da
temperatura, proporcionando uma
maior poupanca energética ao evitar
consumos desnecessarios de gés e
de dgua.

Thermor =

Top Sealed dispde de um display
digital que informa a leitura da
temperatura da 4gua quente.

TIPO DE

ACENDIMENTO

0 esquentador Top Sealed s6 inflama
quando ha um pedido de dgua quen-
te, 0 que garante um consumo mais
eficiente e, consequentemente, uma
maior poupanca energética.

UMA SOLUCAO A MEDIDA

RECOMENDACOES

De 10 a12 L/min De 14 a15 L/min
Ve 7 [/
D i -k DD eim < @B

GAS NATURAL OU BUTANO/PROPANO CONSELHOS DE SEGURANCA PARA EVITAR SITUACOES DE RISCO

1 NO CASO DE SENTIR O CHEIRO A GAS
- Ndo acenda nenhuma chama (isqueiro, fosforos) nem fume.
-Ndo acenda as luzes ou equipamentos elétricos.
Porto - Feche todas as valvulas de gas.
- Ventile o local abrindo portas e janelas.

2 NO LOCAL DE INSTALACAO DE GAS E OBRIGATORIO INSTALAR
GRELHAS DE VENTILACAO

3 EPROIBIDA A INSTALACAO DE ESQUENTADORES NAS CASAS
Lishoa DE BANHO
Os esquentadores instalados no interior das habitacdes,
tem de estar ligados a conduta de evacuacdo dos gases
da combustdo.

Cobertura da rede de Gas Natural
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SERIE ELLITE

Top Sealed baixo NOx

Esquentador termostatico estanque de baixo NOx
com controlo eletronico

HOO®H@ @

CARACTERISTICAS TECNICAS
Modelo Cédigo Caudal Tipo de gas Instalacdo  Display LCD Altura Largura  Profundidade ERP Perfil Peso
(L/min) (mm) (mm) (mm) (kg)
TOP SEALED 11RS iD E GN* 299004 1 Gas natural INT / EXT** Si 617 304 236 [A 2 M 14
TOP SEALED 11RSiD EGLP* 299005 1 Butano/ propano INT / EXT** Si 617 304 236 » M 14
TOP SEALED 14 RS iD E GN* 299006 14 Gas natural INT / EXT** Si 617 385 236 » L 16
TOP SEALED 14 RSiD EGLP* 299007 14 Butano/ propano INT / EXT** Si 617 385 236 » L 16
CONSUMO / POTENCIA AGUA GAS
Modelo Cédigo Poténcia atil  Caudal térmico Caudal Pressdo minima  Diametro Consumo Consumo  Categoria Diametro
nominal nominal Max-Min minimo AQS da agua ligacoesde  gds natural ~ gas propano ligaces gas
Méx-Min (kW) (kW) (L/min) (bar) agua (m¥/h) (Kg/h)
TOP SEALED 11RSIDEGN 299004 19.0-75 21.5-95 2 0,2 1/2" 2,28 - I1I2R3R 3/4"
TOP SEALED 11RS ID E GLP 299005 19.0-75 21.5-95 2 0,2 1/2" - L7 I1I2R3R 3/4"
TOP SEALED 14 RS ID E GN 299006 239-7.8 27-10 2 0,2 1/2" 2,86 - II2R3R 3/4"
TOP SEALED 14 RS ID E GLP 299007 239-78 27-10 2 0,22 /2" - 2,13 I12R3R 34"
CERTIFICACOES B22, B22P, B32, C12, C32, C42, C52, C62, C82, C12X-C32X,C42X, C52X, C62X Y C82X
*Inclui o kit de evacuacdo de fumos com toma de andlise. **T2>0°C e protegido dos agentes externos.
ACESSORIOS
Codigo Codigo Codigo
Kit horizontal de evacuacéo de fumos concéntri- 990674 Adaptador bifluxo 80 mm 998006 Sonda de controle solar 998010
co 60/100mm com toma de analise
DESCRICAO MEDIDAS
1. Valvulade gés 7. Queimador Modelo A B C
2. Termostato de seguranca 8. Detecdo de fluxo /
3 Sondade AQS Fluxostato TOP SEALED 11 617 304 236
4. Electrodo de acendimento / 9. Entrada de dgua fria TOP SEALED 14 617 385 236
sonda de ionizacdo 10. Entrada de gas
5. Ventilador 11. Saida de agua quente
6.  Permutador de calor
= ——
5
3 283
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Thermor =

DURABILIDADE

- Permutador que proporciona uma maior protecao e capacidade

de resisténcia
POUPANCA ENERGETICA

- Ligacdo eletrdnica a rede elétrica por ionizacdo da chama

permitindo uma importante poupanca energética

- Seletor de temperatura (desde 37° a 60°, grau a grau)
- Regulacdo eletrdnica de temperatura
- Compativel com solar

0 novo esquentador
termostatico de camara
estanque Top Sealed da
Thermor proporciona um
elevado nivel de conforto,
gracas ao seu sistema

de controlo eletrénico
monocomando que permite
um ajuste perfeito da
temperatura. Deste modo, ndo
s6 se adapta perfeitamente
as necessidades do utilizador,
como ainda garante um
elevado nivel de poupanca.

Theortur =

CONFORTO

- Display digital que mostra a temperatura da agua desejada

FACILIDADE DE INSTALACAO

- Saco completo de acessorios que facilitam a instalacao hidrau-

lica e de gas

- Kit horizontal de evacuacdo de fumos concéntrico 60/100 mm

com toma de andlise
SEGURANCA

- Dispositivo de controlo de combustao continuo
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SERIE ELLITE

Iono Select baixo NOx

Esquentador atmosferico a gas de baixo NOx com dupla regulacao

HOO®®®

CARACTERISTICAS TECNICAS
Modelo Cédigo Caudal Tipo de gas Instalacion Categoria Acendimento Display ERP Perfil Peso
(L/min) LCD (kg)
IONO SELECT 111 DE GN 298014 108 Gas natural ATMOSFERICO  12H3 + Si » 1,8
IONO SELECT 111D E GLP 298015 10,8 Butano/ propano  ATMOSFERICO  [I2H3 + Si » M 1,8
CONSUMO / POTENCIA AGUA GAS EVACUACAO PDC
Modelo Codigo  Poténcia itil  Caudal térmico Caudal AQS Pressdo Didametro  Consumo  Consumo  Consumo  Didmetro  Didmetro tubo
nominal nominal max-min  minima  ligacdes  gdsnatural  butano propano ligacdes evacuacdo de
max-min (kW) max-min (kW)  (L/min) (bar) dedgua  G-20 (m*/h) G-30 (Kg/h) G-31(Kg/h)  degés fumos (mm)
IONO SELECT11IDEGN 298014 19.3-8,7 21,7-9,8 10,8-2,5 0,2 1/2" 23 - - /2" 110
IONO SELECT 111D E GLP 298015 19.3-8,7 21,7-9,8 10,8-2,5 0,2 1/2" - 1,71 1,69 1/2" 110
MEDIDAS
Modelo A B C
IONO SELECT 111D EGN 592 314 245
IONO SELECT 111D E GLP 592 314 245
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DURABILIDADE

- Permutador que proporciona uma maior protecao e capacidade

de resisténcia
POUPANCA ENERGETICA

- Seletor de poténcia que permite ajustar a poténcia desejada a

cada momento

- Seletor de temperatura que, juntamente com o seletor de

poténcia, permite escolher entre uma grande variedade de
necessidades (caudal e temperatura)

- Gracas a auséncia de chama piloto permanente: a pilha s6

trabalha alguns segundos obtendo importantes poupancas
energéticas

Quando se procura

caudal instantaneo sem
comprometer o espaco,

o lono pode ser a melhor
resposta. Um esquentador
que garante até 11 L/min em
apenas 32 cm de largura.

CONFORTO

- Ecrd com display digital que informa a temperatura de saida

daagua

- Estética muito funcional gracas ao seu design moderno

e intuitivo
FACILIDADE DE INSTALACAQ

- A utilizacdo de pilhas, em vez de ligacdo a rede, permite conti-

nuar com o seu funcionamento em caso de corte elétrico

- Saco completo de acessérios que facilitam a instalacdo hidrau-

lica e de gas
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AGUA QUENTE SANITARIA

Acumuladores
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AGUA QUENTE SANITARIA

Uma escolha
eficiente

A Thermor apresenta a sua gama de
acumuladores reforcada e ampliada
gracas a inclusao da nova série ACV,

com tecnologias proprias como “tank
in tank” e novos materiais de alta
resisténcia a corrosao como o aco

inoxidavel.

VITRIFICADO

Protege a cuba contra a corrosdo
com a reconhecida fiabilidade
Thermor.

ACUMULADOR
AUTOBASCULANTE ANTICAL
0 tanque interior dos interacumula-
dores tank in tank foram especifica-
mente criados para resistir as aguas
mais duras, onde o calcario é um
problema para a instalacdo.

ISOLAMENTO COMBINADO
DE PAINEIS DE VACUO
Gracas ao isolamento combinado
de painéis de vacuo, minimiza-se as
perdas energéticas dos equipamen-
tos de AQS.

Thermor =

ESTRATIFICACAO

0 sistema BriseJet mantém a dgua
separada por camadas de tempera-
tura, o que permite obter um maior
volume de dgua quente a qualquer
momento.

G

TANK IN TANK

Os interacumuladores tank in tank

da série ACV incluem um depésito de
AQS integralmente submerso num
depdsito externo, que contém o fluido
do circuito primario.

SERPENTINA AQUAPLUS

Com desenho patenteado pelo
Groupe Atlantic, que oferece o melhor
rendimento e conforto.

INOXIDAVEL

Os produtos da série ACV tém a
melhor tecnologia de fabrico em

aco inoxidavel, que é considerado
um dos melhores materiais para o
armazenamento de AQS gracas a sua
resisténcia a corrosao.

ISOLAMENTO THERMOR
Homogéneo e testado produto a
produto, é a chave para obter
conforto eficiente energeticamente.

RESISTENCIAS DE BAIXA
TAXA DE CARGA

A pensar nos casos em que a dureza
da agua é mais elevada, as séries
Premium da Thermor tém resistén-
cias com componentes ceramicos
de Steatite, com muito baixa taxa de
carga e embainhadas, que resistem
as piores condicdes de dureza da
agua sem qualquer problema.

PARA USO DOMESTICO

RECOMENDACOES

De80Lal00L De100La150L De150La200L De200La300L
o o A A AN €
D wim - s <= @D s < @D m - <o @ |

TABELA DAS CAPACIDADES DOS ACUMULADORES (L)

25 50 8 100 130 150 160 200 210 240 300 400 600 800
SMART GREEN  DE CHAO ¢ é ¢

SMART MULTIPOSICAO ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

SMART EW VERTICAL MURAL é é ' ¢ é

SMART E DE CHAO ¢ ¢ é é ¢

SMARTEPLUS  DE CHAO ¢ ¢ ¢

SMART ME DE CHAO ¢ é é [ ¢
COMFORT MULTIPOSICAO é é é é é

COMFORT E VERTICAL MURAL 'y ¢ ¢ ¢ é

AV VERTICAL MURAL é é é ¢

1AM VERTICAL MURAL ¢ 'y ¢

IAC/S DE CHAO ¢ ¢ ¢

CONCEPTIAM  VERTICAL MURAL ¢ ¢

BT ICE MULTIPOSICAO ¢ 'y é
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SERIE ACV

Smart Green

Interacumulador tank in tank de chao de elevada eficiéncia

O®®W

CARACTERISTICAS TECNICAS / DE CHAO

AN
SR,

10

ANOS

Modelo Codigo ERP  Cap. Cap. Cap.  Superficie Conexdes Conexdo Conexdo Caudal Perdas Temp. Pressdomax. Pressdomax. Perdastérmicas
total AQS primario depermuta  AQS  recirculacdo primdrio primario decarga maxima servico AQS servico estaticas
(AR (W)] L (m?) (L/s)  (mbar)  (°C) (bar) (bar) (W)
SMART 786809 NP 130 99 31 126 3/4'M  3/4'M  1"H 07 268 90 8,6 3 35
130 GREEN ' ! ! '
SMART 786810 M 161 126 35 154 3/4'M  3/4'M  1"H 07 268 90 8,6 3 38
160 GREEN : : : '
SMART 786811 M 203 164 39 194 3/4'M  3/4"M 1'H 125 416 90 86 3 41
210 GREEN ! i ! !
PRESTACOES AQS
Modelo Cédigo  Caudal de pon-Caudal de ponta  Caudal Caudal de pon-Caudal de ponta  Caudal ~Caudal de pon-Caudal de ponta  Caudal Tempo Poténcia
taad40°C 12horaa40°C continuoa taa45°C 12horaa45°C continuoa taa60°C 12horaa60°C continuoa colocacdoem colocacdo em
(L/10min)  (L/60min) 40°C(L/h) (L/10min)  (L/60min) 45°C(L/h) (L/10min)  (L/60min)  60°C(L/h) regime (min) regime (kW)
SMART 786809 321 1063 890 275 911 763 161 549 465 10 24,7
130 GREEN !
SMART 786810 406 1349 1132 348 1156 970 209 689 576 10 32,2
160 GREEN !
SMART 786811 547 1820 1527 469 1560 1309 272 913 769 9 39,2
210 GREEN i
Circuito primario 85°C; temperatura de utilizacdo de AQS 80°C.
MEDIDAS DESCRICAO
Modelo Cddigo A B C Peso (kg) 1 Entrada recirculacdo de AQS
2 Entrada de 4gua fria (AFCH)
SMART 130 GREEN 786809 1025 750 235 55 3 Termostato de regulacio
de temperatura de AdS
SMART 160 GREEN 786810 1225 960 235 65 4 En_trafi_a do fluido para o tanque
SMART 210 GREEN 786811 1497 1232 235 75 primario .
5  Isolamento de 50 mm em poliuretano
de tltima geracdo (sem CFC)
6  Saida do fluido do tanque primario
7 Tanque de AQS de aco inoxidavel
8  Purgador de ar manual do circuito
primario
— 9  Saidade AQS
10 Tampas em polipropileno rigido
11 Bainha de AQS de aco inoxidavel
12 Tanque primario de aco de carbono
13 Capa exterior em polipropileno rigido,
132,5 resistente a choques
2g2,5 4 Tampa inferior em polipropileno rigido
A
B
C

Thermor =

DURABILIDADE

- Tanque interior de AQS fabricado em aco inoxidavel
- Tecnologia de acumulador autobasculante que gera um efeito

de autodesincrustacao da cal, diminuindo a manutencao

- Sistema antifugas em ligacdes hidraulicas

POUPANCA ENERGETICA

- Isolamento combinado de painéis de vacuo (VIP) e espuma

de poliuretano, conseguindo um isolamento 6timo e uma
classificacdo energética A

- Grande superficie de troca, gracas a tecnologia de permuta

tank in tank

0 interacumulador Smart
Green combina as altas
prestacoes da tecnologia tank
in tank com uma excecional
classificacao energética.
Gracas ao seu isolamento
combinado de poliuretano

e painéis de vacuo, o Smart
Green é, sem duvida, um
dos interacumuladores mais
eficientes do mercado.

GARANTIA COMERCIAL

-10 anos na cuba

CONFORTO

- Desenhado para trabalhar a temperaturas de producdo de AQS

superiores a 70 °C

- Grande producao de AQS em caudal extremo e continuo

FACILIDADE DE INSTALACAO

-Gamachdode130a 210 L
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SERIE ACV

Smart

Interacumulador tank in tank multiposicao

. == M7
ICIE e 10
ANOS
CARACTERISTICAS TECNICAS / MULTIPOSICAO
Modelo Cddigo ERP Cap. Cap.AQS Cap.  Superficie Conexdes Conexdo Conexdo Caudal Perdas Temp. Pressdoméx. Pressdomax. Perdas
total (L) (L)  primario de permuta AQS  recirculagdo primério primario de carga maxima servicoAQS  servico  térmicas
(W) (m?) (L/s)  (mbar)  (°C) (bar) (bar)  estéticas
W)
SMART 100 784198 B 105 75 30 1,03 3/4"M 3/4"M 1"H 0,7 22,6 90 8,6 3 36
SMART 130 784199 EB» 130 99 31 1,26 3/4"M 3/4"M 1"H 0,7 26,8 90 8,6 3 40
SMART160 784200 [EH 161 126 35 1,54 3/4"M  3/4"M 1"H 07 268 90 8,6 3 47
SMART210 784201 [EH» 203 164 39 1,94 3/4"M  3/4"M I"H 125 41,6 90 8,6 3 53
SMART 240 784202 B 200 42 2,29 3/4"M 3/4"M 1"H 1,25 473 90 8,6 3 57
PRESTACOES AQS
Modelo Cédigo Caudalde Caudaldeponta Caudal  Caudalde Caudaldeponta Caudal Caudalde Caudaldeponta  Caudal Tempo Poténcia
pontaa40°C 12 horaa40°C continuo ponta 12 horaa45°C continuo ponta 12horaa60°C continuo  colocacdo  colocacdo
(/10 min)  (L/60 min) a40°C a45°C (L/60 min) a45°C a60°C (L/60 min) a60°C  emregime emregime
(/) (L/10 min) (L/h) (/10 min) (L/h) (min) (kw)
SMART 100 784198 236 784 658 202 672 564 117 384 320 10 18,9
SMART 130 784199 321 1063 890 275 911 763 161 549 465 10 24,7
SMART 160 784200 406 1349 1132 348 1156 970 209 689 576 10 32,2
SMART 210 784201 547 1820 1527 469 1560 1309 272 913 769 9 39,2
SMART 240 784202 700 2319 1943 600 1988 1665 337 1165 994 9 44,6

Circuito primario 85°C; entrada AFCH 10°C; temperatura de utilizacdo de AQS 80°C.

MEDIDAS DESCRICAO
Modelo Cadigo A B C Peso (Kg) 1 Entradarecirculagdo de AQS
SMART 100 784198 865 629 365 49 2 Entradade dgua fria (AFCH)

3 Termostato de regulacdo

SMART 130 784199 1025 789 525 55 de temperatura de AQS

SMART 160 784200 1225 989 725 65 4 Entrada do fluido para o tanque priméario
5  Isolamento de 50 mm em poliuretano de

SMART 210 784201 1497 1261 997 75 tiltima geracdo (sem CFC)

SMART 240 784202 1744 1508 1244 87 Saida do fluido do tanque primario

6

7 Tanque de AQS de aco inoxidavel

8  Purgador de ar manual do circuito
primario

9  Saidade AQS

10 Tampas em polipropileno rigido

11 Bainha de AQS de aco inoxidavel

12 Tanque primario de aco de carbono

13 Capa exterior em polipropileno rigido,
resistente a choques

14 Tampa inferior em polipropileno rigido

15 Bainha de AQS de aco inoxidavel
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DURABILIDADE

- Tanque interior de AQS fabricado em aco inoxidavel
- Tecnologia de acumulador autobasculante que gera um efeito

de autodesincrustacao do calcario, diminuindo a manutencao

- Sistema antifugas em ligacdes hidraulicas

POUPANCA ENERGETICA

- Isolamento de espuma de poliuretano de alta densidade
- Grande superficie de troca, gracas a tecnologia de permuta

tank in tank

Gracas a tecnologia tank in
tank, os interacumuladores
Smart oferecem uma
superficie de troca elevada.
Isto permite uma maior
capacidade de producao de
AQS, e reduz a necessidade
de acumulacdo. Além disso,
pode-se colocar tanto no
chao, como na parede, seja na
horizontal, seja na vertical.

GARANTIA COMERCIAL

-10 anos na cuba

CONFORTO

- Desenhado para trabalhar a temperaturas de producdo de AQS

superiores a 70 °C

- Grande producao de AQS em caudal extremo e continuo

FACILIDADE DE INSTALACAO

- Gama multiposicdo de 100 a 240 L
- Inclui suportes para posicdo na parede
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SERIE ACV

SmartE

Interacumulador tank in tank de chao
comresisténcia eletrica opcional

@OOEW

CARACTERISTICAS TECNICAS / DE CHAO

AN
SR,

10

ANOS

Modelo Codigo ERP Cap. Cap.AQS Cap.  Superficie Conexdes Conexdo Conexdo Caudal Perdas Temp. Pressdomax. Pressdomax. Perdas
total (L) (L) primario depermuta  AQS  recirculacdo primario primario de carga maxima servico AQS servico  térmicas
L) (m?) (L/s)  (mbar) (°C) (bar) (bar) estaticas
W)
SMART E 130 784208 B» 130 75 55 1,03 3/4"M 3/4"M 1"H 0,7 26,8 90 8,6 3 40
SMART E 160 784209 B» 16 99 62 1,26 3/4"M  3/4"M 1"H 0,7 26,8 90 8,6 3 47
SMARTE210 784210 [ 203 126 77 154  3/4"M  3/4"M 1"H 125 416 90 8,6 3 54
SMART E 240 784211 » 0 164 78 1,94 3/4"M 3/4"M 1"H 1,25 473 90 8,6 3 59
SMART E 300 784203 B 293 200 93 2,29 3/4"M  3/4"M 1"H 1,25 524 90 8,6 3 69
PRESTACOES AQS
Modelo Cddigo Caudalde Caudaldeponta Caudal Caudalde Caudaldeponta Caudal Caudalde Caudaldeponta  Caudal Tempo Poténcia
pontaa 12horaa40°C continuo  pontaa 12horaa45°C continuo pontaa60°C 12 horaa60°C continuo  colocacdo  colocacdo
40°C (L/60 min) a40°C 45°C (L/60 min) a45°C  (L/10min)  (L/60 min) a60°C  emregime emregime
(L/10 min) (L/h)  (L/10 min) (L/h) (L/h) (min) (kW)
SMARTE 130 784208 236 784 658 202 672 564 117 384 320 10 18,4
SMARTE 160 784209 321 1063 890 275 911 763 161 549 465 10 24,7
SMARTE210 784210 406 1349 1132 348 1156 970 209 689 576 9 32,2
SMARTE240 784211 547 1820 1527 469 1560 1309 272 913 769 9 39,2
SMARTE300 784203 800 2360 2100 640 1920 1710 370 1100 970 9 44,6
Circuito primario 85°C; entrada AFCH 10°C; temperatura de utilizacdo de AQS 80°C.
MEDIDAS DESCRICAO
Modelo Cadigo A B C D Peso (Kg) 1 Entradarecirculagdo de AQS
SMARTE130 784208 1024 759 525 - 45 2 Entradadedguafria (AFCH)
3 Entrada do fluido para o tanque primario
SMARTE 160 784209 1222 959 725 - 54 4 Revestimento exterior em polipropileno
rigido
SMARTE 210 784210 1493 332 1229 374 66 5 Tanque de AQS de ago inoxidavel
SMART E 240 784211 1741 337 1477 374 76 6  Saida do fluido do tanque primario
SMARTE300 784203 2043 405 1780 405 87 T Resisténcia elétrica (opcional)
8  Purgador de ar manual do circuito primario
9  Saida de AQS
10  Tampa superior em polipropileno rigido
11 Bainha de AQS de aco inoxidavel
12 Isolamento de 50 mm de poliuretano rigido
13 Tanque primario de aco de carbono
14 Tampa inferior em polipropileno rigido
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Smart E 130 - 160

Thermor =

Smart E 210 - 300

DURABILIDADE

- Tanque interior de AQS fabricado em aco inoxidavel
- Tecnologia de acumulador autobasculante que gera um efeito

de autodesincrustacao do calcario, diminuindo a manutencao

- Sistema antifugas em ligacdes hidraulicas

POUPANCA ENERGETICA

- Isolamento de espuma de poliuretano de alta densidade
- Grande superficie de troca, gracas a tecnologia de permuta

tank in tank
GARANTIA COMERCIAL

-10 anos na cuba

0 modelo Smart E permite
incorporar uma resisténcia
elétrica de suporte que, em
combinacao com a tecnologia
tank in tank, o torna uma

das melhores solucdes

do mercado, uma vez que
combina o alto desempenho
da linha com a tranquilidade
de um fluxo de AQS garantido.

CONFORTO

- Desenhado para trabalhar a temperaturas de producdo de AQS

superiores a 70 °C

- Grande producao de AQS em caudal extremo e continuo

FACILIDADE DE INSTALACAO

-Gama chdao de 130a 300 L
- Opcdo de incluir, depois de instalado, resisténcia elétrica de

apoio de até 6 kW, monofasica ou trifasica
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SERIE ACV

Smart EW

Interacumulador tank in tank de parede com resisténcia elétrica

@OOEW 10

CARACTERISTICAS TECNICAS / MURAL

Modelo Codigp  ERP Cap. Cap. Cap.  Superficie Conexdes Conexdo Conexion Resisténcia Caudal Perdas Temp. Pressdomax. Pressio  Perdas
total AQS primario depermuta  AQS recircu- primario  elétrica primario de carga méaxima servico AQS max. servico térmicas
(VD] L) (m?) lacdo apoio (W) (L/s) (mbar) (°C) (bar) (bar) estéticas
W)
SMARTEW 100 784213 M 105 75 30 1,03 3/4"M  3/4"M  1"H 2.200 0,7 22,6 90 8,6 3 38
SMARTEW 130 784214 M 130 99 31 1,26 3/4"M  3/4"M  1"H 2.200 0,7 26,8 90 8,6 3 42
SMARTEW 160 784215 [EH 161 126 35 1,54 3/4"M  3/4"M 1"H 2200 07 268 90 8,6 3 49
SMARTEW 210 784216 [EH 203 164 39 1,94 3/4"M  3/4"M  1"H 2.200 125 416 90 8,6 3 54
SMARTEW 240 784217 [EH 242 200 42 2,29 3/4"M  3/4"M  1"H 2.200 125 473 90 8,6 3 59
PRESTACOES AQS
Modelo Cadigo Caudalde Caudaldeponta Caudal Caudalde Caudaldeponta Caudal Caudalde Caudaldeponta Caudal Tempo  Poténcia
pontaa 12horaa40°C continuo pontaa 12 horaa45°C continuo pontaa 60°C 12 horaa60°C continuo colocacdo colocacdo
40°C (L/60 min)  a40°C 45°C (L/60min)  a45°C (L/10min)  (L/60 min) a60°C emregime em regime
(L/10 min) (L/h)  (L/10 min) (L/h) (L/h) (min) (kW)
SMART EW 100 784213 236 784 658 202 672 564 117 384 320 10 18,9
SMART EW 130 784214 321 1063 890 275 911 763 161 549 465 10 24,7
SMART EW 160 784215 406 1349 1132 348 1156 970 209 689 576 10 32,2
SMART EW 210 784216 547 1820 1527 469 1560 1309 272 913 769 9 39,2
SMART EW 240 784217 700 2319 1943 600 1988 1665 337 1165 994 9 44,6

Circuito primario 85°C; entrada AFCH 10°C; temperatura de utilizacdo de AQS 80°C.

MEDIDAS DESCRICAO

Modelo Cadigo A B C Peso (Kg) 1 Entradarecirculagdo de AQS

SMART EW 100 784213 965 629 365 49 2 Entradade dgua fria (AFCH)
3 Termostato de regulacdo

SMART EW 130 784214 1025 789 525 55 de temperatura de AQS

SMART EW 160 784215 1225 989 725 65 4 Entrada do fluido para o tanque primario
5 Isolamento de 50 mm em poliuretano de

SMART EW 210 784216 1497 1261 997 75 tltima geracéo (sem CFC)

SMART EW 240 784217 1744 1508 1244 87 Saida do fluldo do tanque primario

6

7 Tanque de ACS de aco inoxidavel

8  Purgador de ar manual do circuito
primario

9  Saida de AQS

10  Tampas em polipropileno rigido

11 Tanque de AQS de aco inoxidavel

12 Revestimento exterior em polipropileno
de alta resisténcia

13 Tampa inferior em polipropileno rigido

14 Termdmetro de ACS

15 Bainha de ACS de aco inoxidavel

16  Interruptor inverno/verdo

17 Resisténcia elétrica apoio 2,2 kW

ﬂ @) en
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DURABILIDADE

- Tanque interior de AQS fabricado em aco inoxidavel
- Tecnologia de acumulador autobasculante que gera um efeito

de autodesincrustacao do calcario, diminuindo a manutencao

- Sistema antifugas em ligacdes hidraulicas

POUPANCA ENERGETICA

- Isolamento de espuma de poliuretano de alta densidade
- Grande superficie de troca, gracas a tecnologia de permuta

tank in tank

Para instalacées onde se
pretende ter a maxima
seguranca de disponibilidade
de AQS, o modelo Smart EW
é a solucdo ideal. Combina as
altas prestacoes de AQS da
tecnologia tank in tank com
uma resisténcia elétrica que
garante o abastecimento de
AQS constante.

GARANTIA COMERCIAL

-10 anos na cuba

CONFORTO

- Desenhado para trabalhar a temperaturas de producdo de AQS

superiores a 70 °C

- Grande producao de AQS em caudal extremo e continuo

FACILIDADE DE INSTALACAO

- Gama parede de 100 a 240 L
- Inclui de série resisténcia elétrica de apoio
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SERIE ACV

Smart E Plus

Interacumulador tank in tank de chao com resisténcia
elétrica opcional e ligacao ao aquecimento

@OOEW 10

CARACTERISTICAS TECNICAS / DE CHAO

Modelo Codigo ERP  Cap. Cap.ACS Cap. Superficie Conexdes Conexdo Conexdo Caudal Perdas Temp. Pressdo max. Pressdo méx. Perdas
total (L) (L) primario depermuta  AQS  recirculacdo primario primario de carga maxima servico AQS  servico  térmicas
(8] (m?) (L) (mbar)  (°C) (bar) (bar)  estéticas
W)
SMARTEPLUS 210 784223 [ 203 126 77 1,54 3/4"M  3/4"M 1"H 1,25 416 90 8,6 3 54
SMARTEPLUS 240 784224 I 242 164 78 1,94 3/4"M  3/4"M 1"H 125 473 90 8,6 3 59
SMARTEPLUS300 784225 [EH» 293 200 93 229  3/4"™M  3/4"™M  1"H 125 424 90 8,6 3 69
PRESTACOES AQS
Modelo Cddigo Caudalde Caudaldeponta Caudal Caudalde Caudaldeponta Caudal Caudalde Caudaldeponta Caudal Tempo  Poténcia

pontaa40°C 12 horaa40°C continuo pontaa45°C 12 horaa45°C continuo pontaa60°C 12 horaa60°C continuo colocacdo colocacdo
(L/10min)  (L/60min) a40°C (L/10min)  (L/60min)  a45°C (L/10min)  (L/60 min) a60°C emregime em regime

(L/h) (L/h) (L/h) (min) (kW)
SMARTEPLUS 210 784223 406 1349 1132 348 1156 970 209 689 576 9 32,2
SMARTEPLUS 240 784224 547 1820 1527 469 1560 1309 272 913 769 9 39,2
SMARTEPLUS300 784225 800 2360 2100 640 1920 1710 370 1100 970 9 44,6

Circuito primario 85°C; entrada AFCH 10°C; temperatura de utilizacéo de AQS 80°C.

MEDIDAS

Modelo Cadigo A B C D E F G Peso (Kg)
SMART E PLUS 210 784223 1489 1225 933 288 130 338 228 66
SMART E PLUS 240 784224 1738 1473 1064 264 135 314 229 76
SMART E PLUS 300 784225 2050 1783 1278 329 145 375 233 87

DESCRICAO

Entrada recirculacdo de AQS

Entrada de dgua fria (AFCH)

Saida de fluido de depdsito priméario

Saida auxiliar de circuito primario

Isolamento de 50 mm de poliuretano

rigido

6  Saida de primario de energia auxiliar

7 Retorno auxiliar do circuito primario

8  Retorno de primario de energia auxiliar

9  Resistencia elétrica opcional

10 Purgador de ar manual do circuito
primario

11 Saida de AQS

12 Tampa em polipropileno rigido

13 Bainha de AQS em aco inoxidavel

14 Depdsito de AQS em aco inoxidavel

15 Ida circuito de aquecimento

16  Retorno de circuito de aquecimento

17 Depdsito de primario em aco carbono

18  Envolvente exterior em polipropileno

19  Tampa inferior em polipropileno rigido

R wN -

@)
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DURABILIDADE

- Tanque interior de AQS fabricado em aco inoxidavel
- Tecnologia de acumulador autobasculante que gera um efeito

de autodesincrustacao do calcario, diminuindo a manutencao

- Sistema antifugas em ligacdes hidraulicas

POUPANCA ENERGETICA

- Isolamento de espuma de poliuretano de alta densidade
- Grande superficie de troca, gracas a tecnologia de permuta

tank in tank
GARANTIA COMERCIAL

-10 anos na cuba

0 modelo Smart E Plus
oferece todas as prestacdes
habituais da tecnologia

tank in tank juntamente

com tomadas auxiliares

para ligacdo ao circuito de
aquecimento e a possibilidade
de incluir uma resisténcia
elétrica de apoio. Isto faz com
que o modelo Smart E Plus
seja um dos mais versateis do
mercado, capaz de se adaptar
a todo o tipo de instalacao.

CONFORTO
- Desenhado para trabalhar a temperaturas de producdo de AQS
superiores a 70 °C

- Grande producao de AQS em caudal extremo e continuo

FACILIDADE DE INSTALACAO

- Gama chao de 210 a 300 L
- Opcdo de incluir, depois de instalado, resisténcia elétrica de

apoio de até 6 kW, monofasica ou trifasica

- Inclui tomadas auxiliares para ligacdo a circuito de aquecimento
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SERIE ACV

Smart ME

Interacumulador tank in tank de chao com serpentina adicional
em primario eresisténcia elétrica opcional

@OOEW

CARACTERISTICAS TECNICAS / DE CHAO

AN
SR,

10

ANOS

Modelo Codigo

ERP Cap. Cap. Cap. Sup.de  Superficie Conexdes Conexdo Conexdo Conexdo Caudal Perdas Temp. Pressdo Pressdo Pressdo Perdas

total AQS primario permuta depermuta AQS  recircu- primdrio permuta primdrio decarga max. max.  max. max.  térmicas
[(OIE(D)] L) deposito (m?) lacdo (L/s) (mbar) (°C) AQS primario permuta estaticas
interior (m?) (bar)  (bar) (bar) (W)
SMARTME 784220 N 203 99 957 1,26 142 3/4'M 3/4'M 1'W 1'M 07 416 90 86 3 0 57
200 ' ’ v ’ ’ i
SMARTME 784221 302 126 165 146 180 3/4'M 3/4'M 1'W 1'M 125 512 90 86 3 0 77
ORTME 784218 395 164 219 194 180 3/4"M 3/4"M 1"H 1'M 125 435 90 86 4 10 87
WARTME 784304 - 606 225 365 19 250 3/4"M 3/4'M  1"H  1"M 125 556 90 86 4 10 153
SWARTME 784222 - 800 263 517 265 300 11/2'M11/2'M 1"H  1"M 125 585 90 86 4 10 169
PRESTACOES AQS
Modelo Cédigo Caudalde Caudalde ponta Caudal Caudalde Caudaldeponta Caudal Caudalde Caudal deponta Caudal Tempo Poténcia
pontaa 12horaa40°C continuo pontaa 12horaa45°C continuo pontaa60°C 12 horaa60°C continuo colocacdo colocacéo
40°C (L/60min)  a40°C 45°C (L/60min)  a45°C (L/10min)  (L/60 min) a60°C emregime emregime
(L/10 min) (L/h)  (L/10 min) (L/h) (L/h) (min) (kw)
SMART ME 200 784220 321 1063 890 275 911 763 161 536 450 10 24,7
SMART ME 300 784221 418 1225 967 348 1003 786 206 590 461 10 29,7
SMART ME 400 784218 558 1633 1289 464 1338 1048 274 786 614 10 45,6
SMART ME 600 784304 686 1872 1423 582 1559 1172 358 935 693 10 50,2
SMART ME 800 784222 922 2666 2093 790 2285 1794 504 1368 1037 10 54
Circuito primario 85°C; entrada AFCH 10°C; temperatura de utilizacdo de AQS 80°C.
MEDIDAS DESCRICAO
Modelo A B [ D E F G H I J 1 Saidaaquecimento complementar
SMARTME200 1500 540 245 525 300 300 95 305 235 565 2 Retornoaquecimentocomplementar
3 Retorno aquecimento complementar
SMARTME300 1610 505 240 520 300 350 145 255 250 675 4 Saida circuito primario
SMARTME400 1950 520 240 520 400 600 120 280 250 675 > Saidacircuito primario.
6  Retorno circuito primario
SMARTME600 1890 570 230 320 538 145 330 240 910 7  Saida serpentina
SMARTME800 2000 680 340 320 510 140 330 350 990 g gemm“?rp‘?n““? y
etorno circuito primario
10 Ligacdo para resisténcia
elétrica opcional
’jﬁ_ﬂ; o a  — - - I I
U [ 360 0270
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Smart ME 200 - 400
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Smart ME 600 - 800

DURABILIDADE

- Tanque interior de AQS fabricado em aco inoxidavel
- Tecnologia de acumulador autobasculante que gera um efeito

de autodesincrustacao do calcario, diminuindo a manutencao

- Sistema antifugas em ligacdes hidraulicas

POUPANCA ENERGETICA

- Isolamento de espuma de poliuretano de alta densidade
- Grande superficie de troca, gracas a tecnologia tank in tank

GARANTIA COMERCIAL

-10 anos na cuba

A gama Smart ME permite a
ligacao de dois geradoras ao
mesmo depdsito gracas a sua
serpentina auxiliar do circuito
primario. Além disso, pode-
se incluir uma resisténcia
elétrica auxiliar, o que torna
este modelo na solucdo
perfeita para combinar varios
tipos de energia na mesma
instalacdo.

CONFORTO
- Desenhado para trabalhar a temperaturas de producdo de AQS
superiores a 70 °C

- Grande producao de AQS em caudal extremo e continuo

FACILIDADE DE INSTALACAO

- Dupla serpentina para ligacdo a duas fontes de energia indepen-

dentes

- Opcdo de incluir, depois de instalado, resisténcia elétrica de

apoio de até 6 kW, monofasica ou trifasica

- Inclui tomadas auxiliares para ligacdo a circuito de aquecimento
- Modelos 600 e 800 fornecidos com o revestimento desmonta-

do para facilitar o acesso por portas
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SERIE ACV

Comifort

Interacumulador tank in tank multiposicao

. = S,
MULTIPOSICAD
ANOS
CARACTERISTICAS TECNICAS / MULTIPOSICAO
Modelo Cadigo ERP Cap. Cap.AQS Cap.  Superficie Conexdes Conexdes Caudal Perdas Temperatura Pressdomax. Pressdo Perdas
total (L) (L) primario de permuta AQS primdrio primdrio decarga  maxima  servico AQS max.servico térmicas
L) (m?) (L/s) (mbar) (°C) (bar) primario  estaticas
(bar) W)
COMFORT 100 784226 105 75 30 1,03 3/4"M 1"H 0,7 19,6 90 8,6 3 56
COMFORT 130 784227 130 75 55 1,03 3/4"M 1"H 0,7 22,4 90 8,6 3 62
COMFORT 160 784228 161 99 62 1,26 3/4"M 1"H 0,7 23,5 90 8,6 3 69
COMFORT 210 784229 203 126 77 1,54 3/4"M 1"H 1,25 40,6 90 8,6 3 75
COMFORT 240 784230 242 164 78 1,94 3/4"M 1"H 1,25 46,5 90 8,6 3 78
PRESTACOES AQS
Modelo Cédigo Caudalde Caudaldeponta Caudal  Caudalde Caudaldeponta Caudal Caudalde Caudal de ponta  Caudal Tempo Poténcia
pontaa 12horaa40°C continuo pontaa 12horaa45°C continuo pontaa60°C 12 horaa60°C continuo colocacdo colocacdo
40°C (L/60 min) a40°C 45°C (L/60 min) a45°C  (L/10 min) (L/60 min) a60°C emregime emregime
(L/10 min) (L/h)  (L/10 min) (V)] (L/h) (min) (kW)
COMFORT 100 784226 212 705 592 182 604 507 105 345 288 184 10
COMFORT 130 7842217 236 784 658 202 672 564 117 384 320 18,4 10
COMFORT 160 784228 321 1063 890 275 911 763 161 549 465 24,7 10
COMFORT 210 784229 406 1349 1132 348 1156 970 209 689 576 32,2
COMFORT 240 784230 547 1820 1527 469 1560 1309 272 913 769 39,2
Circuito primario 85°C; entrada AFCH 10°C; temperatura de utilizacdo de AQS 80°C.
MEDIDAS DESCRICAO
Modelo Cédigo A B C Peso (Kg) 1  Entrada de 4gua fria (AFCH)
COMFORT100 784226 845 580 215 37 2 Saidade AQS .
3 Purgador de ar manual do circuito
COMFORT 130 784227 1005 740 215 40 primario
COMFORT160 784228 1205 940 215 47 4 Entrada dofluido para o tanque primario
5 Saida do fluido do tanque priméario
COMFORT 210 784229 1475 1210 215 58 6 Isolamgnto de 30 mm de poliuretano
COMFORT240 784230 1720 1455 210 65 expandido (sem CFC)
7 Tanque primario de aco de carbono
8  Tanque de AQS de aco inoxidavel
9  Tampa superior em poliuretano rigido
10  Revestimento exterior em polipropileno
0 3/4" @ 3/4" de alta resisténcia
N N 11 Tampa inferior em poliuretano rigido
12 Bainha de AQS de aco inoxidavel
o1
TN
7|::> "
POSSIBILIDADES DE INSTALACAO
(N |
A A
A
- - t t 1
B - -
ag1" -
. - -
360 mm e - -
@525 mm c ¥ Y
n - L2 |
Posicdo de chdo ~ Mural vertical Horizontal Horizontal
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Caudal CH <2000 L/h Caudal CH > 2000 L/h

DURABILIDADE

- Tanque interior de AQS fabricado em aco inoxidavel
- Tecnologia de acumulador autobasculante que gera um efeito

de autodesincrustacao do calcario, diminuindo a manutencao

- Sistema antifugas em ligacdes hidraulicas

POUPANCA ENERGETICA

- Isolamento de espuma de poliuretano de alta densidade
- Grande superficie de troca, gracas a tecnologia de permuta

tank in tank

0 modelo Comfort € a solucdo
mais simples, mas eficaz

para as instalacdes onde

se pretende ter o melhor
servico de AQS. A grande
superficie de troca que
oferece a tecnologia tank

in tank, juntamente com as
diferentes possibilidades de
instalacao e a durabilidade do
equipamento, garantem que
a gama Comfort encaixa em
qualquer tipo de projeto.

GARANTIA COMERCIAL

-5 anos na cuba

CONFORTO

- Desenhado para trabalhar a temperaturas de producdo de AQS

superiores a 70 °C

- Grande producao de AQS em caudal extremo e continuo

FACILIDADE DE INSTALACAO

- Gama multiposicdo de 100 a 240 L
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SERIE ACV

ComfortE

Interacumulador tank in tank de parede com resisténcia elétrica

@O
CARACTERISTICAS TECNICAS / MURAL
Modelo Codigo ERP Cap. Cap.AQS Cap. Superficie Conexdes Conexdes Resist. ~ Caudal ~ Perdas Tempera- Pressdo Pressdo  Perdas
total (L) (L) primario depermuta  AQS primario  elétrica primdrio decarga turamadx. max.AQS  max.  térmicas
L (m?) apoio (W) (L/s) (mbar) (°C) (bar)  primério  estaticas
(bar) W)
COMFORTE 100 784290 105 75 30 1,03 3/4"M 1"H 2.200 0,7 19,6 90 8,6 3 58
COMFORTE 130 784291 130 75 55 1,03 3/4"M 1"H 2.200 0,7 224 90 8,6 3 64
COMFORTE 160 784292 161 99 62 1,26 3/4"M 1"H 2.200 0,7 23,5 90 8,6 3 71
COMFORTE 210 784293 203 126 7 1,54 3/4"M 1"H 2.200 1,25 40,6 90 8,6 3 7
COMFORT E 240 784294 242 164 78 1,94 3/4"M 1"H 2.200 1,25 46,5 90 8,6 3 81
PRESTACOES AQS
Modelo Codigo Caudalde Caudaldeponta Caudal Caudalde Caudaldeponta Caudal  Caudalde Caudaldeponta Caudal Tempo  Poténcia

ponta 12 horaa40°C continuo ponta

12 horaa45°C continuo ponta

12horaa60°C continuo

colocacdo colocacdo

a40°C (L/60 min) a40°C  a45°C (L/60 min) a45°C a60°C (L/60 min) a60°C emregime emregime
(L/10 min) (L/h) (/10 min) (L/h)y (/10 min) (L/h) (min) (kW)
COMFORTE 100 784290 212 705 592 182 604 507 105 345 288 10 18,4
COMFORTE 130 784291 236 784 658 202 672 564 117 384 320 10 18,4
COMFORT E 160 784292 321 1063 890 275 911 763 161 549 465 10 24,7
COMFORTE 210 784293 406 1349 1132 348 1156 970 209 689 576 9 32,2
COMFORT E 240 784294 547 1820 1527 469 1560 1309 272 913 769 9 39,2

Circuito primario 85°C; entrada AFCH 10°C; temperatura de utilizacdo de AQS 80°C.

MEDIDAS DESCRICAO

Modelo Cadigo A B C Peso (Kg) 1 Entrada de dgua fria (AFCH)

COMFORTE100 784290 845 365 630 37 2 Saidade AQS i
3 Purgador de ar manual do circuito

COMFORTE 130 784291 1005 525 790 40 primario

COMFORTE160 784292 1205 725 990 a7 4 Entrada dofluido para o tanque primdrio
5  Saida do fluido do tanque primario

COMFORTE 210 784293 1480 1000 1260 58 6 Isolamento de 30 mm de poliuretano

COMFORTE240 784294 1725 1245 1510 65 expandido (sem CFC)
7 Tanque primdrio de aco de carbono
8  Tanque de AQS de aco inoxidavel
9  Tampa superior em poliuretano rigido
10  Revestimento exterior em polipropileno

530 563 de alta resisténcia
“—j 11 Bainha de AQS em aco inoxidavel
J— 12 Resisiténcia elétrica de apoio 2,2 kW
13 Painel de comandos
<o
A
(o}
L1
%
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DURABILIDADE

- Tanque interior de AQS fabricado em aco inoxidavel
- Tecnologia de acumulador autobasculante que gera um efeito

de autodesincrustacao do calcario, diminuindo a manutencao

- Sistema antifugas em ligacdes hidraulicas

POUPANCA ENERGETICA

- Isolamento de espuma de poliuretano de alta densidade
- Grande superficie de troca, gracas a tecnologia de permuta

tank in tank

0 modelo Comfort E combina
as altas prestacoes de AQS
da tecnologia tank in tank
com uma resisténcia elétrica
que garante o abastecimento
de AQS constante,
independentemente do

[ o} funcionamento do sistema

gerador principal. Desta
forma, a gama Comfort
posiciona-se como uma
solucdo simples e fiavel para
qualquer instalacao de AQS.

GARANTIA COMERCIAL

-5 anos na cuba

CONFORTO

- Desenhado para trabalhar a temperaturas de producdo de AQS

superiores a 70 °C

- Grande producao de AQS em caudal extremo e continuo

FACILIDADE DE INSTALACAO

- Gama parede de 100 a 240 L
- Inclui de série resisténcia elétrica de apoio
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SERIE PREMIUM

IAV /1AM

Interacumulador de parede com resisténcia ceramica opcional

@@O®E

CARACTERISTICAS TECNICAS / VERTICAL

AN
S,

ANOS

INTERACUMULADORES DEPOSITO PERMUTADOR
Modelo Codigo ERP Consumo de Caudal Caudal Temperatura Poténcia Superficie Volume de dgua Perda Presséo maxima de

manutencdo por hora 10 min max. (°C) permuta* permuta permutador de carga servico na serpentina

(kWh/24h) (8] L (kw) (m?) L (mbar) (bar)
1AV 80 254013 D 1,12 476 121 90 193 0,53 35 135 10
IAV 100 264017 ED 0,94 476 162 90 193 0,53 3,5 135 10
IAV 150 274014 D 1,04 631 242 90 25,6 0,66 43 150 10
1AV 200 284014 D 1,33 631 272 90 25,6 0,66 43 150 10
*Primario 90°C, 2m3/h. Armazenamento a 60°C, saida 40°C.
ACUMULADORES COM APOIO ELETRICO )
E RESISTENCIA CERAMICA DEPOSITO PERMUTADOR
Modelo Cddigo ERP Perfil  Apoio Consumo de Caudal  Caudal Temp. Poténcia Superficie  Volume de dgua Perda  Pressdo maxima

W) manutencdo  horario 10 min méx. permuta* permuta permutador decarga  deservicona
(kW h/24h) L L) (°C) (kW) (m?) (L) (mbar)  serpentina (bar)
1AM 80 254014 I M 2,400 1,12 476 121 90 19,3 0,53 35 135 10
1AM 100 264016 L 2,400 0,94 476 162 90 19,3 0,53 35 135 10
IAM150 274015 M 2,400 1,04 631 242 90 25,6 0,66 43 150 10
*Primario 90°C, 2m3/h. Armazenamento a 60°C, saida 40°C.
KIT ELECTRICO OPCIONAL PARA IAV Codigo Codigo =
KIT 2400 W APOIO CALDEIRA PARA IAV 80 L 900277 KIT 2400 W APOIO CALDEIRA PARA IAV 100-200 900548 a8
MEDIDAS
ACUMULADORES
Modelo Codigo A B C D E F Poténcia  Peso Conexdes
(mm)  (mm)  (mm) (Mmm) (mm) (mm) (W) (kg) 3
1AV 80 254013 710 320 375 480 595 575 - 36 3/ %% DURABILIDADE
1AV 100 264017 840 500 385 490 595 575 - 40 3/4 g . Cuba vitrificada
1AV 150 274014 1160 800 450 555 595 575 - 55 3/4" E .
1AV 200 284014 1480 800 450 555 595 575 - 65 3/4" :)OIIJPAN(;A ENERIG'ETICA idad
ACUMULADORES COM APOIO ELETRICO 7§ Isolamento de alta densidade
Modelo Codigo A B C D E F Poténcia Peso Conexdes - Sistema BriseJet que garante a estratificacdo 6tima da dgua
(mm) _(mm) (om) (mm) (mm) (mm) W) (g o|P - Serpentina Aquaplus que permite uma troca de energia mais

1AM 80 254014 710 320 375 480 595 575 2400 36 3/4" eficaz
IAM100 264016 840 500 385 490 595 575 2400 40 3/4"
IAM150 274015 1160 800 450 555 595 575 2400 55 3/4"

Thermor =

GARANTIA COMERCIAL
-5 anos na cuba

CONFORTO

- Gama de parede de 80 a 200 L adaptavel a espacos reduzidos
- Espaco disponivel para sonda de regulacao a caldeira

- Referéncias com e sem kit elétrico de série

- Possibilidade de incluir kit elétrico depois de instalado

- Compativel com instalacdes de energia solar ou caldeiras
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SERIE PREMIUM

IAC/S

Interacumulador de chao com resisténcia ceramica opcional

@MN’/V
ANOS
CARACTERISTICAS TECNICAS / DE CHAO
ACUMULADORES DEPOSITO PERMUTA
Modelo Cddigo ERP Consumo Caudal Caudal Poténcia Superficie Volume de dgua Perda Pressdo maxima de
de manutencdo por hora 10 min permuta*® permutador permutador decarga  servico na serpentina
(kWh/24h) L L (kW) (m?) L (mbar) (bar)
IAC/S 150 274016 D 1,19 740 244 30 0,66 53 160 10
IAC/S 200 284013 (B Z 131 1064 326 43,2 1,06 4.4 165 10
IAC/S 300 296067 o 1,57 1230 489 49 1,26 7.1 180 10
*Primario 90°C, 2m3/h. Armazenamento a 60°C, saida 40°C.
MEDIDAS
Modelo Capacidade (L) A B C D E F [1] Peso (kg) Conexoes
150 990 393 438 355 316 690 635 55 1"
1AC/S 200 1245 559 526 480 405 690 635 70 1"
300 1740 1013 570 522 448 690 635 100 1"
KITS ELETRICOS
KIT RESISTENCIA CERAMICA 2400 W IAC/S 150 L/200 L 900549
KIT RESISTENCIA CERAMICA 3000 W IAC/S 300 L 900550
— :
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DURABILIDADE

- Cuba vitrificada

POUPANGA ENERGETICA

- Isolamento de alta densidade
- Sistema BriseJet que garante a estratificacdo 6tima da agua
- Serpentina Aquaplus que permite uma troca de energia mais

eficaz

Quando a necessidade de um
interacumulador implica uma
maior quantidade de AQS (até
300 L), os interacumuladores
de solo Thermor sdo, sem
duvida, a melhor escolha.

E ndo s6 por ter a melhor
classificacao energética do
mercado, mas também pela
sua facilidade de instalacao.

GARANTIA COMERCIAL

-5 anos na cuba

CONFORTO

- Gama de chao de 150 a 300 L

- Espaco disponivel para sonda de regulacdo a caldeira

- Possibilidade de incluir kit elétrico depois de instalado

- Compativel com instalacdes de energia solar ou caldeiras
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SERIE CONCEPT

ConceptIAM

Interacumulador de parede com resisténcia blindada

CARACTERISTICAS TECNICAS / MURAL

AN
SR,

ANOS

ACUMULADORES DEPOSITO PERMUTA
Modelo Cadigo ERP  Perfil Apoio Consumode Caudal por  Caudal Poténcia Superficie  Volume de agua Perda Pressdo maxima
elétrico  manutencdo hora 10 min permuta* permutador permutador de carga de servico na

w) (kWh/24h) (L) L) (kW) (m?) L) (mbar) serpentina (bar)
CONCEPTIAM 80 254009 L 1500 1,63 431 93 17,5 0,35 2,7 20 6
CONCEPTIAM 100 264011 L 1500 2,02 431 103 17,5 0,35 2,7 20 6
*Primario 90°C, 2m3/h. Armazenamento a 60°C, saida 40°C.

T

MEDIDAS g
Modelo Capacidade (L) A B C D E F 7] Peso (kg) Conexdes
CONCEPT IAM 80 80 791 590 251 457 165 451 433 22 1/2"
CONCEPT IAM 100 100 948 740 251 457 165 451 433 25,5 1/2"

(4]
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DURABILIDADE
- Cuba vitrificada

- Sistema O'Pro que prolonga a duracdo do anodo de magnésio
em 50%
POUPANCA ENERGETICA

- Isolamento de alta densidade

- Sistema BriseJet que garante a estratificacdo 6tima da agua

- Serpentina Aquaplus que permite uma troca de energia mais
eficaz

GARANTIA COMERCIAL
-3 anos na cuba

- Gama parede de 80 e 100 L
- Kit de apoio elétrico de série
- Compativel com instalacdes de energia solar ou caldeiras

0 modelo Concept IAM
oferece a melhor solucao
para as instalacdes

onde for necessario um
interacumulador simples,
mas eficaz. Além disso, a
sua durabilidade é garantida
gracas ao sistema 0'Pro
da Thermor, que prolonga
a duracdo do anodo de
magnésio até 50%.
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SERIE CONCEPT

BT Ice

Deposito de inércia domestico multiposicao para aerotermia

CARACTERISTICAS TECNICAS / MULTIPOSICAO

]
MULTIPOSICAO

Modelo Cddigo ERP Capacidade Pressdo maxima  Temperatura de Instalacao Peso (vazio)
L (bar) trabalho (kg)
BTICE 25 700436 25 6 -10° +110°C Mural Vertical/Horizontal 12,5
BTICE 50 700437 50 6 -10° +110°C Mural Vertical/Horizontal 19,5
BT ICE 100 700432 100 6 -10° +90°C Suelo 23
MEDIDAS
Modelo Cddigo Dimensdes Numero de Ligacdes hidrau-
ligacdes licas superiores /
DF De H A E G Hl H2 H3 H4 | Bl B2 12 3-456 inferiores
BT ICE 25 700436 220 290 790 - 450 70 30 35 - 785 40 1"1/4 1" - - 6 1"
BT ICE 50 700437 273 343 1008 - 600 70 30 35 - 1000 40 1"1/4 1" - - 6 1"
BT ICE 100 700432 400 457 1007 1015 - - 73 287 592 792 - - - 1'1/41M12 4 1"1/4
De
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| 0 COMPLEMENTO PERFEITO
0 8 f———r-——-f-wo0 o . .
] ﬁ - A Alféa s6 necessita de depdsito de inércia quando o volume de
7/]1 L Cwo agua na instalacdo ndo atinja o minimo indicado no manual
64
Hil CONFORTO
- Pressdo maxima de 6 Bar
- Gama de temperaturas de trabalho de -10°C a 110°C
- Desenhados para instalaces que trabalhem tanto em
aquecimento como arrefecimento
BT Ice 25 ¢ 50 BT Ice 100

Thermor =

A instalacdo multiposicao
dos depésitos BT Ice de 25
e 50 L e as suas 6 ligacoes
hidraulicas, permitem-lhe a
flexibilidade de instalacdo
que fazem deste depdsito
de inércia o complemento
perfeito para as instalacoes
de aerotermia que dele
necessitem.

FACILIDADE DE INSTALACAO

- 6 ligacdes hidraulicas disponiveis, 4 laterais e 2 nos extremos

nos depositos de 25e 50 L

- Instalacdo em parede nos BT Ice de 25e 50 L
- Multiposicdo de instalacdo nos depdsitos de 25 e 50 L
-4 ligacdes hidraulicas nos depdsitos de 100 L que se apoiam

no chdo, com mais 2 ligacdes, superior e inferior, para a purga
e vazamento para limpeza

m



AGUA QUENTE SANITARIA

Acessorios
interacumuladores

ACESSORIOS TANK IN TANK E COMFORT

Descricdo Cddigo Descricdo Cadigo
SONDA DE TEMPERATURA NTC DE 12 KQ2 786491 RESISTENCIA ELETRICA DE 3 KW (1 X 230V) PARA SMART E / E PLUS / ME 784369
KIT DE LIGACAO SANITARIO 784380 RESISTENCIA ELETRICA DE 3 KW (3 X 400V + N) PARA SMART E / E PLUS / ME 784370
VALVULA MISTURADORA TERMOSTATICA DE 3/4”" 785262 RESISTENCIA ELETRICA DE 6 KW (1 X 230V) PARA SMART E / E PLUS / ME 784371
VASO DE EXPANSAQ 5 L (100 - 150 L) 785264 RESISTENCIA ELETRICA DE 6 KW (3 X 400V + N) PARA SMART E / E PLUS / ME 784372
VASO DE EXPANSAO 8 L (151 - 250 L) 785265 TERMOSTATO REGULACAO DE TEMPERATURA DE AQS PARA COMFORT 786921
VALVULA DE SEGURANCA 7 BAR 3/4" 786690 SUPORTE DE PAREDE PARA COMFORT 784835
ACESSORIOS PARA ACUMULADORES COM SERPENTINA

INTERACUMULADOR MURAL INTERACUMULADOR DE CHAO

Descricdo Cddigo Descricao Cédigo
KIT DE RESISTENCIA CERAMICA 2400 W PARA IAV 80 900277 KIT DE RESISTENCIA CERAMICA 2400 W PARA IAC/S 150 - 200 900549
KIT DE RESISTENCIA CERAMICA 2400 W PARA IAV 100 - 200 900548 KIT DE RESISTENCIA CERAMICA 3000 W PARA IAC/S 300 900550
TABELA DE COMPATIBILIDADE DE RESISTENCIAS ELETRICAS

CARACTERISTICAS RESISTENCIA

CODIGO 900277 900548 900549 900550 784369 784370 784371 784372
POTENCIA (kW) 24 2,4 24 3,0 3,0 3,0 6,0 6,0
ALIMENTACAO (V) 230 230 230 230 230 400 230 400
COMPATIBILIDADE

1AV 80 .

IAV 100 .

1AV 200 .

IAC/S 150 .

IAC/S 200 .

IAC/S 300 .

SMART E (rango completo) . . . .

SMART E PLUS (rango completo) . . . .

SMART ME (rango completo) . . . .

KITS DE BOMBEAMENTO DO CIRCUITO DE AQUECIMENTO

KITS ACESSORIOS

Descricdo Codigo Descricao Codigo
KIT ALTA TEMPERATURA DN 25 CLASE A 784466 COLETOR DOIS CIRCUITOS DN 25 784420
KIT BAIXA TEMPERATURA DN 25 CLASE A 784467 COLETOR TRES CIRCUITOS DN 25 784421
KIT ALTA TEMPERATURA DN 32 CLASE A 784468 COLETOR DOIS CIRCUITOS DN 32 784470
KIT BAIXA TEMPERATURA DN 32 CLASE A 784469 COLETOR TRES CIRCUITOS DN 32 784471

Thermor =

KIT DE LIGACAO SANITARIA

Kit de ligacdo com grupo de seguranca, misturadora termostatica e uma
ligacdo 3/4" para o copo de expansao de AQS opcional. Adaptavel para acumu-
ladores de uma capacidade maxima de 250 L de AQS.

Descricao Codigo
KIT DE LIGACAO SANITARIA 784380

VASOS DE EXPANSAO DE SANITARIA

A medida que a temperatura da dgua quente sanitaria aumenta, o volume da
mesma também aumenta com o conseguinte aumento de pressao no circuito.
Isto pode provocar uma evacuacdo de dgua pela vélvula de seguranca. Além
disso, as valvulas de fecho rapido provocam golpes de ariete realizando uma

fadiga nas tubagens, nos acumuladores e nos acessorios hidraulicos. Com
a finalidade de evitar a evacuacdo de dgua e proteger o circuito sanitario, é
recomendavel posicionar em cada instalacdo um vaso de expansdo sanitario.

Descricdo Cadigo Altura (mm) @ (mm) Capacidade (L) ~ Temp. max. servico (°C) Ligacdes Compatibilidade*
VASO DE EXPANSAO 5 L 785264 275 170 5 % 3/4" [Machol Acum. ACS < 150 L
VASO DE EXPANSAO 8 L 785265 305 220 8 rosca Gas Acum. ACS 151 a 250 L
ESQUEMA DE LIGACOES TANK IN TANK

Valvula de fecho

Antirretorno com valvula de controlo incluida -

Vélvula de seguranca

Copo de expansao sanitario sob pressao

Valvula de regulacdo

Misturadora termostatica

Circuito de retorno com circulador, termostato e antirretorno
Redutor de pressdo a instalar se a pressao de distribuicdo

da agua é superior a 5 bar (pressdo de taragem 4,5 bar)

ToTMmMmoOO ®m>

o
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AGUA QUENTE SANITARIA

Acumuladores
de grande capacidade

A Thermor, fabricante de depdsitos
de uso coletivo desde 1972, tem

sua fabrica recentemente renovada
no norte da Franca, com um unico
objetivo: controlo absoluto de todo
o ciclo de producao. Da concecao e
producdo a sua comercializacao e ao
acompanhamento da sua vida dtil.
Isto garante uma gama de confianca
total e é capaz de cumprir as novas
normas europeias de eficiéncia
energética.

VITRIFICADO ISOLAMENTO THERMOR
Protege o reservatorio contra Homogéneo e testado produto a

a oxidacdo com a reconhecida produto é a chave para obter conforto
fiabilidade Thermor. eficiente energeticamente.

Thermor =

UMA GAMA QUE SE ENCAIXA ATE NOS
PROJETOS MAIS EXIGENTES

Pensando na reposicdo dos depoésitos, a Thermor desenvolveu
2 novas configuracdes:

- Modelo de 900 L. Pela sua largura de 880 mm é ideal para
aceder a certas salas através da porta.

- Modelos de Porte Baixo. Indicados para espacos reduzidos,
porque 0 3.000 L apresenta uma altura total de 2.210 mm
(com os pés).

ESTRATIFICA(;AO SERPENTINA AQUAPLUS
0 Briselet mantém a dgua separada Um desenho patenteado do Groupe

por camadas de temperatura, o que Atlantic que oferece o melhor rendi-

permite oferecer um maior volume de  mento e conforto.
agua quente em todo o momento.

Control 360°

Com a nova fabrica de
acumuladores, a Thermor
pode garantir um controlo
360° do ciclo de vida de
um produto.

[M]\Wj[s] FABRICACAO
DE DEPOSITOS AQS

E . http://goo.gl/olJCds

TABELA DAS CAPACIDADES DOS ACUMULADORES (L)

EXPERIENCIA
Fabricante desde 1972

I+D

Desenho para cobrir

as necessidades de AQS
gracas ao seu vitrificado
interior

CONTROLO

DA QUALIDADE
Presente em cada fase
do processo de fabrico

DISTRIBUICAO

Prazos de entrega reduzidos

GARANTIA COMERCIAL

5 anos de garantia

500 750 800 900 1000
LCT 2¢O ACUMULADOR DUPLA SERPENTINA é ¢ [ ¢
LCT1COPLUS  ACUMULADOR ALTO RENDIMENTO é ¢ [ ¢
LCT 1CO ACUMULADOR 'y é ¢ ¢
LT DEPOSITO AQS 'Y 'Y ¢ ¢
LCTP DEPOSITO INERCIA 'y ¢ ¢
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SERIE ACV

LCT 2CO

Interacumulador de AQS de dupla serpentina

ClOIIO

@ ANOS
CARACTERISTICAS TECNICAS

LCT 500 2CO LCT 750 2CO LCT 900 2CO LCT 1000 2CO

Codigo 542122 542123 542124 542125
MEDIDAS
@DN (mm) 650 790 790 790
@ com isolamento (mm) 850 990 990 990
Ligacdo retorno inter 1 (A) (mm) 397 350 350 350
Ligacdo impulsdo inter 1 (B) (mm) 778 731 729 729
Junta / bocal (C )(mm) 940 (brida) 937 (brida) 958 (boca de hombre) 958 (boca de hombre)
Ligacdo 4gua fria (D) (mm) 250 200 200 200
Ligacdo recirculacdo (E) (mm) 920 937 1078 1200
Ligacdo retorno inter 2 (G) (mm) 1172 1138 1409 1653
Ligacdo impulséo inter 2 (J) (mm) 1553 1517 1788 2032

Sondas e term. (1Y 2) H1/2"(15/21)

H1/2" (15/21)

H1/2" (15/21)

H1/2" (15/21)

Ligacdes serpentina (3) H1"1/4 (33/42)

H1"1/4 (33/42)

H1"1/4 (33/42)

H1"1/4 (33/42)

AF/AQS/recirculacdo (4) M 1"1/2 (40/49) M 1"1/2 (40/49) M 1"1/2 (40/49) M 1"1/2 (40/49)
Esvaziamento (5) H1"1/4 (33/42) H1"1/4 (33/42) H1"1/4 (33/42) H1"1/4 (33/42)
Altura (mm) Sem pés (HT) 1950 1935 2215 2460

Com pés (H) 1950 1985 2265 2510
Largura de passagem (mm) 680 800 880 880
Peso (kg) 142 190 242 265
DADOS TECNICOS
Superficie serpentina 1 (m?) 1,49 1,49 1,84 1,84
Volume serpentina 1 (L) 91 9,1 11,2 11,2
Superficie serpentina 2 (m?) 1,49 1,84 1,84 1,84
Volume serpentina 2 (L) 9,1 11,2 11,2 11,2
Resistencias elétricas compativeis (kW) - - - -
*As dimensoes indicadas podem variar sem aviso prévio. Em caso de distancias criticas, por favor consulte.***Modelo fornecido com marca Atlantic.
POTENCIAS DE PERMUTA

500L 750L 900 L 1000 L

Perda de carga(*) (mbar) 104 128 128 128
Caudal primario (m3/h) 4 4 4 4
Temperatura primario (°C) 70 80 90 70 80 90 70 80 90 80 90
Poténcia a 60°C (**) (kW) 29 44 54 36 54 70 36 54 70 54 70
Producéo continua a 60°C (**) (L/h) 504 762 840 618 924 1206 618 924 1206 924 1206
Poténcia a 45°C (**) (kW) 43 56 68 52 67 82 52 67 82 67 82
Producdo continua a 45°C (**) (L/h) 1056 1368 1674 1278 1644 2016 1278 1644 2016 1644 2016
Producdo em 10 mina 45°C (***) (L) 610 615 618 919 924 926 1110 1114 1119 1243 1250

*Fluido: 4gua **Agua Fria a 10°C ***Agua Fria a 10°C - Armazenamento a 60°C

c2

Thermor =

DURABILIDADE

- Cuba de aco de carbono com revestimento vitrificado,

elaborado com base na Norma DIN 4753

- Qualidade de destaque da cuba vitrificada gracas ao

revestimento SECURemail
POUPANCA ENERGETICA

- Maior volume de agua num sé depdsito
- Melhor eficiéncia que permite reduzir as emissoes de CO,
- Equipados com capas de PVC e isolamento em poliuretano

flexivel de 100 mm de grossura
GARANTIA COMERCIAL

-5anos na cuba

A dupla serpentina da gama
LCT 2CO oferece a solucao
de acumulacao de AQS nas
instalacdes onde estao
disponiveis varias fontes
geradoras de energia. Desta
forma, é possivel concentrar
a acumulacdo num tinico
equipamento, reduzindo o
espaco ocupado ao mesmo
tempo que se maximiza o
rendimento.

CONFORTO
- Dupla serpentina para ligacdo a duas fontes de energia
independentes

FACILIDADE DE INSTALACAO

- Largura de 880 mm nos modelos de 900 L que permite o

acesso a salas diretamente pela porta

- Temperatura maxima de servico 95°C
- Pressdo maxima de servico de 8 bar
- Inclui anodo de magnésio e é compativel com protecdo

eletrdnica
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SERIE ACV

LCT1COPlus

Interacumulador de AQS de alto rendimento

=©0®@ @)
\V4
CARACTERISTICAS TECNICAS

LCT 1CO PLUS 500 L LCT 1CO PLUS 750 L LCT 1CO PLUS 900 L LCT 1CO PLUS 1000 L
Codigo 065376 065377 065378 065379
MEDIDAS
@DN (mm) 650 790 790 790
@ com isolamento (mm) 850 990 990 990
Ligacdo retorno inter (A) (mm) 397 381 354 354
Ligacdo impulsdo inter (B) (mm) 1383 1271 1570 1570
Junta / bocal (C )(mm) 770 (brida) 740 (brida) 1008 (boca de hombre) 1008 (boca de hombre)
Ligacdo 4gua fria (D) (mm) 250 200 200 200
Ligacdo recirculacdo (E) (mm) 970 937 1058 1200

Sondas e term. (1Y 2)

H1/2" (15/21)

H1/2" (15/21)

H1/2" (15/21))

H1/2" (15/21)

Ligacdes serpentina (3)

H1"1/4 (33/42)

H1"1/2 (40/49)

H1"1/2 (40/49)

H1"1/2 (40/49)

AF/AQS/recirculacao (4) M1"1/2 (40/49) M1"1/2 (40/49) M 1"1/2 (40/49) M 1"1/2 (40/49)
Esvaziamento (5) H1"1/4 (33/42) H1"1/4 (33/42) H1"1/4 (33/42) H1"1/4 (33/42)
Altura (mm) Sem pés (HT) 1950 1935 2215 2460

Com pés (H) 1950 1985 2265 2510
Largura de passagem (mm) 680 800 880 880
Peso (kg) 135 210 252 255
DADOS TECNICOS
Superficie serpentina (m2) 2,90 3,72 4,66 4,66
Volume serpentina (L) 17,8 28,3 40,0 40,0
Resistencias elétricas compativeis (kW) - - 5-10 5-10
*As dimensdes indicadas podem variar sem aviso prévio. Em caso de distancias criticas, por favor consulte.
POTENCIAS DE PERMUTA

500 L 750L 900L 1000 L

Perda de carga(*) (mbar) 212 163 163
Caudal primario (m*/h) 5 5 5
Temperatura primario (°C) 70 90 70 80 90 70 80 90 70 80 90
Poténcia a 60°C (**) (kW) 55 104 68 99 127 79 115 148 79 115 148
Producdo continua a 60°C (**) (L/h) 954 1386 1788 1158 1698 2190 1362 1974 2538 1362 1974 2538
Poténcia a 45°C (**) (kW) 78 120 95 121 147 110 140 170 110 140 170
Producdo continuaa 45°C (**) (L/h) 1902 2430 2958 2328 2976 3618 2694 3438 4170 2694 3438 4170
Producdo em 10 mina 45°C (***) (L) 632 668 919 935 938 1113 1114 1120 1233 1238 1239

*Fluido: agua **Agua Fria a 10°C ***Agua Fria a 10°C - Armazenamento a 60°C

Thermor =

DURABILIDADE

- Cuba de aco de carbono com revestimento vitrificado,

elaborado com base na Norma DIN 4753

- Qualidade de destaque da cuba vitrificada gracas ao

revestimento SECURemail
POUPANCA ENERGETICA

- Maior volume de agua num sé depdsito
- Melhor eficiéncia que permite reduzir as emissoes de CO,
- Equipados com capas de PVC e isolamento em poliuretano

flexivel de 100 mm de grossura
GARANTIA COMERCIAL

-5anos na cuba

Equipado com uma serpentina
com uma grande superficie
de troca, 0 LCT 1CO Plus é um
interacumulador capaz de
abastecer AQS em instalacoes
onde a necessidade é muito
exigente, garantindo, desta
maneira, a continuidade no
servico.

CONFORTO
- Serpentina de alta poténcia que realiza a transferéncia
energética para o AQS mais rapidamente

FACILIDADE DE INSTALACAO

- Largura de 880 mm nos modelos de 900 L que permite o

acesso a salas diretamente pela porta

- Temperatura maxima de servico 95°C
- Pressdo maxima de servico de 8 bar
- Inclui anodo de magnésio e é compativel com protecdo

eletrdnica



SERIE ACV

LCT1CO

Interacumulador de AQS
ClOIIO
\V4
CARACTERISTICAS TECNICAS
LCT 500 1CO LCT 750 1CO LCT 900 1CO LCT 1000 1CO
Cadigo 065368 065369 065370 065371
MEDIDAS
@DN (mm) 650 790 790 790
@ com isolamento (mm) 850 990 990 990
Ligacdo retorno inter (A) (mm) 397 367 367 367
Ligacdo impulsdo inter (B) (mm) 778 834 965 965
Junta / bocal (C )(mm) 1190 (brida) 1150 (brida) 1108 (boca de hombre) 1108 (boca de hombre)
Ligacdo 4gua fria (D) (mm) 250 200 200 200
Ligacdo recirculacéo (E) (mm) 970 937 1078 1200

Sondas e term. (1Y 2)

H1/2" (15/21)

H1/2" (15/21)

H1/2" (15/21))

H1/2" (15/21)

Ligacdes serpentina (3)

H1"1/4 (33/42)

H1"1/4 (33/42)

H1"1/4 (33/42)

H1"1/4 (33/42)

AF/AQS/recirculacdo (4) M 1"1/2 (40/49) M 1"1/2 (40/49) M 1"1/2 (40/49) M 1"1/2 (40/49)
Esvaziamento (5) H1"1/4(33/42) H1"1/4 (33/42) H1"1/4 (33/42) H1"1/4 (33/42)
Altura (mm) Sem pés (HT) 1950 1935 2215 2460

Com pés (H) 1950 1985 2265 2510
Largura de passagem (mm) 680 800 880 880
Peso (kg) 115 165 232 235
DADOS TECNICOS
Superficie serpentina (m2) 1,49 2,26 2,94 2,94
Volume sepentina (L) 9,1 13,8 18,0 18,0
Resistencias elétricas compativeis (kW) 5-10 5-10-15 5-10-15 5-10-15
As dimensdes indicadas podem variar sem aviso prévio. Em caso de distancias criticas, por favor consulte.
POTENCIAS DE PERMUTA

500L 750L 900L 1000 L

Perda de carga(*) (mbar) 104 158 122 122
Caudal primario (m*/h) 4 4 3 3
Temperatura primario (°C) 70 80 90 80 70 80 90 70 80 90
Poténcia a 60°C (**) (kW) 30 45 65 51 75 96 51 75 96
Producdo continua a 60°C (**) (L/h) 510 768 1008 1116 1452 882 1284 1644 882 1284 1644
Poténcia a 45°C (**) (kW) 44 56 69 81 71 91 110 71 91 110
Producdo continua a 45°C (**) (L/h) 1068 1380 1692 1980 2412 1752 2232 2700 1752 2232 2700
Producdo em 10 mina 45°C (***) (L) 603 609 612 914 917 1099 1103 1107 1225 1231 1238

*Fluido: 4gua **Agua Fria a 10°C ***Agua Fria a 10°C - Armazenamento a 60°C.
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Thermor =

DURABILIDADE

- Cuba de aco de carbono com revestimento vitrificado,

elaborado com base na Norma DIN 4753

- Qualidade de destaque da cuba vitrificada gracas ao

revestimento SECURemail
POUPANCA ENERGETICA

- Maior volume de dgua num sé depdsito que permite reduzir as

perdas de energia

- Melhor eficiéncia da instalacdo que permite reduzir as emissoes

de CO,

- Equipados com capas de PVC e isolamento em poliuretano

flexivel de 100 mm de grossura

Com capacidades de 500
a2000 L de acumulacao, e
equipado com uma serpentina
otimizada capaz de aquecer a
parte mais baixa do depdsito,
os interacumuladores LCT
1CO sdo ideais para obter o
maximo rendimento em qual-
quer tipo de instalacdo, tanto
caldeira como captadores de
energia solar térmica.

GARANTIA COMERCIAL

-5 anos na cuba

CONFORTO

- Serpentina otimizada na parte mais baixa do depdsito que

permite acumular um grande volume de AQS
FACILIDADE DE INSTALACAQ

- Temperatura maxima de servico 95°C
- Pressdo maxima de servico de 8 bar
- Inclui anodo de magnésio e é compativel com protecdo

eletrdnica
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SERIE ACV

LCT

Depdsito de AQS
SR,
ANOS
CARACTERISTICAS TECNICAS
LCT 500 LCT 750 LCT 900 LCT 1000 LCT 1000 TB

Codigo 065355 065356 065357 065358 065359
MEDIDAS
@DN (mm) 650 790 790 790 1000
@ com isolamento (mm) 850 990 990 990 1200
Ligacdo inferior (A) (mm) 250 200 200 200 320
Ligacdo superior (B) (mm) 950 937 1078 1200 815
Junta / bocal (C) (mm) 470 (brida) 450 (brida) 780 (boca de hombre) 780 (boca de hombre) 733 (boca de hombre)
Ligacao agua fria (D) (mm) 250 200 200 200 320
Ligacao recirculacdo (E) (mm) 812 778 890 988 683
Sondas e term. (1Y 2) H1/2"(15/21) H1/2"(15/21) H1/2"(15/21)) H1/2"(15/21) H1/2"(15/21)
LigacGes inf. e sup. (3) M1"1/2 (40/49) M 1"1/2 (40/49) M 1"1/2 (40/49) M 1"1/2 (40/49) M 2" (50/60)
AF/AQS/recirculacéo (4) M 1"1/2 (40/49) M 1"1/2 (40/49) M 1"1/2 (40/49) M 1"1/2 (40/49) M 2" (50/60)
Esvaziamento (5) H1"1/4(33/42) H1"1/4(33/42) H1"1/4 (33/42) H1"1/4(33/42) H1"1/4 (33/42)

Sem pés (HT) 1950 1935 2215 2460 1690
Altura (mm)

Com pés (H) 1950 1985 2265 2510 1740
Larg. de passagem (mm) 680 795 880 880 1055
Peso (kg) 82 122 172 185 215
DADOS TECNICOS
Resistencias elétricas compativeis (kW) 5-10 5-10-15 5-10-15 5-10-15 5-10-15

Thermor =

DURABILIDADE

- Cuba de aco de carbono com revestimento vitrificado,

elaborado com base na Norma DIN 4753

- Qualidade de destaque da cuba vitrificada gracas ao

revestimento SECURemail

. Otimo comportamento perante aguas agressivas

POUPANCA ENERGETICA

- Melhor eficiéncia da instalacdo que permite reduzir as emissoes

de CO,

- Equipados com capas de PVC e isolamento em poliuretano

flexivel de 100 mm de grossura

Uma instalacdo de AQS Sani-
taria é sempre exigente com
a qualidade dos depdsitos,
sendo a fiabilidade o fator de-
terminante. A gama LCT, com
um revestimento vitrificado
monocamada de alta quali-
dade e protecao catdédica de
série, é ideal para este tipo
de solucdes.

GARANTIA COMERCIAL

-5 anos na cuba

CONFORTO

- Vasta gama: dos 500 aos 3000 litros

FACILIDADE DE INSTALACAO

- Tamanho baixo para espacos reduzidos com uma altura total do

modelo de 3000 L TB que ndo excede os 2210 mm

- Temperatura maxima de servico 95°C
- Pressdo maxima de servico de 8 bar
- Inclui anodo de magnésio e é compativel com protecao

eletronica
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SERIE ACV

0s novos depositos de inércia
de 500 a 2000 litros tém o
isolamento ECO SKIN 2.0 com-
LCT P posto por fibra de poliéster.
. N Um material hipoalergénico
Depdsito de in€rcia que se ajusta na perfeicao ao
acumulador e permite uma
poupanca energética até 47%

y.\\AN 7 & .
© 5 4 maior que outros isolamentos
de espuma flexivel.
ANOS

CARACTERISTICAS TECNICAS
LCT 500 P LCT 800 P LCT 1000 P
Codigo 065341 065342 065343
MEDIDAS
@DN (mm) 650 790 790
@ com isolamento (mm) 850 990 990
Ligacdo A (mm) 230 280 280
Ligacdo B (mm) 825 856 1030
Ligacdo C (mm) 1420 1430 1780
Ligacdes (1) H 2" (50/60) H 2" (50/60) H2"1/2 (66/76)
Ligacdes (2) H1/2"(15/21) H1/2"(15/21) H1/2"(15/21)
Ligacdes (3) H1"1/2 (40/49) H1"1/2 (40/49) H1"1/2 (40/49)
Ligacoes (4)
Ligacoes (5)
Sem pés (HT) 1720 1774 2124
Altura (mm)
Com pés (H) 1720 1774 2124
Largura de passagem (mm) 650 790 790
Peso (kg) 74 86 110 3
ECO SKIN 2.0 —
0 isolamento da nova _
envolvente ECO SKIN 2.0

permite reduzir o consumo
energético até 47%.

DURABILIDADE CONFORTO
- Depésito de aco de carbono S235JR - Para armazenamento de dgua nao sanitaria em circuitos de
- Qualidade de destaque da cuba aquecimento
POUPANCA ENERGETICA - Gama de volumes que vao d(?s 500 aos 2000 I|tros, .
- Isolamento ECO SKIN 2.0 que melhora em 47% a poupancaem Ad’ap_tados a todos os requerimentos para um depdsito de
comparacdo com outros isolamentos Inercia
- Grossura do isolante ECO SKIN 2.0 de 100 mm FACILIDADE DE INSTALACAQ
GARANTIA COMERCIAL - Largura de 890 mm nos modelos de 1000 L que permite o
.5 an0s na cuba acesso a salas diretamente pela porta
- ECO SKIN 2.0 é um material 100% reciclavel composto por 70% Temperatura maxima de servico 35°C

de materiais reciclados - Pressdo de servico 4 bar
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Cotas de passagem

E frequente a reposicao de depdsitos
em salas onde a largura de porta ou
a altura limita o depdsito a instalar.

A cota de passagem indica a largura
minima requerida para deslocar

o acumulador sem rotacao numa
localizacao. A altura de elevacao é a
altura minima necessaria para mudar
o tanque de posicao horizontal para
posicao vertical.

COTAS DE PASSAGEM

LCT 2CO

LCT

MODELO 500 750 900 1000 -

MODELO 500 750 900 1000  1000TB

LARGURA DE PASSAGEM (mm) 680 800 880 880 -

LARGURA DE PASSAGEM (mm) 680 795 880 880 1055

ALTURA DE ELEVACAO (mm) 1980 1960 2240 2480

ALTURA DE ELEVACAO (mm) 1980 1960 2240 2480 1730

LCT 1CO PLUS

LCTP

MODELO 500 750 900 1000 -

MODELO 500 800 1000

LARGURA DE PASSAGEM (mm) 680 800 880 880 -

LARGURA DE PASSAGEM (mm) 650 790 790

ALTURA DE ELEVACAO (mm) 1980 1960 2240 2480

ALTURA DE ELEVACAO (mm) 1700 1760 2100

LCT 1CO
MODELO 500 750 900 1000 -
LARGURA DE PASSAGEM (mm) 680 800 880 880 -

ALTURA DE ELEVACAO (mm) 1980 1960 2240 2480

Jm—

gy R
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Acessorios
acumuladores

ACESSORIOS LCT
Descricdo Cédigo
Anodo Electrénico 1 X L=375 Protecdo do interior do depdsito mediante duplo dnodo de titanio. A corrente necesséria para a protecdo é 788426
- externa, pelo que o dispositivo deve estar ligado a rede elétrica através do transformador que inclui. -
Anodo Electrénico 2 X L=375 787710
Anodo Electronico 2 X L=700 788427
Vaso de expansdo 18 L (depésitos 500 L) Evita a evacuacdo de dgua na valvula de seguranca e protege o circuito dos golpes de ariete produzidos pelas 785266
valvulas de fecho rapido, eliminando a fadiga das conducdes, dos acumuladores e dos acessorios hidraulicos.
Vaso de expansdo 40 L (depdsitos 750-1000 L) 787495
Valvula seguranca 7 bar 1" Protecdo do circuito de AQS mediante a libertacédo de fluido quando ocorre uma sobrepressao acima da 785259
. taragem da valvula. O alivio da presséo excessiva protege os componentes hidraulicos do sistema evitando e
Valvula seguranca 7 bar 1 1/2" superar as pressdes maximas permitidas. 787494
Kit elétrico 5 kW - BR 230/ 400 V Conjuntos elétricos de resisténcias blindadas que atuam como equipamento aquecedor auxiliar quando o 065285
sistema de geracdo de AQS ndo consegue atingir a temperatura pretendida. Incluem termostato de requlacgo
Kit elétrico 10 kW - BR 400 V e anodo de magnésio. 065287
Kit elétrico 5 kW + adapt 230 /400 V 065286
Kit elétrico 10 kW + adapt 400 V 065288
Kit elétrico 15 kW + adapt 400 V 065290
COMPATIBILIDADE DE RESISTENCIAS ELETRICAS
Descrico KIT ELETRICO KIT ELETRICO KIT ELETRICO KIT ELETRICO KIT ELETRICO
5KW-BR230/400V 10 KW -BR 400V 5 KW + ADAPT 230 /400 V 10 KW + ADAPT 400 V 15 KW + ADAPT 400 V
Codigo 065285/ 029405 065287 /029406 065286 /029726 065288 /029727 065290/ 029728
500
750
LCT 2CO
900 . .
1000 . .
500
750
LCT 1CO PLUS
900 . .
1000 . .
500 . .
750 . .
LCT 1CO
900 . . .
1000 . . .
500 . .
750 . .
LCT 900 . . .
1000 . . .
1000 TB . . .
500
LCTP 800
1000
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Solar

Thermor =
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Uma escolha
sustentavel

O uso de determinadas energias
originou, durante muitos anos, altas
quantidades de CO,, causantes do
efeito de estufa e, portanto, do
aquecimento global do planeta. E
por isso que a Thermor foca a sua
investigacao em conseguir sistemas
mais eficientes e que aproveitem
melhor as energias renovaveis.

Portugal, com um grande nimero
de horas de radiacao solar, continua
a ser um dos principais eixos de
investigacao da Thermor em energia
solar térmica e sistemas de energia
solar fotovoltaica.

SERPENTINA ISOLAMENTO DE

AQUAPLUS ALTA DENSIDADE

Um desenho patenteado do Homogéneo e testado produto a
Groupe Atlantic que oferece produto é a chave para obter conforto
o melhor rendimento e conforto. eficiente energeticamente.

VITRIFICADO ESTRATIFICACAO

Protege a cuba contra a TERMICA DA AGUA

oxidacdo, com a reconhecida 0 Briselet mantém a dgua separada

fiabilidade Thermor. por camadas de temperatura, o que
permite oferecer um maior volume
de agua quente em todo 0 momento.

Thermor =

CENTRAIS DE REGULACAO
PROGRAMAVEIS

Faceis de utilizar e com regulacdo de
alta precisao, asseguram a eficiéncia
da instalacdo.

SOLAR TERMICA

Os equipamentos Thermor da série ACV permitem o aproveitamento da energia
solar térmica para produzir 4gua quente sanitaria da forma mais econémica,
eficiente e respeitadora do meio ambiente. A Thermor criou esta solucdo

para ser compativel com qualquer tipo de habitacdo, independentemente das
suas caracteristicas construtivas ou da necessidade de acumulagdo de AQS,
oferecendo uma tecnologia robusta e flexivel, apta para cobrir a necessidade
de qualquer tipo de instalacdo.

RECOMENDACOES
o 0 o ° o 0 0 o °
1" 1Mt
De 150La200L De200La300L

SOLAR FOTOVOLTAICA

A energia solar fotovoltaica permite gerar eletricidade a partir da radiacdo
solar, porém, o excedente de energia deve ser injetado para a rede ou armaze-
nado mediante sistemas de baterias dispendiosos. A Thermor apresenta uma
alternativa muito mais eficaz e eficiente: a utilizacdo do depdsito de AQS como
acumulador energético.

Gracas a tecnologia do Groupe Atlantic, os sistemas de energia solar fotovoltai-
ca da série ACV conseguem interagir com as bombas de calor de AQS Thermor,
dando a ordem de aumento da producao de AQS quando a radiacao solar é
maxima. Desta forma, depois de produzido e armazenado, o AQS esta prepara-
do para o seu posterior consumo, evitando, assim, qualquer gasto energético
procedente da rede elétrica.

Porto

Lishoa

Energia elétrica

gerada

Consumos
do lar

Armazenamento
de excedente em
acumulador de AQS

kWh/m?

H<38

38<H<42
@ 42<H<4p
@® 46<H<50
® 50<H

T
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Drain Back HE

Conjunto completo para sistemas de energia solar térmica

A A
‘ ‘ ‘ ‘ biNor/y @‘gr/"
ANOS ANOS

CARACTERISTICAS TECNICAS
Modelo Cddigo Modelo Cadigo
DRAIN BACK 150 HE / GREENSUN+ DB 2.0V CP 788376 DRAIN BACK 200 HE / GREENSUN+ DB 2.5H CP 750232
DRAIN BACK 150 HE / GREENSUN+ DB 2.0V CI 750191 DRAIN BACK 200 HE / GREENSUN+ DB 2.5H CI 750233
DRAIN BACK 150 HE / GREENSUN+ DB 2.0H CP 770016 DRAIN BACK 300 HE / GREENSUN+ DB 2.5V CP 770003
DRAIN BACK 150 HE / GREENSUN+ DB 2.0H CI 770001 DRAIN BACK 300 HE / GREENSUN+ DB 2.5V CI 770011
DRAIN BACK 200 HE / GREENSUN+ DB 2.5V CP 750231 DRAIN BACK 300 HE / GREENSUN+ DB 2.5H CP 770012
DRAIN BACK 200 HE / GREENSUN+ DB 2.5V CI 750184 DRAIN BACK 300 HE / GREENSUN+ DB 2.5H CI 770013
CARACTERISTICAS TECNICAS DEPOSITO SOLAR
Modelo Material Isolamento Espessor Perdas ERP Envolvente Cap. Sup.depermuta Pesoen Pmaxacumula- Pmax trabalho Temp. max.
de isol. (mm) térmicas (W) total (L) serpentina (m2) vazio (kg)  dor (bar)  serpentina (bar)trabalho (°C)
ACUMULADOR DB 150 HE ] 30 78 C  Lamina SkyBlanca 168 1 90 10 6 95
ACUMULADOR DB 200 HE Vitﬁ:’: o Pe‘j(';;r:;f;s 30 103 D Metalico 212 14 120 10 6 95
ACUMULADOR DB 300 HE 45 90 C Metalico 295 1,6 160 10 6 95
COMPOSICAO
DRAINBACK 150 HE DRAINBACK 200 HE DRAINBACK 300 HE
PAINEL VERTICAL  PAINEL HORIZONTAL  PAINEL VERTICAL  PAINEL HORIZONTAL  PAINEL VERTICAL  PAINEL HORIZONTAL
COBERT. COBERT. COBERT. COBERT. COBERT. COBERT. COBERT. COBERT. COBERT. COBERT. COBERT. COBERT.
PLANA INCLINADA PLANA INCLINADA PLANA INCLINADA PLANA INCLINADA PLANA INCLINADA PLANA INCLINADA
Descricdo Codigo 788376 750191 770016 770001 750231 750184 750232 750233 770003 770011 770012 770013
ACUMULADOR DB 150 HE 787598 1 1 1 1
ACUMULADOR DB 200 HE 787597 - - - - 1 1 1 1
ACUMULADOR DB 300 HE 787599 - - - - - - - - 1 1 1 1
CAPTADOR SOLAR VERTICAL GREENSUN+ DB 2.0V* 788501 1 1
CAPTADOR SOLAR HORIZONTAL GREENSUN+ DB 2.0H* 788500 - - 1 1
CAPTADOR SOLAR VERTICAL GREENSUN+ DB 2.5V* 788503 - - - - 1 1 - - 2 2
CAPTADOR SOLAR HORIZONTAL GREENSUN+ DB 2.5H* 788502 - - - - - - 1 1 - - 2 2
KIT UNION GREENSUN V/H 787732 - - - - - - - - 1 1 1 1
COBERTA PLANA/INCLINADA 1 CAPT. GREENSUN+ DB 2.0/2.5V 788434 1 1 - - 1 1 - - 2 2
COBERTA PLANA/INCLINADA 1 CAPT. GREENSUN+ DB 2.0/2.5H 788435 1 1 1 1 2 2
KIT LIGACOES HIDRAU. INTERACUMULADOR 787678 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ACESSORIO BATERIA GREENSUN 787731 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GARRAFA ANTICONGELANTE NETGEL SANIT 3 L 787674 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REGULADOR CAUDAL 3/4M-1/2H 787696 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
*A partir do segundo trimestre de 2021.
MEDIDAS K
Modelo A B C D E F G H | J K
ACUMULADORDB 150HE 1305 560 500 145 530 880 940 55 520 820 65 o
ACUMULADORDB 200HE 1530 560 500 145 530 1060 1120 55 520 1000 60 A B
ACUMULADORDB300HE 1770 640 550 150 600 1080 1245 55 515 990 60 Gl g . J
o i
= P
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DURABILIDADE

- Acumulador e serpentina de aco com revestimento vitrificado

de alta qualidade

- Anodo de sacrificio que garanta a protecdo da cuba

POUPANCA ENERGETICA

- Depésito com isolamento de espuma de poliuretano de alta

densidade

- Bomba de circulagdo de alta eficiéncia modulada mediante sinal

PWM

- Captadores com rendimento 6tico de 83%

0 conjunto Drain Back HE
oferece uma solucao comple-
ta para instalacoes solares
domésticas. Gracas a sua
tecnologia de esvaziamento
do captador solar, evita-se

os problemas derivados de
temperatura excessiva e con-
gelacdes. Um sistema facil de
instalar, fiavel e eficiente que
permite tirar o maximo partido
das energias renovaveis.

GARANTIA COMERCIAL

-10 anos nos captadores, 5 anos na cuba do depésito

CONFORTO

- Manutencao menor gracas ao sistema de esvaziamento auto-

matico dos captadores. Por ndo existir risco de sobrepressoes,
garante-se o abastecimento de AQS para a habitacao

FACILIDADE DE INSTALACAO

- Disponivel tanto para coberturas planas como inclinadas
- Disponivel tanto captadores horizontais como verticais
- Conjunto completo que inclui captador solar, interacumulador,

grupo de impulsao e centralina de controlo
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Greensun+ DB/ Greensun S

Captador solar téermico

10
ANOS
CARACTERISTICAS TECNICAS
2.0V +DB 2.5V +DB 2.0H+DB 2.5H+DB 2.2VS 26VS 2.2HS 2.6 HS
cODIGO 788501 788503 788500 788502 788099 787606 788100 788101
DISPOSICAO Vertical Vertical Horizontal Horizontal Vertical Vertical Horizontal Horizontal
SUPERFICIE DE ABERTURA (m?) 1,87 2,38 1,87 2,38 2,00 2,33 2,00 2,33
SUPERFICIE DE ABSORCAO (m2) 1,83 2,33 1,83 2,33 2,00 2,33 2,00 2,33
ALTO (mm) 2.067 2.067 968 1.218 2.089 2.089 1.069 2.089
LARGURA (mm) 968 1.218 2.067 2.067 1.069 1.234 2.089 1.234
FONDO (mm) 85 85 85 85 98 98 98 98
SUPERFICIE BRUTA (m?) 2,00 2,52 2,00 2,52 2,22 2,58 2,22 2,58
PESO EN VAZIO (kg) 27,60 34,20 28,10 34,40 29,80 34,40 34,70 39,80
CAPACIDADE TOTAL (L) 1,23 1,55 1,63 1,80 1,19 1,34 1,54 1,66
PRESSAO MAX DE TRABALHO (bar) 10 10 10 10 10 10 10 10
CAUDAL DE TRABALHO POR CAPTADOR (L/h) 70 87 70 87 60 70 60 60
TEMPERATURA ESTANCAMENTO (°C) 210 210 210 210 215 215 215 215
N° MAX. COLECTORES EM PARALELO (ud) 5 5 5 5 5 5 5 5
LIGA(}f)ES(udxmm) 4x18 4x18 4x18 4x18 4x18 4x18 4x18 4x18
RENDIMENTO TERMICO GREENSUN+ DB
09
Baseado na superficie de abertura 2.0V/H 2.5V/H 08
Rendimento 6ptico (hy) 0,829 0,826 T~
Coef. perdas k1 (W/mzK) @) 3,723 3,558 o ~—
Coef. perdas k2 (W/m2K) @,,) 0,020 0,013 06 \\
05 S~
04
B B 2 03 ~
h. = hy, ala(t"’ ’“j—amc(tmG’“j 02
01
0
0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 010
Tm-Ta/G
RENDIMIENTO TERMICO GREENSUN S
09
Baseado na superficie de abertura 2.2V/H 2.6 VH 08
Rendimento 6ptico (hgy) 0,772 0,772 ' '\
Coef. perdas k1 (W/m?K) @,) 3,762 3,762 or
Coef. perdas k2 (W/m?K) @,,) 0,014 0,014 06
05
04 ~
2 03 ~—
h,o=h —a |m )y g nla 02 ™
a Oa la G 2a G ,
01
0
0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10
Tm-Ta/G
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DURABILIDADE

- Circuito de cobre soldado a laser com duplo cordao de soldadura
- Estrutura com perfil de aluminio em modelos DB, carcaca

monobloco de aluminio naval em modelos S
POUPANCA ENERGETICA

- Isolamento térmico em 1a de vidro de 60 mm de espessura
- Vidro solar de baixo teor em ferro, liso e extraclaro, com uma

espessura de 3,2 mm e transmitancia de 91,1%

- Absorvedor de aluminio de 0,4 mm tratado a vacuo com seleti-

vo PVD e absortancia de 95%

0Os captadores solares Green-
sun sao concebidos para
oferecer o melhor rendimen-
to, adaptando-se de maneira
harmoniosa a qualquer tipo
de edificacdo, gracas a sua
vasta variedade de modelos.
Além disso, tém garantia de
10 anos.

GARANTIA COMERCIAL
-10 anos nos captadores

CONFORTO

- Modelos com circuito tipo arpa ou tipo curva, adequados ao

tipo de solucdo técnica escolhida para a instalacdo solar
FACILIDADE DE INSTALACAO

- Modelos horizontais e verticais para colocacdo tanto em cober-

tura plana como inclinada

- Disponivel kit de suportes modular para configurar baterias de

até 5 captadores

- Disponivel kit de acessorios que incluem tudo o que for neces-

sario para a configuracdo de baterias
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FV Pack

Conjunto completo para sistemas de energia solar fotovoltaica

AN
S,

25 10

ANOS

CARACTERISTICAS TECNICAS
CONJUNTO FV PACK 600 KIT SUPLEMENTO POTENCIA FV PACK 600
COBERTURAPLANA ~ COBERTURA INCLINADA ~ COBERTURAPLANA  COBERTURA INCLINADA
Descricdo 260055 260071 260072 260073
CELULAS 72 células policristalinas de alto rendimento
MODUL TOLERANCIA Positiva (0-5 Wp)
FOTOVOLTAICO  DIMENSOES (mm) 1956 x 992 x 40
POTENCIA PICO (Wp) 335
COEFICIENTE DE RENDIMENTO DO MODULO (%) 17,26
NUMERO MAXIMO DE MODULOS 2
POTENCIA MAXIMA DE SAIDA (W) 600
TENSAO DE SAIDA (V) 230
CORRENTE DE SAIDA (A) 2,39
MICROINVERSOR - -
CROINVERSO FREQUENCIA DE SAIDA (Hz) 50
EFICIENCIA MAXIMA (%) 96.7
DIMENSOES (mm) 260x188x31.5
GRAU DE PROTECAO IP67
UNIDADE DE METODO DE COMUNICACAO Wifi
COMUNICACA0 ~ TENSAOV) 230
GRAU DE PROTECAO 1P20
COMPOSI(}/"\O ESQUEMA DE MONTAGEM COM AEROMAX
CONJUNTO FV PACK KIT SUPLEMENTO 1 Médulo fotovoltaico 335 W 5 Conector de barra macho
600 POTENCIA FV PACK 600 2 Microinversor de duas entradas 6 Conector de barra fémea
COBERTURA COBERTURA COBERTURA COBERTURA i ?a"a d?. conexco 7 Unidade de comunicagdo
PLANA  INCLINADA  PLANA  INCLINADA ampafinal de barra
Denominacion Codigo 260055 260071 260072 260073
MODULO FV 335 Wp 260056 2 2 2 2 1
MICROINVERSOR 2 ENTRADAS 260063 1 1 1 1
BARRA DE CONEXAO 260064 1 1 1 1
TAMPA FINAL DE BARRA 260065 1 1
CONECTOR DE BARRA MACHO 260066 1 1 1 1
CONECTOR DE BARRA FEMEA 260067 1 1 1 1
UNIDADE DE COMUNICACAO 260068 1 1
ESTRUCTURA COBERT. PLANA 260057 1 1 ] Caixa conexdo rede
ESTRUCTURA COBERT. INCLIN. 260058 - 1 1 4
KIT UNIAO PARAESTRUCTURA 260069 1 1 /—: I
i
GARANTIA MODULOS FV (
-]
100% - | | ‘ 7 0 ©
97% : ‘
° Garantia valor afiadido Controle remoto
£ oo | AppP através de APsystems
E ) ] /// V 25 anos de garantia Uhep Aé
85% 85% éromax
2 ////////////////////// . 285%dapoténcia
g 80% A 80%  nominal, 15 anos de
£ } Garantia estandar del sector garantia a 90% da
e 0% ' : ; : poténcia nominal.

1 5 10 15 20 25 aiio
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Este kit solar fotovoltaico foi
especialmente concebido
para funcionar com Aéromax.
Gracas ao sistema de comuni-
cacao entre os dois, o consu-
mo de Aéromax é reduzido

de 50% a 100%. Além disso,
o conjunto usa o depésito
AQS como um acumulador

de energia.

DURABILIDADE

- Sistema robusto com sistema de comunicacao sem fios entre

ECU e microinversor que requer manutencdo minima

- Mddulos policristalinos de grande resisténcia e eficiéncia

POUPANCA ENERGETICA

- Comunicacdo com Aéromax, permite ativar o seu modo fotovol-

taico para armazenar o maximo o AQS com o0 menor consumo

- Microinversor dual de alto rendimento que gere individualmente

cada mddulo para obter a maior eficiéncia energética
GARANTIA COMERCIAL

- Em moédulos fotovoltaicos até 25 anos de garantia e em compo-

nentes elétricos 10 anos de garantia*

*Consultar condicdes da garantia na pagina 26.

CONFORTO

- Possibilidade de consultar dados de geracao instantaneos e

historicos por app ou servidor

- Permite utilizar o Aéromax como acumulador energético, maxi-

mizando as prestacdes de AQS da habitacdo
FACILIDADE DE INSTALACAO

- Solucdo completa. Inclui 2 médulos fotovoltaicos, microinversor

e ECU, com a sua cablagem, sensores e conectores

- Facilmente amplidvel com médulos adicionais
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Componentes
e acessorios solares

ACESSORIOS DRAINBACK
Descricdo Codigo
LIFELINECUDE 15 M 787679
LIFE LINE CUDE 20 M 787697
VALVULA SEGUR.HVS 7 BAR 3/4" 786690
VASO DE EXPANSAO AQS DE 8 L, 8 BAR (DB 200) 785265
VASO DE EXPANSAO AQS DE 18 L, 8 BAR (DB 200) 785266
RST 3 787711
SEGUNDO GRUPO DE IMPULSAQ 787872
KITS COBERTURA GREENSUN
Descricdo Cédigo
KIT COBERTURA PLANA / INCLINADA 1 CAPTADOR 2.0/2.5V 788434
GREENSUN DB KIT COBERTURA PLANA / INCLINADA 1 CAPTADOR 2.0/2.5H 788435
KIT COBERTURA PLANA / INCLINADA 1 CAPTADOR 2.2/ 2.6V 787733
KIT COBERTURA PLANA / INCLINADA 2 CAPTADORES 2.2/ 2.6 V 787734
GREENSUN S KIT COBERTURA PLANA / INCLINADA 3 CAPTADORES 2.2 V 787736
KIT COBERTURA PLANA / INCLINADA 3 CAPTADORES 2.6 V 787735
KIT COBERTURA PLANA / INCLINADA 1 CAPTADOR 2.2 H 787737
KIT COBERTURA PLANA / INCLINADA 1 CAPTADOR 2.6 H 787738
ACESSORIOS HIDRAULICOS GREENSUN
Descricao Codigo
KIT ACESSORIOS BATERIA GREENSUN S 787730
KIT ACESSORIOS BATERIA GREENSUN+ DB 787731
KIT UNIAO CAPTADORES GREENSUN+ DB / GREENSUN S 787732

Thermor =

GUIA DE SUPORTES GREENSUN

GREENSUN+ DB GREENSUN S GREENSUN+ DB GREENSUN S
2.0 1x 788434 22 2.0 1x 788435 2.2 1x787737
1 CAPTADOR 1x787733 1 CAPTADOR
2.5 1x 788434 2.6 2.5 1x 788435 2.6 1x787738
2.0 2x 788434 2.2 2.0 2 x 788435 2.2 2x 7187737
2 CAPTADORES 1x 787734 2 CAPTADORES
2.5 2x 788434 2.6 2.5 2x 788435 2.6 2x 787738
2.0 3x 788434 22 1x787736 2.0 3x 788435 22 3x 787737
3 CAPTADORES 3 CAPTADORES
2.5 3x788434 2.6 1x787735 2.5 3x 788435 2.6 3x 787738
VERTICAL HORIZONTAL
2.0 4 x 788434 2.2 2.0 4 x 788435 2.2 4x 787737
4 CAPTADORES 2x 7187734 4 CAPTADORES
2.5 4 x 788434 2.6 2.5 4 x 788435 2.6 4x 787738
1x 787734+
2.0 5x 788434 22 1x 787736 2.0 5x 788435 22 5x 787737
5 CAPTADORES 5 CAPTADORES
1x 787734+
25 5x 788434 2.6 1x 787735 25 5x 788435 2.6 5x 787738

ACESSORIOS HIDRAULICOS GREENSUN S - SISTEMA CONVENCIONAL

d 1%3

gn- O

8
KIT ACESSORIOS BATERIA GREENSUN S

q 0D o 1%3 q 1%3

d oD d hm] d b O
@ 4 8 9

KIT UNIAO CAPTADORES GREENSUN S

ACESSORIOS HIDRAULICOS GREENSUN DB - SISTEMA DRAIN BACK

(T :%3

8

3

go- A Dw]
8

KIT ACESSORIOS BATERIA GREENSUN DB

4

D « > DD ¢ @ 3 : 0 3
. = 2

e L b oD« > O 4 b Ol
4 8 8

KIT UNIAO CAPTADORES GREENSUN DB

1 Purgador automatico 1/2" m

com valvula de corte
2 Joelho de compressdo 18 mm x 1/2"H
3 Joelho de compressdo 18 mm x 1" H
4 Racor recto de compressdo dupla

2mmx1"H

5  Reductor1/2"ma3/8"H

8,9 Racor recto de compressao
18 mmx 3/4" m
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AQUECIMENTO

Thermor em
aquecimento
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AQUECIMENTO

Séries Thermor
aquecimento

SERIE ACV SERIE ELLITE

(72}

<L

S

Kompakt
HR eco
24,36 kW
Pé4g.156

(2]

o

—
=

=>

=)

=

= Alféa

Excellia Ai
11,14,16 kW
Pag.190

(2]

o

= =

[~ 4
E 5=

L :

(VN ]

E-techW Calissia
9,15,22, 28,36 kW 1000,1500, 2000 W
Pag.178 Pag. 248
Thermor =

e o
e, © I,,

Alféa Excellia

Pareo Ai +
Pareo Integrado

|

Fancoil
Maevo Ai

2,3,4kwW

P4g. 232

Fancoil
Alveo Ai

2,3,4kW

P4g. 234

SERIE PREMIUM
!I -I ]
Naema Ai Naema Ai Naema Ai
Micro Duo Solo
25,30,35kW 35kW 20kW
Pag.158 Pag.160 Pag.162

®

Aurea+ Alféa Alféa Extensa
Extensa Ai Duo Ai
6,8,10,12,14,16,18 kW 5,6,8,10,13,16 kW 5,6,8,10kW
Pag.198 Pag.194 Pag. 212

Alféatank

5,6,8,10,13, 16 kW

Fr;

Aeropack Ai

5,6,8,10,11,13,14, 16 kW

P4g. 216

SERIE CONCEPT

l"\-l'n

Logic Micro

24,30 kW

Pég. 164

-

AureaM

5,8,10,16 kW

P4g. 202
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AQUECIMENTO

Caldeiras de
condensacao

Thermor =




AQUECIMENTO

Guiade
escolha

Aquecimento
Classe eficiéncia Aquecimento
Classe NOx

AQS

Classe eficiéncia AQS
AQS integrado

AQS opcional

Durabilidade
Corpo de aquecimento aco inoxidavel

Corpo de aquecimento aluminio-silicio

Poupanca
Funcdo Eco
Dupla condensacdo

Visualizacdo consumo

Conforto

Microacumulacao

Alimentacao
GN
GLP

Instalacdao

Régua de ligacdes incluida

Evacuacado horizontal 60/100 incluida
Radiadores/piso radiante

Conectividade
WIFI (opcional sonda modulante Navilink 128)

Garantia comercial
Garantia corpo de aquecimento

Thermor =

w
KOMPAKT HR ECO
ACV

>

ATE 3 ANOS*

NAEMA Al MICRO
PREMIUM

[
OPCIONAL COM KIT

ATE 5 ANOS*

NAEMA Al DUO
PREMIUM

[ ]
OPCIONAL COM KIT

ATE 5 ANOS*

NAEMA Al SOLO
PREMIUM

]
OPCIONAL COM KIT

ATE 5 ANOS*

LOGIC MICRO
CONCEPT

[
OPCIONAL COM KIT

ATE 3 ANOS*

*Consulte as condicdes da garantia
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AQUECIMENTO

Kompakt.
Dupla condensacao,
maxima garantia

A gama Kompakt é a solucao

perfeita para quem procura grandes
rendimentos. Gracas ao seu design
unico e a sua fusdo de tecnologias

de dltima geracao, a Kompakt
consegue proporcionar uma dupla
condensacao, tanto em AQS como em
aquecimento.

O resultado é uma caldeira de
grandes prestacdes, extremamente
eficiente e com muito baixo consumo.

X2

Dupla condensacao.
Tanto em AQS como em
aquecimento.

Thermor =

DUPLA CONDENSA(}[\O

O coracao da gama Kompakt é formado por um permuta-
dor de Aluminio-Silicio cujo interior é composto por dois
circuitos independentes de cobre. Gracas a estes dois
circuitos independentes, é possivel aproveitar o calor
latente da condensacao tanto para aquecimento como
para AQS. O resultado é uma caldeira Unica, altamente
eficiente, e que pode trabalhar cada circuito de forma
totalmente independente.

MAXIMA FIABILIDADE

As caldeiras de condensacdo Kompakt sdo compostas
por elementos de maxima qualidade e durabilidade,
oferecendo as melhores garantias. Além disso, gracas a
dupla serpentina independente, ndo é necessaria a exis-
téncia de uma valvula de 3 vias, eliminando, assim, os
possiveis inconvenientes associados a existéncia deste
tipo de componentes.

CONFORTO E POUPANCA

A gama Kompakt estd equipada com uma regulagdo mo-
dulante progressiva que adapta a poténcia da caldeira as
necessidades de consumo da instalacdo, consumindo sé
a energia necessaria a cada momento.

Além disso, tem funcdes inteligentes para melhorar o
conforto e economizar o consumo. Tais como a funcado
conforto, que permite obter de forma imediata agua
quente sanitaria.

FACILIDADE DE INSTALA(}ﬂO

0O modelo Kompakt HR eco foi concebido para ser instala-
do facilmente numa garagem, numa cozinha ou entre ar-
marios, integrando-se com harmonia na habitacdo. Além
disso, inclui de série um quadro de ligacées hidraulicas
com valvula de seguranca de aquecimento para facilitar
as suas ligacoes.




AQUECIMENTO

Naema Ai.
A caldeira desenhada por
e para instaladores

O desenvolvimento da nova
Naema Ai é fruto da colaboracao
dos nossos designers juntamente
com profissionais da instalacao.
O resultado é uma caldeira mais
eficiente, facil de instalar e de

manter. Agora oferece ainda ligacao

por Cozytouch. MAXIMA FIABILIDADE .
A Naema oferece as melhores garantias gracas aos
seus componentes de maxima qualidade e durabilidade.
O nucleo central da Naema, o permutador de calor, é
fabricado em INOX oferecendo uma 6tima resisténcia a
corrosao e garantindo a maxima fiabilidade.

CONFORTO E POUPANCA

A Naema consegue regular automaticamente a poténcia
em funcdo do conforto desejado a cada momento. A
sua ampla modulacdo impede o arranque e a paragem
constante do sistema otimizando, assim, o seu
consumo e minimizando o risco de desgaste dos seus
componentes. A bomba de alta eficiéncia regula e ajusta
o caudal requerido reduzindo o consumo elétrico e
proporcionando um maior conforto ao diminuir o nivel
acustico.

100%

Acesso100% frontal:

Substituicao do COMPACTAS E LEVES
permutador de placas A Naema foi concebida para se adaptar a qualquer casa,
tendo em conta os requisitos de espaco disponivel.
As suas dimens0es compactas e o seu design atual
permitem integra-la facilmente em qualquer espaco.

em5min.

FACILIDADE DE INSTALA(}ﬂO

A Thermor concebeu minuciosamente a distribuicdo
interior tendo em conta as necessidades dos
instaladores, mas sem esquecer as exigéncias de maximo
conforto e eficiéncia. O seu design interior proporciona
espaco suficiente para manipular, o que otimiza e reduz
os tempos de trabalho, instalacdo e manutencao.

Além disso, a Naema é 100% acessivel pela frente gracas
ao sistema Rotafix que permite a rotacao do painel
eletrénico em 180°. Deste modo, todos os componentes
da caldeira sdo acessiveis de forma rapida e sem
obstaculos pelo meio.

Thermor &




AQUECIMENTO

Logic.
Total fiabilidade
no minimo espaco

A Logic é uma caldeira muito facil de
instalar e que, gracas ao seu design
compacto, encaixa perfeitamente
em qualquer espaco.

Mais, a uniao de tecnologias de ultima
geracao com componentes de maxima
qualidade fazem com que a Logic seja
uma das caldeiras mais fiaveis do
mercado. Prova disso é a obtencao do
prémio Queen’s Award para a inovacao
empresarial do Reino Unido.

HIDROGENIO
20% READY

95%

dos utilizadores
geralmente qualificaa
sua caldeira Logic como
muitoboa/ excelente.

Thermor =

MAXIMA FIABILIDADE

A nova caldeira Logic foi criada em Hull, na Inglaterra,
com componentes de maxima qualidade. O seu elevado
rendimento e a sua longa vida média permitiram que seja
galardoada por consumidores e profissionais do Reino
Unido entre as melhores caldeiras do mercado. Mais uma
garantia do seu elevado nivel de fiabilidade e design.

CONFORTO E POUPANCA

A Logic Micro consegue regular automaticamente a
poténcia da caldeira segundo a necessidade requerida

a cada momento, o que permite diminuir os ciclos de
arranque e paragem, otimizando, assim, o seu consumo e
minimizando o risco de desgaste dos seus componentes.
Além disso, a sua bomba circuladora de alta eficiéncia
regula e ajusta o caudal requerido reduzindo o consumo
elétrico e proporcionando um maior conforto gracas ao
seu baixo nivel acustico.

ULTRACOMPACTAS

A nova caldeira Logic da Thermor foi concebida com

o objetivo de ser uma das caldeiras mais compactas

e versateis do mercado. Gracas a sua reduzida
profundidade, sé 278 mm, a falta de espaco com a Logic
ja ndo é um problema. A Logic adapta-se a qualquer lugar
da casa por mais pequeno que seja, podendo instalar-se
inclusive em armarios de cozinha.

O permutador primario é fabricado em aluminio,
tecnologia altamente testada no Reino Unido e que
apresenta uma étima relacdo dimensdo-peso.

FACILIDADE DE INSTALA(}ﬂO

A Logic Micro foi criada para facilitar os trabalhos de
instalacdo e manutencao. E por isso que o seu design
interior proporciona espaco suficiente para manusear, o
que otimiza e reduz os tempos de trabalho, instalacdo e
manutencdo.
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AQUECIMENTO

Uma nova escolha
ao seu alcance

Com a nova inclusao da gama
Kompakt nos nossos modelos Naema
e Logic, a Thermor completa a sua
gama de solucoes para o conforto
térmico. A partir de agora, qualquer
utilizador pode encontrar uma
solucao perfeita no catalogo Thermor.
E se esta solucao passar pela
condensacao, tem aqui até 9 modelos
para escolher o que melhor se adapte
as suas necessidades.

=

HYDRO CONTROL

Com o sistema Hydro Control, a
caldeira consegue garantir, no seu
modo conforto, 4gua quente de forma
imediata e a qualquer momento. Uma
forma de garantir a microacumulacdo
sem necessidade de nenhum elemen-
to adicional.

EVOLINE

A tecnologia Evoline permite modular
a poténcia da caldeira de 1 a 6. Deste
modo, a caldeira ajusta a quantidade
de gas a poténcia requerida a cada
momento, conseguindo otimizar o
seu consumo e garantindo, portanto,
uma maior poupanca energética.

Thermor =

NOXLESS

As caldeiras Thermor garantem uma
emissdo de NOx inferior a 57 mg/kWh
cumprindo, desta forma, a normativa
ERP que entrou em vigor em 2018 e
que exige, a partir dessa data, valores
inferiores a 57 mg/kWh.

DUPLA CONDENSACAO
Gracas ao seu design Uinico, obtemos
um rendimento elevadissimo em
ambos os abastecimentos. Desfru-
tando da dupla condensacao tanto
para o aquecimento como para a
producdo de dgua quente sanitdria.
Isto permitira trabalhar s6 com AQS;
s6 com aquecimento ou com ambos
0S Servicos.

ROTAFIX

Gracas ao sistema Rotafix, o painel
eletronico roda até 180°, o que
facilita o acesso direto ao interior da
caldeira. Desta forma, a instalacdo e
a manutencdo da caldeira podem ser
feitas de forma agil e simples.

0600

<

PREHEAT

Gracas ao sistema Preheat, reduz-se
o tempo de espera para a obtencdo
de agua quente sanitaria, garantindo,
assim, um maior conforto para o
utilizador.

HYDRO SERENITY

Com o sistema Hydro Serenity,
consegue-se um elevado conforto em
AQS. A combinacdo de um depésito
integrado de aco inoxidavel de grande
capacidade de 46 L, juntamente com
a serpentina, garantem a maxima
fiabilidade e asseguram um caudal
excelente (20 L/min AT 30°C).

Y

COZYTOUCH

Com o novo sistema Cozytouch, po-
dera controlar a temperatura da AQS
ou do aquecimento da sua casa a
qualquer momento e desde qualquer
lugar. Ou seja, ndo sé desfrutara do
maximo conforto, como ainda podera
gerir o consumo de uma maneira
mais precisa e imediata.

UMA SOLUCAO A SUA MEDIDA

CAPACIDADE NECESSARIA
f i1t L it
[/ [/ B 17 7 B
el Jsmte (sme@ ) sas@
kompakt 2%/28 ¢ ¢
HRECO 03¢ N
MICRO 25 ¢ ¢
MICRO 30 é é
NAEMA Al
MICRO 35 ¢
DUO [
MICRO 24 é é
LOGIC
MICRO 30 ¢ 'y

‘ Conforto plus & Conforto 6timo
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SERIE ACV

Kompakt HR eco

Caldeira de parede mista de dupla condensacao

[]Gogo
(em N

- &
>

CARACTERISTICAS TECNICAS
KOMPAKT HR ECO 24/28 KOMPAKT HR ECO 30/36
Cddigo 750146 750147
Tipo de gas GN/GP GN/GP
CARACTERISTICAS ~ Classe NOx 6 6
GERAIS Nivel Sonoro dB 45 45
Perfil XL XL
Poténcia dtil nominal kw 23 26
Eficiéncia energética % 93 93
Poténcia dtil nominal (retorno 30°C) kW 23 26,8
Intervalo de poténcias kW 6,9-23 7,0-26,8
AQUECIMENTO Rendimento a poténcia nominal (100%) % 99,4 103
Rendimento a carga parcial (30%) % 108,2 180,2
T° de funcionamento min/max °C 30-90 30-90
Capacidade vaso expansdo L 6 6
Poténcia ttil nominal kW 27,5 31,5
Eficiéncia energética % 85 85
Intervalo de poténcias kw 7,1-233 7,2-36,3
AQS Caudal especifico (EN12303-1 At =30°C) L/min 12,5 15
Caudal especifico (EN12303-1 At =25°C) L/min 15,8 20,8
Maxima pressdo de dgua admitida bar 8 8
Temperatura maxima 2C 60 60
CARACTERISTICAS ~ Tensdo elétrica Vv 230 230
ELETRICAS indice de protecio IP44 IP44
EvaCUACK Certificacoes B23,B33,C13, 33,43, C53,C63,C83,C93
DE F(iJl:VI(();SO Comprimento max. C13 conduta concéntrica horizontal m 8 8
Comprimento max. C33 conduta concéntrica horizonta m 10 10
DIMENSOES
Modelo Codigo  Altura  Largura  Profundidade  Peso Kompakt HR eco inclui kit
(mm) (mm) (mm) (kg) 65 135 200 115 de evacuacao de fumgs
KOMPAKT HRECO 24/28 750146 720 450 270 36 zzrl'é‘;r;tggf()/ 100 e régua
KOMPAKT HR ECO 30/36 750147 810 450 270 39 2 ;
[ ] -
i :
N 8 450
” DUPLA CONDENSACAO A 120 120 90
Gracas ao seu design
onde os tubos de cobre
i sdo submersos na sua T ’ )
i totalidade no permutador H e+
de AlI-Si, obtemos a dupla 1 190
v ¥ = condensacdo, tanto em AQS B i

como em aquecimento.

Thermor =

DURABILIDADE

- Maxima fiabilidade dos seus componentes
- Corpo de troca Al-Si com 2 circuitos de troca independentes

POUPANCA ENERGETICA

- Dupla condensacao
- Modo ECO, produgdo AQS autodidatica, permitindo um maximo

conforto em AQS e minimo consumo

Gracas ao seu design tinico,
as caldeiras Kompakt
conseguem oferecer dupla
condensacao, tanto em AQS
como em aquecimento, 0 que
a torna na solucdo ideal para
quem procura uma solucao
singular e que se destaque
pelo seu alto rendimento.

CONFORTO

- Os circuitos de AQS e aquecimento sdo independentes,

podendo trabalhar ao mesmo tempo

- Silenciosa

GARANTIA COMERCIAL

- Consultar condicdes da garantia na pagina 26

FACILIDADE DE INSTALACAO

- Espaco interior para manipulagao
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SERIE PREMIUM

Naema Ai Micro

Caldeira de parede mista de condensacao

OOOSOE

.

&
>

AN
SR,

ANOS

COM CONTRATO
MANUTENCAO
THERMOR

CARACTERISTICAS TECNICAS
NAEMA Al MICRO 25 NAEMA Al MICRO 30 NAEMA Al MICRO 35

Codigo 750063 750064 750065
Tipo de gas* GN/GP GN/GP GN/GP

CARACTERISTICAS ~ Classe NOx 6 6 6

GERAIS Nivel Sonoro dB(A) 48 48 48
Perfil XL XL XL
Poténcia dtil nominal kw 18,5 21,6 25
Eficiéncia energética % 92 93 93
Intervalo de poténcia kW 4-18,5 43-21,6 6-25
Poténcia dtil nominal (retorno 30°C) kw 20 23 27,8
Poténcia ttil minima (retorno 60°C) kW 4 43 58

AQUECIMENTO Rendimento a poténcia nominal (100%- 80/60°C) % 95,9 97,4 97,3
Rendimento a carga parcial (30%- 50/30°C) % 108,1 109,1 108,5
Rendimento no PCI (100% 50/30°C) % 105,6 106,8 106,8
T2 de funcionamento min/max °C 20-85 20-85 20-85
Capacidade vaso expansao L 7 7 8
Poténcia dtil nominal kw 23 29 35
Eficiéncia energética % 86 84 84
Intervalo de poténcia kW 4-23 4,3-29 35

AQS Caudal especifico (EN 12303-1 AT=30 °C) L/min 12,3 15,2 17,9
Caudal especifico (EN 12303-1 AT= 25 °C) L/min 14,7 18,2 21,4
Méaxima pressao de agua admitida MPa(bar) 1(10) 1(10) 1(10)
Temperatura maxima °C 65 65 65

. Tenséo elétrica (50HZ) v 230 230 230

gfé_/;(;ggl;lSTlCAS E’oténcia maxima absorvida w 120 120 120
Indice de protecdo IPAXD IPAXD IPAXD
Certificacoes C13,C33,C43,C43P,C93,B23P,B23,C53y C83

EVACUACAO Comprimento max. C13 conduta concéntrica horizontal 60/100 m 13 13 6

DE FUMOS Comprimento max. C13 conduta concéntrica horizontal 80/125 m 15 15 11
Comprimento max. C33 conduta concéntrica horizontal 80/125 m 20 20 20

*A caldeira é configurada para GN, sendo necessario manuseamento facil e o kit correspondente para alterar a GPL.

DIMENSGES N e =

Modelo Cadigo Altura Largura Profundidade Peso F«% - n

(mm) (mm) (mm) (kg)

NAEMA Al MICRO 25 750063 714 400 308 29

NAEMA Al MICRO 30 750064 714 400 308 29,5

NAEMA Al MICRO 35 750065 714 400 308 30 3 g

—Ir— - — 1L
—q— - — 1@
A Naema Ai Micro inclui kit de evacuacdo de
fumos horizontal 60/100 e régua de ligacdes.

Thermor =

400

3079

316,4

DURABILIDADE

- Maxima fiabilidade dos seus componentes
- Corpo de aquecimento monobloco em aco inoxidavel
- Permutador de placas AQS em aco inoxidavel

POUPANCA ENERGETICA

- Tecnologia de condensacdo
- Modulacdo 1:6, tecnologia Evoline
- Nova regulacdo Smart Adaptative

A Naema Ai Micro marca

um passo evolutivo nas
caldeiras de alta eficiéncia.
Porque inclui a tecnologia
Thermor Hydro Control de
microacumulacdo. Mas
também porque foi concebida
para satisfazer tanto o
utilizador como o instalador:
o sistema Rotafix e a sua
cuidada arquitetura interior
consolidam-na como a
caldeira mais facil e rapida de
instalar e de manter.

:
:

CONFORTO

- 3 modos: Conforto, Programavel e Eco
- 3 estrelas de conforto em AQS
- Silenciosa e compacta

GARANTIA COMERCIAL

-5 anos no corpo de aquecimento

FACILIDADE DE INSTALACAO

- Rotafix: 100% acessivel pela frente
- Espaco interior para manipulacdo
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SERIE PREMIUM

Naema AiDuo

Caldeira de parede de condensacao de duplo servico
com acumulador de aco inoxidavel integrado

p— ,.O
®@‘
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AN
SR,

ANOS

COM CONTRATO
MANUTENCAO
THERMOR

CARACTERISTICAS TECNICAS
NAEMAAIDUO 35  AQS NAEMA Al DUO 35
Cddigo 750066* Poténcia (til nominal kw 36
Tipo de gas** GN/GP Eficiéncia energética % 62,9
Classe NOx 6 Intervalo de poténcia kw 6-35
Nivel Sonoro dB(A) 50 Caudal especifico (EN 12303-1 AT=30 °C) L/min 20,3
Perfil XL Maxima pressao de agua admitida MPa(bar) 0,7 (7)
Temperatura maxima °C 65
AQUECIMENTO
Poténcia til nominal kw 26 CARACTERISTICAS ELETRICAS
Eficiéncia energética % 93 Tensdo elétrica (50Hz) Vv 230
Intervalo de poténcia kw 6-25 indice de protecdo P21
Rendimento a poténcia nominal (100%- 80/60°C) % 97,3
Rendimento a carga parcial (30%- 50/30°C) % 108,5 EVACUACAO DE FUMOS
Rendimento sobre o PCI (100% 50/30°C) % 106,8 Certificacdes (C13, C33, C43, C43P, C93, B23P, B23, C53 y C83)
T2 de funcionamento min/max °C 20-85 Comprimento max. C13 conduta concéntrica horiz. 60/100 m 6
Capacidade vaso expansédo L 10 Comprimento max. C13 conduta concéntrica horiz. 80/125 m 11
“Verificar disponibilidade. Comprimento max. C33 conduta concéntrica vertical 80/125 m 26
**A caldeira é configurada para GN, sendo necessario manuseamento
facil e o kit correspondente para alterar a GPL.
SERPENTINA HYDRO SERENITY DIMENSOES
A serpentina Hydro Serenity Modelo Cadigo Altura Largura Profundidade  Peso
(mm) (mm) (mm) (kg)
da Naema Duo garante AQS
num caudal continuo de até NAEMA Al DUO 35 750066 938 600 490 65,5
20L/min. Aconteca o que
acontecer. i
A Naema Duo inclui kit evacuacdo de fumos
horizontal 60/100 e régua de ligacées. ‘
490 600 |

Thermor =

DURABILIDADE

- Maxima fiabilidade dos seus componentes
- Corpo de aquecimento monobloco de aco inoxidavel

POUPANCA ENERGETICA

- Tecnologia de condensacdo
- Bomba de alta eficiéncia

CONFORTO

- Acumulagdo interna de 45 L
- 3 modos: Conforto, Programavel e Eco
- Silenciosa

e ]

A Naema Ai Duo foi concebida
para responder com eficdcia
a grandes exigéncias de AQS:
gracas ao seu deposito inte-
grado de 45 litros, consegue
garantir um caudal de até 20
L/min.

Além disso, incorpora um
vaso de expansao adicional
especifico para AQS que a tor-
na numa das caldeiras mais
fidveis, eficientes e duradou-
ras do mercado.

GARANTIA COMERCIAL

- 5 anos no corpo de aquecimento

FACILIDADE DE INSTALACAO

- Rotafix: 100% acessivel pela frente
- Espaco interior para manipulagao
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SERIE PREMIUM

Naema Ai Solo

Caldeira de parede s6 aquecimento de condensacao

@“A”’/
©®®C )
LA 4 anos
ANDTENCAD.
THERMOR
CARACTERISTICAS TECNICAS
NAEMA AISOLO 20 CARACTERISTICAS ELETRICAS NAEMA Al SOLO 20
Cddigo 750067 Tensdo elétrica (50Hz) v 230
Tipo de gas** GN/GP indice de protecdo IPAXD
Classe NOx 6
Nivel Sonoro dB(A) 48 EVACUACAO DE FUMOS
Certificacdes (C13, C33, C43, C43P, C93, B23P, B23, C53 y C83)
AQUECIMENTO Comprimento max. C13 conduta concéntrica horizontal 60/100 13
Poténcia il nominal kw 18,8 Comprimento méx. C13 conduta concéntrica horizontal 80/125 15
Eficiéncia energética % 92 Comprimento max. C33 conduta concéntrica vertical 80/125 20
Intervalo de poténcia kw 4-185 *Verificar disponibilidade.
Rendimento a poténcia nominal (100% - 80/60°C) % 95,9 **A caldeira é configurado para GN, sendo necessario manuseamento facil e o kit corres-
Rendimento  carga parcial (30% - 50/30°C) % 1081 pondente para alterar a GPL.
Rendimento sobre o PCI (100% 50/30°C) % 105,6
T2 de funcionamento min/méx °C 20-85
Capacidade vaso expansao L 8

DIMENSOES

Modelo Codigo Altura Largura Profundidade  Peso
(mm) (mm) (mm) (kg)

NAEMA Al SOLO 20 750067 714 400 316 28,2

A Naema Ai Solo inclui kit de evacuacao
de fumos horizontal 60/100 e régua de
ligacGes.
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DURABILIDADE

- Maxima fiabilidade dos seus componentes
- Corpo de aquecimento monobloco em aco inoxidavel

POUPANCA ENERGETICA

- Tecnologia de condensacdo
- Bomba de alta eficiéncia

CONFORTO

- 3 modos: Conforto, Programavel e Eco
- Silenciosa e compacta

A Naema Ai Solo é a solu
perfeita para as instala
que requerem uma
caldeira 100% dedic
aquecimento. A Na
conforto de modo

e silencioso. Além
Naema Ai Solo é

com qualquer

Thermor.

GARANTIA COMERCIAL

-5 anos no corpo de aquecimento

FACILIDADE DE INSTALACAO

- Rotafix: 100% acessiveis pela frente
- Espaco interior para manipulacdo
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SERIE CONCEPT

Logic Micro

Caldeira de parede mista de condensacao compacta

00 "
(v0) (20) @
"

.

-
>

-

HIDROGENIO
20% READY

T

COMPACTA

CARACTERISTICAS TECNICAS
LOGIC MICRO 24 LOGIC MICRO 30
Codigo 750044 750045
Tipo de gas GN/GP* GN/GP *
CARACTERISTICAS ~ Classe NOx 5 5
GERAIS Nivel Sonoro dB(A) 48 46
Perfil M XL
Poténcia dtil nominal kw 24,2 24,2
Eficiéncia energética % 94 94
Poténcia dtil nominal (retorno 30°) kw 25,6 25,6
Intervalo de poténcia kw 4,8-24 6,0-24,2
AQUECIMENTO Poténcia dtil a carga parcial (30%) kw 78 78
Rendimento a poténcia nominal (100%) % 100,0 100,0
Rendimento a carga parcial (30%) % 109,5 109,5
T2 de funcionamento min/max °C 30-80 30-80
Capacidade vaso expansao L 8 8
Poténcia dtil nominal kw 24,2 30,3
Eficiéncia energética % 78 78
Intervalo de poténcia kw 4.8-24.2 6.0-30.3
AQS Caudal especifico (EN 12303-1 AT=30 °C) L/min 11,56 14,47
Caudal especifico (EN 12303-1 AT= 25 °C) L/min 13,87 17,37
Maxima presséo de agua admitida MPa(bar) 1(10) 1(10)
Temperatura maxima °C 65 65
CARACTERISTICAS ~ Tensdo elétrica (50Hz) \ 230 230
ELETRICAS indice de protecio IP20 1P20
B Certificacoes C13,C33,C43,C53 & (83
E\éAF(iJLIJ\‘/IA(():é 0 Comprimento max. C13 conduta concéntrica horizontal m 13 11
Comprimento max. C33 conduta concéntrica vertical m 36 28

*Para a transformacao para GLP é necessdrio o kit correspondente.

DIMENSOES

Modelo Cédigo Altura Largura Profundidade Peso
(mm) (mm) (mm) (kg)

LOGIC MICRO 24 750044 700 395 278 28,8

LOGIC MICRO 30 750045 700 395 278 28,8

A Logic Micro inclui kit de
evacuacdo de fumos horizontal
60/100 e régua de ligacdes.

Thermor =

395

oo L oo |

278

18

700

DURABILIDADE

- Maxima fiabilidade dos seus componentes
- Permutador de placas AQS em aco inoxidavel

POUPANCA ENERGETICA

- Tecnologia de condensacdo
- Bomba de alta eficiéncia

T

A Logic Micro é a nova
caldeira de condensacao da
Thermor ultra compacta e
versatil, que permite adap-
tar-se a qualquer espaco por
mais pequeno que seja, 0 que
a torna na solucdo universal
tanto em reposicdao como em
obra nova.

CONFORTO

- Funcdo Preheat
- Ultracompacta e silenciosa

GARANTIA COMERCIAL

- Consultar condicdes da garantia na pagina 26

FACILIDADE DE INSTALACAO

- Espaco interior para manipular
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AQUECIMENTO

Acessorios
hidraulicos

COMPONENTES E ACESSORIOS KOMPAKT

REGUA DE LIGACOES NAEMA/LOGIC/KOMPAKT

Permitem uma instalacdo rapida e simples das caldeiras de condensacéo.
E de uso obrigatério para a instalacdo da caldeira.

NAEMA Al/LOGIC

- Valvulas de fecho ida e volta de
aquecimento

- Chave entrada gas

- Dispositivo de corte

- Entrada e saida AQS

- Vélvula de fecho entrada AQS fria e
valvula de enchimento

- Suporte caldeira

- Quadro instalacdo

- Manémetro (Naema)

KOMPAKT

- Vélvulas de fecho ida e retorno
de aquecimento

- Dispositivo de corte

- Chave entrada de gas

- Entrada e saida AQS

- Valvula de fecho entrada AQS fria e
valvula de enchimento

Régua Naema Ai/Logic

Régua Kompakt

Codigo Funcdo Descricdo KOMPAKT HR ECO 24/28 KOMPAKT HR ECO 30/36

785454 EMBELEZADOR EMBELEZADOR HR 24-28/30-36 . .

787482 TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR 100VA 115/230V . .

750187 KIT SOLAR PKK . .

785445 SOLAR KIT TERMOSTATO CONTROL SOLAR . .

785262 VALVULA MISTURADORA TERMOSTATICA 3/4" . .

COMPONENTES E ACESSORIOS NAEMA Al

Cédigo Funcéo Descricéo NAEMA Al NAEMA Al NAEMA Al NAEMA Al NAEMA Al
MICRO 25 MICRO 30 MICRO 35 SOLO 20 DUO 35

074211 2 Z0NAS KIT 2 ZONAS . . . . .

074275 BASTIDOR SEPARADOR PARED 400 mm . .

074342 EMBELEZADOR EMBELEZADOR INFERIOR 400 mm . .

074494 ; REGUA DE LIGACOES NAEMA MICRO . . .

074493 g‘é‘iﬁ’&gms REGUA DE LIGACOES NAEMA DUO .

074493 REGUA DE LIGACOES NAEMA SOLO .

074409 KIT PROPANO NAEMA Al 20/25 . .

074410 KIT DE PROPANO KIT PROPANO NAEMA Al 30 .

074411 KIT PROPANO NAEMA Al 35 . .

074391 BASTIDOR 400 X 100 mm . .

074393 LIGACOES UNIVERSAIS . . . . .

074394 gﬂ;s'%fwlg;\o* LIGACOES BERETTA SUPER EXCLUSIVE . . . .

074396 LIGACOES SAUNIER DUVAL** . . . .

074398 LIGACOES CHAFFOTEAUX NECTRA-CALYDRA-CENTORA . . . .

074388 KIT SOLAR MONOVALENTE . .

074048 KITSOLAR KIT SOLAR INTERCAMBIADOR DE PLACAS . . .

*0s kits de substituicdo deverdo ser compostos pelo bastidor e pelo kit de ligacdes indicado.

**Saunier Duval: SD22-SD228 Themis 23/223 - Thema Plus - Thema Classic - Thema - Thema AS.

COMPONENTES E ACESSORIOS LOGIC

Codigo Funcdo Descricao LOGIC MICRO 24 LOGIC MICRO 30

074104 KIT PROPANO LOGIC 24 .

074105 KIT DE PROPANO KIT PROPANO LOGIC 30 .

074382 BASTIDOR SEPARADOR PARED LOGIC . .

074389 EMBELEZADOR EMBELEZADOR INFERIOR LOGIC

REGUA : =
074378 Dilia ACOES REGUA DE LIGACOES LOGIC MICRO
074388 KIT SOLAR MONOVALENTE

KIT SOLAR
074048 KIT SOLAR INTERCAMBIADOR DE PLACAS

Thermor =

KIT SOLAR MONOVALENTE

- Valvula de mistura termostética
-5 tubos (ndo montados)
-7 linhas de fixacdo

>

- Embelezador
- Valvula desviadora
- Permutador de placas

KIT SOLAR INTERCAMBIADOR
DE PLACAS

- Valvula misturadora termostatica

KITS DE 12 INSTALACAO E SUBSTITUICAO
NAEMA Al

Os kits de 1.2 instalacdo e os kits de substituicdo permitem uma instalacao sim-
ples e rapida tanto em instalacdes novas como em reposicdo.

il

e

KITS DE DUAS ZONAS NAEMA Al
Kit hidraulico que permite a gestdo de duas zonas independentes.

Composicdo: Garrafa de equilibrio, Bomba de baixo consumo e 1 vélvula de 3
vias motorizada

= Jm B
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AQUECIMENTO

Evacuacao
de fumos

TABELA DE EXAUSTAO DE GASES QUEIMADOS LOGIC E KOMPAKT

[rre-

Configuracao Tipo Diametro  Unidade ~ LOGIC MICRO 24 LOGIC MICRO 30 KOMPAKT 24/28 KOMPAKT 30/36
B 4 Conduta concéntrica/horizontal C13 60/100 m 13 11 8 8
f l Conduta concéntrica/vertical €33 80/125 m 36 28 10 10
T onduta coletiva 4 5 Pa 5 - -
| Cond I c43 80/12 120 13
' Conduta bifluxo C53 80/80 m 70 60 25 25
f Conduta bifluxo coletiva c83 80/80 Pa 115 115 - -
1 L
J i *
f C13 60/100
f s Modelo Tipo Descricdo Cadigo
€43 f f l 1+2  Kit horizontal standard 60/100 787486
f [TT1 2 Adaptador de chaminé concéntrico 60/100 787487
| 1 f 1 Terminal concéntrico de saida horizontal PP-GLV 60/100 786271
- 7 a] = ‘.) __ 1 KOMPAKT 3 Curva 45MH 55 PP/PP 788053 ) ) o
i } (o 3 Curva87°-90° 787504 B @
f | 3 Prolongador DE 500 MM 787505 (3
13 a3 33 [ 3 Prolongador concéntrico @ 60/100 - 1000MH55 PP/PP 787491
| L] | __ I Suporte de parede 60/100 786281
=
E F o, ' M 1+2 Kit horizontal 60/100 (curva 902 + terminal 0,75m) 074255
B (=" 1+2  Kit horizontal Logic compact (curva 90°+ terminal)* 074369
I 3 Prolongador 1 m 074291 @ obrigatério
| 3 Prolongador 0,5 m 074292 @ ovciona
83 NAEMA Al
g B3P c93 /10GIC 3 cuva90° 074293
— = 3 Curva45° 074294
4 Grelha de protecdo 074539
4 Bocal vertical 074260
*Exclusivo para Logic.
TABELA DE EXAUSTAO DE GASES QUEIMADOS NAEMA Al C13 80/125
Configuraco Tipo Diametro Unidade NAEMA Al MICRO 25/30 NAEMA Al MICRO 35 Modelo Tipo Descricdo Cédigo
NAEMA AI SOLO NAEMA DUO 35 1 Adaptador @60/100 a @80/125 074297
Conduta concéntrica/horizontal C13 60/100 m 13 55 2+3  Kit horizontal (curva+terminal) 074262
Conduta concéntrica/horizontal C13 80/125 m 15 11 4 Prolongador 1 m 074298
Conduta concéntrica/vertical 33 80/125 m 20 20 NAEMAAI 4 Prolongador 0,5 m 074299
Conduta concéntrica/flexivel em chaminé 93 80/125-80 m 15 15 4 Curva30° 074300
Conduta bifluxo c53 80/80 m 20 20 4 Curads 074301
5  Grelha de proteca 074539
Conduta bifluxo coletiva c83 80/80 Pa 120 120 refha de protecdo
Conduta coletiva 3CEP Conduta coletiva 3CE C43P/C43 - Pa 120 120 @ obrigatério
. opcional
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AQUECIMENTO

Evacuacao
de fumos

€33 80/125 €83 80/80
Modelo Tipo Descricéo Cédigo Modelo Tipo Descricdo Cédigo
1  Kit vertical preto (adaptador+ terminal ventosa telhado preto) 074295 2 Prolongador 0,5 m 787497
1  Kit vertical ocre (adaptador+ terminal ventosa telhado ocre) 074296 KOMPAKT Prolongador 1 m 787499 ' 00
2 Adaptador 060/100 a @80/125 074297 2 Curva4se 787506 e e, T
3 Prolongador 1 m 074298 2 Curva90° 787503 t
3 Prolongador 0,5m 074299 1 Adaptador bifluxo @80 com tomas de andlise 074368
7?5?4@ A3 cuva90e 074300 2 Prolongador 1 m 074370
3 Curva4b® 074301 2 Prolongador 0,5 m 074371
t
4 Telhado preto inclinado (25-45°) 074263 2 Curva90° 074372 Ry A=
NAEMA Al
4 Telhado ocre inclinado (25--25°) 074264 /L0GIC 2 Curva45s° 074373 -
4 Telhado preto plano 074265 3 Abracadeira 80 mm 074374
4 Telhado ocre plano 074266 3 Embelezador 074375 o
. obrigatdrio
4 Terminal de aspiracédo horizontal @80 de plastico 074376 @ ovcional
@ obigatdrio 4 Sistema antiretorno* 074385
. opcional o . .
*Obrigatorio para sistemas coletivos.
C43P/C43 €53 80/80
Modelo Tipo Descricdo Cddigo Modelo Tipo Descricdo Cddigo
1 Adaptador §60/100 a @80/125 074297 2 Prolongador 0,5 m 787497
== )
2 Curva90° 074300 %ﬂ 2 Prolongador 1 m 787499 e
KOMPAKT
NAEMAAl 2 Curva45° 074301 2 Curva45° 787506
/L0GIC 3 prolongador 1 m 074298 2 Curva90° 787503
3 Prolongador 0,5 m 074299 1 Adaptador bifluxo @80 com tomas de andlise 074368
3 Sistema antiretorno* 074384 ;] 2 Prolongador 1 m 074370 )
L
*Obrigatério para sistemas coletivos. - %ﬁ 2 Prolongador 0,5 m 074371
- 2 Curva90° 074372 0o e
NAEMA Al o
/L0GIC 2 Curva45 074373
3 Abracadeira @80 mm 074374
. obrigatorio
@ ovcional L] 3 Embelezador 074375 @ obigatiro
4 Terminal de aspiracdo horizontal @80 de plastico 074376 . opcional
5 Terminal de evacuacdo @80 074377
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AQUECIMENTO

Acessorios de
gestao e controlo

ACESSORIOS DE GESTAO E CONTROLE NAEMA / LOGIC REGULA(}AO MODULANTE

Funcéo Descricdo Cddigo Gestdo do Programacao Conectado Classe ERP Bonus (%)
conforto

NAVILINK 128 074513 . . . \ +3
MODULANTE

NAVILINK 105 074511 . . \ +3

SIMPLES* 072121 . | +1
ON/OFF PROGRAMAVEL* 073270 . . v 2 o

PROGRAMAVEL RADIO* 073271 . . Iv +2
SONDA EXTERIOR SONDA EXTERIOR 074203 Il +2 NAVILINK 105 NAVILINK RC 45
*Enguanto durar o stock. - Visualizacdo retroiluminada - Termostato modulante Opentherm

- Mede e visualiza a temperatura - Visualizacdo retroiluminada
ambiente - Melhoria de até 15% em eficiéncia
- Correcdo e gestdo da temperatura energética do sistema aquecimento
ambiente - Programacao semanal
. % - Programacdo semanal - Alimentacdo por fio
ACESSORIOS DE GESTAO E CONTROLE KOMPAKT . Gestio de auséncias/modo férias
Funcéo Descricdo Cddigo Gestdo do Programacao Conectado Classe ERP Bonus (%) - Alimentac3o por fio
conforto N

MODULANTE TERMOSTATO RC 45 950004 . . v +3
SONDA EXTERIOR SONDA EXTERIOR NTC 786806 Il +2
SONDA AQS SONDA AQS 785421

ESQUEMA CONETIVIDADE NAEMA Al/LOGIC

fooo) =

Box Internet

|::|

o)>>

Naema Ai / Logic Interface Navilink

Thermor =
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NAVILINK 128

- Conetividade via wifi

- Visualizacdo retroiluminada

- Mede e visualiza a temperatura
ambiente

- Correcdo e gestdo da temperatura
ambiente

- Programacdo semanal

- Gestdo de auséncias/modo férias

- Alimentacao por fio

App Cozytouch

Termostato 128
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AQUECIMENTO

Caldeiras
elétricas

Thermor =




AQUECIMENTO

Uma solucao elétrica facil
de instalar para1ou 2 servicos

A Thermor tem praticamente todos
os tipos de aquecimento possivel,

com gas, mediante energia renovavel

e, agora, também elétrica.

A Thermor inclui as caldeiras de
parede elétricas para aquecimento
E-tech W, aumentando, assim, o
leque de solucoes domésticas de
aquecimento ao alcance de qualquer
utilizador. As caldeiras E-tech W

sao ideais para instalacdes onde
nao é possivel a ligacao a gas, ou
simplesmente onde se prefere, por
alguma razao, a ligacao diretamente
a rede elétrica.

Thermor =

MAXIMA FIABILIDADE

As caldeiras elétricas E-tech W caracterizam-se por um
corpo fabricado em aco com um bloco de resisténcias
elétricas desmontaveis de imersao fabricadas em aco
inoxidavel Incoloy 800.

CONFORTO

Tém duas etapas de modulacdo que, gracas ao seu
controlo de sequéncia eletrénico, esta constantemente
a adaptar a sua poténcia a necessidade real. Além disso,
o circuito de controlo esta protegido por um disjuntor de
circuito magnetotérmico.

PRODUCAO DE AQS

As caldeiras de parede elétricas de aquecimento E-tech
W podem ainda produzir agua quente sanitaria mediante
a instalacao de um kit para producéo instantanea ou me-
diante a instalacdo de um kit de acumulacdo, em funcdo
das necessidades do utilizador.

FACIL INSTALACAO

As caldeiras E-tech W alimentam-se de energia elétrica
em vez de gas, pelo que ndo necessitam de elementos
adicionais de instalacdo. Em concreto, ndo requerem
sistemas de evacuacao ou chaminés, nem ventilacdo
adicional, nem sistemas de alimentacgdo de combustivel.

UMA SOLUCAO A MEDIDA
GUIA DE SELECAO
ETECHW ETECHW ETECHW ETECHW ETECHW ETECHW
9 MONO 15 MONO 15TRI 22TRI 28TRI 36TRI
205 AQS OPCIONAL VER KITS
PRODUCAQ AQS (T 25°C) L/MIN 8,25 8,25 12,00 16,50 20,00
) MONOFASICA
ALIMENTACAO -
TRIFASICA
POSSIBILIDADES DE INSTALA(}[\O E ESQUEMA DE PRINCIiPIO
= T =
EF) E%
iy S
E-tech W E-tech W E-tech W
S6 aquecimento Aquecimento + kit segundo circuito Aquecimento + kit AQS
177



SERIE ACV

As caldeiras elétricas E-tech
W sdo a opcao ideal quando
é necessario uma instalacao

e

E-tech W

Caldeira de parede elétrica s6 aquecimento
com possibilidade de producao de AQS

AN
S,

m
oy 3

CARACTERISTICAS TECNICAS
E-TECH W E-TECH W E-TECH W E-TECH W ETECH W E-TECH W
09MONO  15MONOV15  15TRIVIS 22 TRIV15 28 TRIV15 36 TRI

Cédigo 786831 786832 786826 786827 786829 786830
CARACTER[STlCAS Poténcia elétrica kw 56/84 96/144 9,6/14,4 14,4/21,6 14,4/28,8 18,0/36,0
CIRCUITO PRIMARIO - potancia resiténcia elétrica kw 14 24 24 24 24 3

Namero de resisténcias de aquecimento 3x2 3x2 3x2 5x2 6x2 6x2

) Voltagem 230 230 3x400(+N)  3x400(+N)  3x400(+N)  3x400 (+N)

CARAARRISTICAS  Frequéncia Hz  50/60 50/60 50/60 50/60 50/ 60 50/60

Proteéio IP 43 43 43 43 43 43

Requisitos de fornecimento elétrico A 36 63 21 32 42 52

Capacidade total L 13 13 13 13 13 13

Capacidade vaso de expansédo 10 10 10 10 10 10
CARACTERiSTICAS ~ Temperatura maxima de trabalho °C 85 85 85 85 85 85
TECNICAS Presdao maxima de trabalho bar 3 3 3 3 3 3

Ligacdes de aquecimento 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Peso vazio kg 45 45 45 45 45 45

Eficiéncia energética estacional de aquecimento % 37 37 37 37 37 37
ERP Classe de eficiéncia energética em aquecimento D D D D D D

Nivel de poténcia actstica LWA em interiores  dB 15 15 15 15 15 15
ACESSORIOS E-TECH W 442 332
Descricdo Cddigo
KIT ETECH AQS INSTANT.* 784373 = - o o
KIT ETECH SEGUNDO CIRCUITO PARA INTERACUMULADOR 750238
TERMOSTATO AMBIENTE RC40 950003
*Nao é valido para o modelo E-TECH W 09.

DURABILIDADE CONFORTO
- Corpo de caldeira fabricado em aco - Funcionamento silencioso

RENDIMENTO EM AQS COM O KIT INSTANTANEO s s - Resisténcias desmontaveis de aco inoxidavel incoloy 800 -2 etap_as de modulagdo em funcdo da necessidade de
Modelo A25°C(Umin)  A35°C (Umin) PRODUCAO AQS aquecimento
ETECHW 15 8,28 71 - Possibilidade de incluir integrado na caldeira o kit de FACIL INSTALACAO
E-TECH W 22 12 88 producao de AQS instantaneo ou o kit de aquecimento de - Ligado diretamente a rede
ETECH W 28 16,5 12 o D O@ interacumulador  distancia - Nem chaminé, nem ventilacdo, nem alimentacdo de
ETECHW 36 20 1 - GARANTIA COMERCIAL combustivel

-5 anos no corpo de caldeira - Nao é necessaria manutencdo
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AQUECIMENTO

Bombas
de calor
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AQUECIMENTO

Beneficios
da aerotermia

O ar exterior, inclusive quando faz
frio, pode-se aproveitar para aquecer
ou arrefecer a casa. As calorias
presentes no ar sao uma fonte de
energia natural e renovavel para gerar
calor. Esta energia é conhecida como
aerotermia.

O QUE E A AEROTERMIA?

A Diretiva 2009/28/CE relativa ao fomento de energias
renovaveis, define a aerotermia como a energia armaze-
nada em forma de calor no ar ambiente, e inclui-a dentro
do grupo de energias procedentes de fontes renovaveis
(art.2). De um modo geral, ao falar de energia renovavel,
pensa-se na energia solar, na biomassa ou na geotermia.
Mas ha uma energia renovavel que nos rodeia sempre, e
que representa uma massa térmica de um elevado po-
tencial energético: a aerotermia. A energia térmica conti-
da no ar, uma fonte de energia inesgotavel e gratuita.

78%

O Alféa pode representar
até 78% de poupancana
fatura da eletricidade*

Thermor =

BOMBA DE CALOR DE AQUECIMENTO, UMA
CALDEIRA DE ENERGIA RENOVAVEL

A bomba de calor aerotérmica constitui uma clara
alternativa as caldeiras de combustiveis fésseis. Ndo sé
porque se trata de um gerador de calor facil de instalar,
limpo e respeitador do meio ambiente, mas também
porque grande parte da energia que utiliza para produzir
aquecimento ou dgua quente é de contributo renovavel
e gratuito. A Thermor, fiel ao seu compromisso por criar
solucdes de conforto térmico sustentaveis, desenvolveu
uma das gamas mais vastas do mercado em bombas de
calor aerotérmicas: Alféa.

AS GRANDES VANTAGENS DO ALFEA

Alféa é um gerador de calor por aerotermia, uma caldeira

que, em vez de combustiveis fésseis, utiliza a energia

renovavel contida no ar para produzir aquecimento,

climatizacdo e AQS:

- Elevada poupanca energética gracas ao seu alto
rendimento.

- Facil e rapida instalacao.

- Escasso ou nulo impacto arquiteténico: sem chaminés
nem escavacoes.

- Auséncia de emissdes de CO2 na habitacao.

- Sem odores desagradaveis causados por combustiveis
liquidos.

- Maximo nivel de seguranca para toda a familia.

- Manutencdo praticamente nula.

- Utilizacao simples e intuitiva apesar da sua elevada
tecnologia.

- Gerador de calor 3 em 1: aquecimento, climatizacdo
e AQS.

*Segundo o comparativo correspondente a uma casa com uma necessidade de poténcia
em aquecimento de 10 kW, em Madrid, e com uma superficie de 140 m2




AQUECIMENTO

Alféa Ai.
A bomba de calor mais fiavel
e facil deinstalar do mercado

Gracas ao seu permutador coaxial
exclusivo e patenteado pela
Thermor, a Alféa Ai € uma bomba de
calor altamente eficiente, tGinica e
inimitavel.

COMPACTO E FIAVEL

A Alféa Ai aproveita as vantagens dos dois sistemas de
troca disponiveis atualmente no mercado. Do permutador
de placas, partilha a poupanca de espaco e a presenca de
dois fluidos em movimento no sentido oposto, o que per-
mite otimizar a troca energética. Da serpentina, partilha
um caudal de agua garantido, sem risco de entupimentos
nem perigo de congelacdo, o que implica uma auséncia
de manutencao.

DESIGN EXCLUSIVO

O sistema de tubagens concéntricas do permutador
coaxial garante que a circulacdo de dgua pelo seu tubo
interior seja sempre constante, ndo sendo necessario
incluir um pressostato diferencial nem nenhum outro
sistema de controlo hidraulico, tal como acontece com o
resto das solucdes que existem no mercado.

FACIL INSTALACAO

A Alféa Ai ndo incorpora pressostato diferencial. Por
isso, as instalacdes com a Alféa Al ndo necessitam de
incluir valvulas de equilibrio nem nenhum outro sistema
de compensacdo hidraulica. A instalacdo de qualquer
destes elementos é necessaria no resto das bombas de
calor, com a finalidade de evitar os falsos alarmes que se
geram quando ocorrem golpes de ariete hidraulicos.

EXCLUSIVIDADE E EFICIENCIA

O permutador coaxial cobre-cobre da Thermor é um
design Unico, exclusivo e patenteado que faz da Alféa Ai
uma bomba de calor ar-agua Unica, inimitavel e altamen-
te eficiente. A sua dupla tubagem concéntrica de cobre
contribui para uma maior eficiéncia no permutador de
calor; sendo esta maior do que em qualquer outro permu-
tador do mercado.
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AQUECIMENTO

Guiade
escolha

AQS

AQS opcional com kit e depdsito externo
AQS integrado (max. rendimento m?)

AQS auténomo

Tipo de construcao

Obra nova

Renovacao

Instalacao

Piso radiante/Fancoils

Radiadores 60°C (Substituicdo caldeira)

Alimentacao

S6 monofasicas

Trifasicas disponiveis

Gestao Energética

Maxima optimizacdo

Sem manipulacdo gas refrigerante
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AQUECIMENTO

Solucoes
1 Funcao

A possibilidade de ter ao alcance
de todos um gerador de calor para
aquecimento de muito baixo consu-
mo energético ja é uma realidade. A
gama Alféa de 1 funcao propode di-
ferentes solucées em aquecimento

tais como a gestao de 1 ou 2 zonas de

aquecimento independentes, apoio
de caldeira e o aquecimento.

Para além disso, pode gerir a pro-
ducao de agua quente sanitaria atra-
vés de um acumulador externo.

>b (Y
lI)
> >\

QUALIDADE E MAXIMO
RENDIMENTO

A gama Alféa incorpora um permuta-

dor coaxial desenvolvido e patentea-
do pelo Groupe Atlantic.

0 referido permutador esta submer-
so, dentro de um depdsito, permitin-
do um funcionamento sem filtro de
agua, nem sensor de caudal.

A sua concepcdo &, de facto, uma

solucdo fidvel e eficiente ao longo
do tempo.

Thermor =

REINJECAO DE FLUIDO

Esta tecnologia permite atingir
temperaturas de impulsao de 60°C
em condicdes abaixo de -20°C no
exterior e de forma unicamente
termodinamica. A poténcia nominal
da Alféa mantém-se estavel mesmo
a temperaturas exteriores extrema-
mente baixas.

A reinjecdo de fluido na fase de
compressao € uma caracteristica
diferencial da nova gama de bombas
calor para o aquecimento do Groupe
Atlantic.

o

REGULACAO INTEGRAL

- Regulacdo Inverter com acdo direta
sobre a modulacdo do compressor.

- Curva de aquecimento ajustavel.

- Unidades e centrais de ambiente
que ajustam as temperaturas
e consideram as contribuicdes de
calor natural.

- Gestdo optimizada da producdo de
4gua quente sanitaria.

- Possibilidade de gestdo de 2 zonas
de aquecimento e arrefecimento
para 0 mesmo sistema de emis-
sores, ou diferente; ou uma zona
hidraulica + 1 zona elétrica.

- Funcdes adicionais: aquecimen-
to/arrefecimento, agua quente
sanitaria...

- Kit de AQS que permite coordenar
a climatizacdo frio/calor com a
producdo de AQS num depdsito
interacumulador a parte.

FULL INVERTER

A avancada tecnologia electronica
integrada na unidade exterior Alféa,
permite controlar as rotacdes do
compressor através da modulacdo
da alimentacdo elétrica trifasica em
amplitude e frequéncia.

Com este sistema de modulacdo
atingimos mais rapidamente o ponto
de conforto ao mesmo tempo que au-
mentamos o espaco de tempo entre
arranques do compressor, reduzindo
0s custos energéticos do equipamen-
to em funcionamento.

Esta regulacdo coordena a veloci-
dade do(s) ventilador(es) axial(is)
que movimenta(m) o ar através do
permutador da unidade exterior, pelo
que o caudal de ar e a compressao do
fluido refrigerante variam em funcdo
das necessidades detectadas pelo
Sistema Full Inverter.

UM SISTEMA A MEDIDA

ALTA TEMPERATURA - SUBSTITUICAO CALDEIRA

BAIXA TEMPERATURA - OBRA NOVA / APOIO CALDEIRA

o

Poténcia Impulséo de aquecimento até 60°C

Impulséo de aquecimento até 55°C

ALFEA EXCELLIA Al

AUREA+*

AUREA M*

ALFEA EXTENSA Al

monofasica 230V trifasica400V  monofasica 230V trifasica 400 V

monofésica 230 V

monofésica 230 V

5kwW

6 kW

8 kW

10/11 kW . .

12 kw

13/14 kW . .

16 kW .

18 kW

*Sem manipulacdo de gas refrigerante.
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SERIE ELLITE

Alféa Excellia Ai

Bomba de calor de aquecimento de alta temperatura

_lm_

35°C 55°C

1/2

AN
SR,

PLUS

CARACTERISTICAS TECNICAS
EXCELLIAAI11 EXCELLIA Al 14 EXCELLIA AI 11T EXCELLIA Al 14T EXCELLIA Al 16T
Codigo 524785 524786 524787 524788 524789
Poténcia calorifica+7°C / +35°C - Piso radiante kw 10,8 13,5 10,8 13,0 15,1
Poténcia absorvida+7°C / +35°C - Piso radiante kw 2,5 3,2 2,5 31 3,7
COP +7°C/35°C - Piso radiante 43 4,2 43 42 41
Poténcia calorifica-7°C / +35°C - Piso radiante kw 10,4 11,5 10,4 12,7 13,0
Poténcia absorvida -7°C / +35°C - Piso radiante kw 43 51 43 51 5,4
COP-7°C/ +35°C - Piso radiante 2,4 23 24 2,5 2,4
Poténcia calorifica +7°C / +45°C - Radiadores baixa t 2 kw 9,1 11,3 9,9 12,1 12,8
Poténcia absorvida +7°C / +45°C - Radiadores baixa t2 kw 2,8 3,7 3,0 3,8 4,0
COP +7°C/ 45°C - Radiadores baixa t2 3.2 31 33 3,2 3.2
Poténcia calorifica-7°C / +45°C - Radiadores baixa t2 kw 9,2 11,4 10,0 10,7 13,0
Poténcia absorvida -7°C / +45°C - Radiadores baixa t2 kw 4,6 6 4,6 51 6,4
COP-7°C/+45°C - Radiadores baixa t2 2,0 2 2,2 2,1 2,0
Poténcia calorifica-7°C/ +60°C - Radiadores alta t2 kw 6,7 8,4 8,5 10,1 11
Poténcia absorvida -7°C/ +60°C - Radiadores alta t2 kw 4,8 6,0 53 6,4 7
COP-7°C/+60°C - Radiadores alta t2 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6
Poténcia apoios elétricos (opcional) kw ajustavel/3 ou 6 ajustavel/3 ou 6 9 9 9
POTENCIA EM ARREFECIMENTO
Poténcia frigorifica +35°C / +18°C kw 9,8 12,5 9,8 12,5 13,5
Poténcia absorvida +35°C / +18°C 2,4 34 2,6 3,6 4,1
EER+35°C/+18°C 41 37 338 35 33
Dados de acordo com EN14825. Dados Certificados HP Keymark.
DIMENSOES
Vista superior Vista lateral Vista frontal Vista frontal Vista lateral
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Orificio de drenaje 4 taladros
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Unidade exterior

Thermor =

400

Madulo hidraulico

DURABILIDADE

- Permutador coaxial de dupla tubagem concéntrica que garante

a circulacdo da agua evitando tamponamentos e facilitando a
manutencdo

POUPANGA ENERGETICA

- Tecnologia Full Inverter em compressor que adapta o consumo

do equipamento a necessidade energética

- Bomba circuladora classe A
- Permutador coaxial imerso em depdsito primario que maximiza

o permutador energético
GARANTIA COMERCIAL

- Possibilidade de extensdo até 5 anos de garantia

Nao importa o frio que esta:
até com -20°C no exterior, a
Alféa Excellia Ai mantém a
temperatura de impulsao do
aquecimento a 60°C gracas
ao seu sistema de reinjecao
de liquido, o que a torna numa
clara alternativa para renovar
a caldeira de uma instalacao
ja existente.

CONFORTO

-60°C impulsdo de dgua termodinamicos, até -20°C de temp.

exterior

- Comandos de controlo de facil utilizacdo que facilitam a inte-

racao do utilizador final com o equipamento

- Conetividade mediante Cozytouch Bridge que permite o seu

controlo desde dispositivos moveis
FACILIDADE DE INSTALACAQ

- Programa de inicio rapido que permite fazer o arranque de uma

maneira simples e intuitiva

- Sem necessidade de filtro de 4gua nem sensor de caudal
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SERIE ELLITE

Alféa Excellia Ai

Bomba de calor de aquecimento de alta temperatura

MODULO HIDRAULICO E UNIDADE EXTERIOR

MODULO
HIDRAULICO

CARACTERISTICAS
HIDRAULICAS

LIGACOES
ELETRICAS

LIGACOES
HIDRAULICAS

INTERVALO DE
FUNCIONAMENTO

UNIDADE
EXTERIOR

CARACTERISTICAS
FRIGORIFICAS

LIGACOES
ELETRICAS

EXCELLIAAI 11

Codigo 524785
Nivel sonoro* dB(A) 39
Dimensdes h x | x p mm 800/450/480
Peso vazio / com agua kg 42/58
Volume do depdsito permutador L 16
Alimentacdo 230V 50Hz
Consumo em repouso w 5
Disjuntor apoios curva D A %g 2: Z EW
Seccdo de alimentacéo apoios mm? 3G6
Didmetros entrada - saida circuito primario

(rosca macho) poleg. 1
Intervalo de funcionamento - modo calor °C -25/+35
Nivel sonoro** dB(A) 47
Dimensdes h x | x p mm 1290/900/330
Peso em funcionamento kg 92
Diametro da linha de gas poleg. 5/8
Didmetro da linha de liquido poleg. 3/8
Carga de fluido frigogénio R410 A g 2500
Comprimento min. / max. m 5/20
Desnivel maximo m 15
Comprimento maximo sem carga adicional m 15
Quant. de fluido a acrescentar por metro adicional g 50
Alimentacao 230V 50Hz
Consumo em repouso w 75
Intensidade nominal A 11,2
Intensidade maxima (sem apoios) A 21
Disjuntor curva C A 25
Seccéo de alimentagdo mm? 3G6
Cabo de interligacdo mddulo hidraulico - Ud. Exterior mm? 4G1,5

*Nivel de pressdo sonora a Im do equipamento, 1,5 m do chédo, campo aberto direcionalidade 2.
**Nivel de pressdo sonora a 5m do equipamento, 1,5m do chéo, campo aberto direccionalidade.

CURVAS DE PRESSAO DISPONIVEL

EXCELLIA Al 14
524786
39
800/450/480
42/58

16

230V 50 Hz
5

16si3 kW
32si6 kW

3G6
1

-25/+35

A7
1290/900/330
92
5/8
3/8
2500
5/20
15
15
50
230V 50 Hz
7,5
14,33
25
25
3G6
4G1,5

m

35°C 55°C

EXCELLIAAI 11T EXCELLIA Al 14T

524787 524788
39 39
800/450/480 800/450/480
42/58 42/58
16 16
400V 50 Hz 400V 50 Hz
5 5
20 20
4G2,5 4G2,5
1 1
-25/+35 -25/+35
46 47
1290/900/400 1290/900/400
99 99
5/8 5/8
3/8 3/8
2500 2500
5/20 5/20
15 15
15 15
50 50
400V 50 Hz 400V 50 Hz
11,5 11,5
3,6 48
10,5 10,5
20 20
5G4 5G4
4G1,5 4G1,5

2/2

AN
SR,

PLUS

EXCELLIA Al 16T
524789
39
800/450/480
42/58

16

400V 50 Hz
5

20
4G2,5
1

-25/+35

A7
1290/900/400
99
5/8
3/8
2500
5/20
15
15
50
400V 50 Hz
11,5
55
10,5
20
5G4
4G1,5

mCE

N oW A O O N ®

1 mbar = 10 mmCE = 100Pa

Pressdo variavel

Thermor =

mh

0

1 mbar = 10 mmCE = 100Pa

0 05

Pressdo constante

' m’h

RECOMENDACOES DE INSTALACAO
UM CIRCUITO DE AQUECIMENTO

1 Unidade exterior

2 Conexdes frigorificas
3 Médulo hidraulico

4 Apoio elétrico

5 Sonda ambiente

6 Sonda exterior
Acessdrios, ver pdg. 226

DOIS CIRCUITOS DE AQUECIMENTO E PRODUCAO DE AQS

1 Unidade exterior

2 Conexdes frigorificas

3 Médulo hidraulico

4 Apoio elécrico

5 Central de ambiente sem fios

6 Kit 2 zonas

7 Kit AQS

8 Acumulador com apoio elétrico
9 Sonda exterior

Acessdrios, ver pdg. 226

APOIO CALDEIRA, DOIS CIRCUITOS DE AQUECIMENTO

o

Circuito 2

me

(i

1 Unidade exterior

2 Conexdes frigorificas

3 Mddulo hidraulico

4 Apoio elétrico

5 Central de ambiente sem fios
6 Kit 2 zonas

7 Kit AQS

8 Acumulador com apoio elétrico
9 Caldeira

10 Sonda exterior

Acessarios, ver pag. 226

14 ¥

Circuito 2

"5 @
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SERIE PREMIUM

Alféa Extensa Ai 1/2

Bomba de calor de aquecimento de baixa temperatura

RAN,
m m REFRIGERANTE b§‘+ /'7
E2
PLUS
35°C 55°C 35°C 55°C ‘
Alféa Extensa Ai R32 Alféa Extensa Ai

CARACTERISTICAS TECNICAS

EXTENSAAI5R32 EXTENSAAI6R32 EXTENSAAI8R32 EXTENSAAI10R32  EXTENSAAI13 EXTENSA Al 16
Cadigo 526671 526672 526673 526674 524779 524780
Poténcia calorifica+7°C / +35°C - Piso radiante kw 4,5 55 75 9,5 14,0 16,1
Poténcia absorvida+7°C / +35°C - Piso radiante kW 1,0 1,2 1,7 2,1 3,5 4.4
COP +7°C/ 35°C - Piso radiante 47 47 4,4 45 4,0 37
Poténcia calorifica -7°C / +35°C - Piso radiante kW 4,4 50 57 8,9 9,5 12,9
Poténcia absorvida -7°C/ +35°C - Piso radiante kw 1,6 19 2,1 3,4 39 53
COP-7°C/+35°C - Piso radiante 2,8 2,6 2,7 2,7 2,4 2,4
Poténcia calorifica +7°C / +45°C - Radiadores baixa t2 kW 4,5 55 73 9,3 10,4 13,6
Poténcia absorvida +7°C / +45°C - Radiadores baixa t2 kW 1,3 1,6 2,2 2,7 3,2 4,4
COP +7°C/ 45°C - Radiadores baixa t2 34 34 34 34 33 31
Poténcia calorifica-7°C / +45°C - Radiadores baixat? kW 43 48 5,6 8,6 93 11,2
Poténcia absorvida -7°C / +45°C - Radiadores baixat2 kW 19 2,2 2,6 3,8 4.4 5,2
COP -7°C/ +45°C - Radiadores baixa t? 23 2,2 2,2 2,3 2,1 2,2
Poténcia calorifica +7°C / +55°C - Radiadores altat? kW 4,5 55 7,0 9,0 78 10,0
Poténcia absorvida +7°C / +55°C - Radiadores altat? kW 1,7 2,1 2,6 33 33 4,0
COP +7°C/ +55°C - Radiadores baja t2 2,6 2,7 2,7 2,7 2,4 2,5
Poténcia calorifica-7°C/ +55°C - Radiadores altat2 kW 3,9 43 53 8,0 73 8,7
Poténcia absorvida-7°C/ +55°C - Radiadores altat2 kW 2,11 2,3 2,8 4,1 4,5 5,2
COP-7°C/-55°C - Radiadores baja t2 19 19 19 1,95 1,6 1,7
Poténcia apoios elétricos (opcional) kw ajustavel/3 ou 6
POTENCIA FRIGORIFICA
Poténcia frigorifica +35°C/ +18°C kW 6,5 6,5 8,0 9,6 98 12,5
Poténcia absorvida +35°C / +18°C 1,9 19 2,7 3,5 2,4 34
EER +35°C/+18°C 34 34 3,0 2,8 4,1 37

Dados de acordo com EN14825. Dados Certificados HP Keymark.

DIMENSOES
650
1} ARE
| [CreE 719
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|
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m ,;M\
353 198,30 8U 477
Unidade exterior Unidade exterior Médulo hidraulico
Alféa Extensa Ai5y 6 Alféa Extensa Ai 10

Thermor =

DURABILIDADE

- Permutador coaxial de dupla tubagem concéntrica que garante

a circulacdo da agua evitando tamponamentos e facilitando a
manutencdo

POUPANGA ENERGETICA

- Tecnologia Full Inverter em compressor que adapta o consumo

do equipamento a necessidade energética

- Bomba circuladora classe A
- Permutador coaxial imerso em depdsito primario que maximiza

o permutador energético

- Modelos com refrigerante R32, maxima eficiéncia com menor

impacto ambiental

A Extensa Ai, gracas ao
seu permutador coaxial
patenteado, garante a
circulacdo da agua sem
necessidade de dispositivos
de controlo que dificultam
a gestdo noutras bombas
de calor. Além disso, a
facilidade de utilizacdo da
sua regulacao permite
otimizar de forma simples
0S consumos energéticos
em cada instalacdo.

GARANTIA COMERCIAL

- Possibilidade de extensdo até 5 anos de garantia

CONFORTO

-55°C de impulsdo de agua com até -20°C de temperatura

exterior

- Comandos de controlo de facil utilizacdo que facilitam a inte-

racdo do utilizador final com o equipamento

- Conetividade mediante Cozytouch Bridge que permite o seu

controlo desde dispositivos moveis
FACILIDADE DE INSTALA(;AO

- Programa de inicio rapido que permite fazer o arranque de uma

maneira simples e intuitiva

- Sem necessidade de filtro de 4gua nem sensor de caudal
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SERIE PREMIUM

Alféa Extensa Ai 2/2

Bomba de calor de aquecimento de baixa temperatura

RAN,
m m REFRIGERANTE Q)v + /'7
E2
PLUS
35°C 55°C 35°C 55°C v
Alféa Extensa Ai R32 Alféa Extensa Ai

MODULO HIDRAULICO E UNIDADE EXTERIOR RECOMENDACOES DE INSTALACAO
EXTENSA Al 5R32 EXTENSA Al 6 R32 EXTENSA Al 8 R32 EXTENSAAI 10R32 EXTENSAAI13  EXTENSAAI 16 UM CIRCUITO DE AQUECIMENTO
Cédigo 526671 526672 526673 526674 524779 524780
) Nivel sonoro* dB(A) 32 32 32 32 39 39 ; .
Moo  Dimensdeshxixp mm BAT/AA8/ATT  8AT/AAB/ATT  8AT/AAS/ATT  8A4T/AA8/ATT 847/448/482 8AT/448/482 L Umdad? extt.arlor’ _ (4]
Peso vazio / com dgua kg 45/61 45/61 45/61 45/61 42/58 42/58 2 Conexdes frigorificas o {
) Volume do depésito permutador L 16 16 16 16 16 16 3 Modulo hidraulico
CARACTERISTICAS Volume do vaso expansao L 8 8 8 8 8 8 H Atri
HIDRAULICAS © - 4 Apoio elétrico P)
Temperatura maxima na producdo de AQS °C 55 55 55 55 55 55 .
Alimentaco 230V50Hz  230V50Hz  230V50Hz  230V50Hz  230V50Hz 230V 50 Hz 5 Sonda ambiente K 6
LIGACOES Consumo em repouso w 10 10 10 10 5 5 6 Sonda exterior
ELETRICAS Disjuntor apoios curva D A 16 /32 COM RESITENCIA APOIO Acessdrios, ver pag. 226
Seccdo de alimentacéo apoios mm? 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6 }
II:III(Isl)II\?CZ\(L)JEISCAS 2;?cmuietg?)iiﬁ?§ii)d?rosiglIr?gcho) poleg. 1 1 1 1 1 1 : @
NSO (orvalo de fimcionamento °C -20°C/35°C  -20°C/35°C  -20°C/35°C  -20°C/35°C -25°C/+35°C -25°C/+35°C
Nivel sonoro** dB(A) 35 35 38 40 47 48
A Dimensies hx xp mm 632/886/325 632/886/353  716/907/353  996/940/391 1290x970x400 1290x970x400 DOIS CIRCUITOS DE AQUECIMENTO E PRODUCAO DE AQS
Peso em funcionamento kg 42 42 42 62 92 92 2
Diametro da linha de géas poleg. 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8
Didmetro da linha de liquido poleg. 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 1 Unidade exterior Circuito 2
. Carga de fluido frigogénio HFC R410 A g R32/970 R32/970 R32/1020 R32/1630  R410A/2500 R410A/2500 2 Conexdes frigorificas & (5
géﬁég{gﬁ%{gl\s Comprimento min. / max. m 3/30 3/30 3/30 3/30 5/20 5/20 3 Médulo hidraulico $M
) Desnivel maximo m 20 20 20 20 15 15 R - .
Comprimento maximo sem carga adicional m 15 15 15 20 15 15 4 Apoio elécrico S
Quantidade de fluido a acrescentar por metro adicional g 25 25 25 20 50 50 5 Central de ambiente sem fios freutte (5)
Alimentacéo 230V50Hz  230V50Hz  230V50Hz  230V50Hz  230V50Hz 230V 50Hz 6 Kit2zonas el s e M
Consumo em repouso w 38 38 38 38 75 75 . 6
- Intensidade nominal A 53 6,6 8,3 11,2 114 14,2 7 Kit AQS
L Intensidade maxima (sem apoios) A 13 13 18 19 22 25 8 Acumulador com apoio elétrico @
Disjuntor curva D A 16 16 20 32 32 32 9 Sonda exterior >
Seccdo de alimentacdo mm? 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G4 3G6 3G6 , . , R —
Cabo de interligaco modulo hidraulico - Ud. Exterior  mm? 4615 4615 4615 4615 4615 4615 Acessdrios, ver pdg. 226

*Nivel de pressao sonora a Im do equipamento, 1,5m do chdo, campo aberto direcionalidade 2. *
*Nivel de pressdo sonora a 5m do equipamento, 1,5m do chdo, campo aberto direccionalidade.

CURVAS DE PRESSAO DISPONIVEL APOIO CALDEIRA, DOIS CIRCUITOS DE AQUECIMENTO

. . Circuito 2
1 Unidade exterior
mCA 1 mbar = 10 mmCE = 100Pa mCA 1 mbar = 10 mmCE = 100Pa mCA . K .
7] 2 Conexdes frigorificas
8 ’ . ’ .
7 o 3 Mddulo hidraulico
6 5| PWM 100% 4 Apoio elétrico
5 . 5 Central de ambiente sem fios
1 PWM 75% .
41 N 6 Kit 2 zonas
3 - .
2 24 PWM 50% 7 Kit AQS
8 Acumulador com apoio elétrico
1 s .
0 0 9 Caldeira
0 05 ] 15 2 mh 0 02 04 06 08 1 1,2 m¥h 10 Sonda exterior
Pressdo variavel modelos R410A Pressdo constante modelos R410A Pressdo modelos R32 Acessdrios, ver pag. 226
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SERIE PREMIUM

Aurea+ 1/2

Bomba de calor monobloco
“]ml REFRIGERANTE (’v‘“AN’/V
+
PLUS

WOBH®

CARACTERISTICAS TECNICAS

AUREA+06 AUREA+08 AUREA+10 AUREA+12 AUREA+12T AUREA+14 AUREA+14T AUREA+16 AUREA+16T AUREA+18T
Codigo 526264 526265 526266 526267 526268 526269 526270 526271 526272 526273
RENDIMENTO AQUECIMENTO
Poténcia calorifica +7 °C/+35°C - Piso radiante kW 6,08 7,81 10,1 11,8 11,8 14,1 14,1 16,3 16,3 17,9
Poténcia absorvida +7°C/+35°C - Piso radiante kW 1,35 1,78 2,28 2,73 2,73 2,91 2,91 3,49 3,49 4,07
COP +7°C/+35°C - Piso radiante 4,51 438 4,43 432 4,32 4,85 4,85 4,67 4,67 4.4
Poténcia calorifica -7°C /+35°C - Piso radiante kw 6 6,6 83 8,9 8,9 10,7 10,7 12 12 12,6
Poténcia absorvida -7°C /+35°C - Piso radiante kw 2,1 2,29 2,86 3,12 3,12 3,63 3,63 4,2 4,2 4,46
COP-7°C /+35°C - Piso radiante 2,86 2,88 29 2,85 2,85 2,95 2,95 2,86 2,86 2,83
Poténcia calorifica +7°C /+45°C - Radiadores baixa t? kW 5,88 7,58 9,76 11,5 11,5 13,6 13,6 15,8 15,8 173
Poténcia absorvida +7°C /+45°C - Radiadores baixa t2kW 1,66 2,17 2,8 333 3,33 3,55 3,55 4,24 4,24 4,92
COP +7°C /+45°C - Radiadores baixa t2 3,54 35 3,48 3,44 3,44 3,82 3,82 3,72 3,72 3,52
Poténcia calorifica -7°C /+45°C - Radiadores baixat? kW 5,85 6,57 8,23 8,91 8,91 10,7 10,7 11,9 11,9 12,5
Poténcia absorvida -7°C /+45°C - Radiadores baixat2 kW 2,39 2,71 3,38 3,73 3,73 4,36 4,36 4,86 4,86 5,26
COP -7°C /+45°C - Radiadores baixa t2 2,44 2,42 2,44 2,39 2,39 2,44 2,44 2,44 2,44 2,37
Poténcia calorifica +7°C /+55°C - Radiadores altat® kW 6,03 7,55 9,73 11,4 11,4 13,4 13,4 15,6 15,6 17,3
Poténcia absorvida +7°C /+55°C - Radiadores altat? kW 2,14 2,65 3,5 41 4,1 4,35 4,35 518 518 599
COP +7°C /+55°C - Radiadores alta t2 2,82 2,85 2,78 2,78 2,78 3,09 3,09 3,02 3,02 2,88
Poténcia calorifica-7°C /+55°C - Radiadores altat2 kW 5,84 6,54 8,26 8,85 8,85 10,6 10,6 11,8 11,8 123
Poténcia absorvida -7°C /+55°C - Radiadores altat? kW 2,87 3,13 4 4,34 4,34 5,05 5,05 5,75 575 6,04
COP-7°C /+55°C - Radiadores alta t2 2,03 2,09 2,06 2,04 2,04 2,09 2,09 2,05 2,05 2,04
POTENCIA EM ARREFECIMENTO
Poténcia frigorifica 35°C /+18°C kW 6,18 7,72 9,5 11,6 11,6 14 14 15,8 15,8 17,1
Poténcia absorvida 35°C /+18°C 1,28 1,76 2,15 2,79 2,79 2,59 2,59 3,15 3,15 3,59
EER35°C/+18°C 4,82 4,38 4,41 4,16 4,16 54 54 5,02 5,02 4,76

Dados de acordo com EN14825. Dados Certificados HP Keymark. Nao compativel com Cozytouch.

DIMENSOES
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DURABILIDADE

da bateria
em ambientes agressivos

- Kit antigelo que evita o congelamento no permutador e na

bandeja durante longos periodos de frio intenso
POUPANCA ENERGETICA

- Compressor de inversor de Ultima geracao, ventilador de inver-

sor axial de baixo consumo e bomba PWM de alta eficiéncia

- Elevado rendimento energético COP até 4,85 (A7/W35) e EER

até 5,40 (A35/W18)

- Classificacdo energética A+++

GARANTIA COMERCIAL

- Possibilidade de extensdo até 5 anos de garantia

As novas bombas de calor
monobloco Aurea+ foram
projetadas para operar em
ambientes residenciais e
comerciais, para aplicacoes
de aquecimento, refrigeracao
e producdo de AQS, com
temperatura de acionamento
de até 60°C. Por tratar-se de
um equipamento compacto,
nao é necessario 0 manuseio
do circuito de refrigeracao, o
que facilita e simplifica a sua
instalacao.

CONFORTO

- Temperatura de aumento de dgua de até 60°C
- Funcionamento até -20°C de temperatura externa

FACILIDADE DE INSTALACAO

- Nao ha necessidade de manusear gases fluorados
- Espaco minimo, apenas unidade externa onde o circuito de

refrigeracdo e hidraulico esta integrado

- Controlo simples e intuitivo capaz de adaptar-se a todos os

tipos de instalacdes com um alto nivel de personalizacao

- Possibilidade de conexao de varias unidades em cascata
- Integracao com o Modbus RS485
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SERIE PREMIUM

Aurea+ 2/2

Bomba de calor monobloco
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35°C 55°C

MODULO HIDRAULICO E UNIDADE EXTERIOR

AUREA+06 AUREA+08 AUREA+10 AUREA+12 AUREA+12T AUREA+14 AUREA+14T AUREA+16 AUREA+16T AUREA+18T

Codigo 526264 526265 526266 526267 526268 526269 526270 526271 526272 526273

CARACTERISTICAS UNIDADE

Nivel sonoro* dB(A) 64 64 64 65 65 68 68 68 68 68

Dimensdes hx I x p mm 924 x377 924x377 1047 x455 1047 x455 1047 x455 1044x448 1044 x448 1044 x448 1044 x448 1044 x 448
x 828 x 828 x 936 x 936 x 936 x 1409 x 1409 x 1409 x 1409 x 1409

Peso em funcionamento kg 72 72 96 96 108 121 136 126 141 141

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Temperatura maxima en producdo de AQS  °C 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Volume dgua minimo instalacdo L 40 40 50 60 60 60 60 70 70 70

Pressdo disponivel kPa 78,8 76,0 68,9 63,4 63,4 75,0 75,0 62,3 62,3 55,6

LIGAGOES HIDRAULICAS

o entiada-saida crcuito prmario— pojeg, 1"M "M "M "M "M 1"M "M 1"M "M 1"M

INTERVALO DE FUNCIONAMENTO

Temperatura exterior minima e mdxima em o 20/30  20/30 -20/30 -20/30 -20/30 -20/30  -20/30  -20/30  -20/30  -20/30
Temperatura exterior minima e maxima em o -10/46  -10/46  -10/46  -10/46  -10/46  -10/46  -10/46  -10/46  -10/46  -10/46
LIGACOES ELETRICAS

Alimentacdo 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 400V 50Hz 230V 50Hz 400V 50Hz 230V 50Hz 400V 50Hz 400V 50 Hz
Poténcia maxima absorvida w 3,6 4 4.8 5,2 52 6,7 6,7 71 71 8,5
Intensidade méxima absorvida A 15,6 17,6 20,7 22,7 75 29,2 9,7 31,0 10,3 12,2
Seccdo de alimentacdo 3x4mm?  3x4mm? 3x4mm? 3x4mm? 5x25mm? 3x6mm? 5x2,5mm? 3x6mm? 5x2,5mm? 5x4mm?

CURVAS DE PRESSAO DISPONIVEL

p [kPa]
uo — Aurea+ 04,06,08
100 — Aurea+10,10T,12, 12T
Aurea+ 14, 14T, 16, 16T, 18T
Aurea+ 04
Aurea+ 06
Aurea+ 08
Aurea+ 10/10T
Aurea+ 12/121
Aurear+ 14/14T
Aurea+ 16/16T
n Aurea+ 18T
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RECOMENDACOES DE INSTALACAO
UM CIRCUITO DE AQUECIMENTO

1 Unidade exterior
2 Sonda ambiente

AP

3 Circuito de piso radiante
Acessarios, ver pag. 226

DOIS CIRCUITOS DE AQUECIMENTO E PRODUCAO DE AQS

1 Unidade exterior

2 Sonda ambiente

3 Circuito de piso radiante
4 Acumulador de AQS AP
Acessdrios, ver pag. 226
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DOIS CIRCUITOS DE PISO RADIANTE E VENTILOCONVECTORES

1 Unidade exterior

2 Sonda ambiente

3 Circuito de piso radiante
4 Acumulador de AQS

5 Deposito de inércia

Acessdrios, ver pag. 226
AP
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SERIE CONCEPT

AureaM 1/2

Bomba de calor de aquecimento de ligacao hidraulica
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35°C 55°C

CARACTERISTICAS TECNICAS

AUREAM 5 AUREAM 8 AUREAM 10 AUREAM 16
Codigo 526900 526901 526902 526903
Poténcia calorifica +7°C/+35°C - Piso radiante kw 5 8 10 16
Poténcia absorvida +7°C/+35°C - Piso radiante kw 1,2 18 2,3 4,1
COP +7°C/+35°C - Piso radiante 4,2 4,5 4,4 39
Poténcia calorifica -7°C /+35°C - Piso radiante kw 3,6 71 8 12,5
Poténcia absorvida -7°C /+35°C - Piso radiante kw 14 2,9 33 57
COP-7°C /+35°C - Piso radiante 2,6 2,4 2,4 2,2
Poténcia calorifica +7°C /+45°C - Radiadores baixa t2 kW 4,4 78 9,8 15
Poténcia absorvida +7°C /+45°C - Radiadores baixa t2 kw 14 2,2 2,9 4,7
COP +7°C /+45°C - Radiadores baixa t2 3,1 3,5 33 3,2
Poténcia calorifica-7°C /+45°C - Radiadores baixa t2 kw 3,5 6,5 7 10,5
Poténcia absorvida -7°C /+45°C - Radiadores baixa t2 kw 1,7 3 33 57
COP-7°C /+45°C - Radiadores baixa t2 2,1 2,2 2,1 1,8
Poténcia calorifica +7°C /+55°C - Radiadores alta t2 kw 39 75 8,9 12,8
Poténcia absorvida +7°C /+55°C - Radiadores alta t2 kw 1,6 2,7 33 51
COP +7°C /+55°C - Radiadores alta t2 2,5 2,8 2,7 2,5
Poténcia calorifica -7°C /+55°C - Radiadores alta t2 kw 2,9 4.8 58 8,4
Poténcia absorvida -7°C /+55°C - Radiadores alta t2 kw 18 3 34 55
COP-7°C /+55°C - Radiadores alta t2 1,6 1,6 1,7 1,5
POTENCIA FRIGORIFICA
Poténcia frigorifica 35°C /+18°C kw 3,1 6 75 14,3
Poténcia absorvida 35°C /+18°C 0,8 1,75 2,4 4,1
EER35°C/+18°C 4,2 343 3.2 35

Dados de acordo com EN14825. Dados Certificados HP Keymark. Nao compativel com Cozytouch.

DIMENSOES
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DURABILIDADE

- Circuito frigorifico compacto e completo na unidade exterior

que implica a ligacdo hidraulica unicamente entre unidade
exterior e modulo hidraulico

- Visualizacdo de horas e modos de operacgao do sistema

POUPANCA ENERGETICA

- Tecnologia Full Inverter em compressor que adapta o consumo

do equipamento a necessidade energética

- Bomba circuladora classe A
- Permutador de placas de alta eficiéncia

GARANTIA COMERCIAL
- Possibilidade de extensdo até 5 anos de garantia

CONFORTO

-55°C de impulsdo de agua com até -20°C de temperatura

exterior

- Regulacdo dinamica que assegura um controlo flexivel da tem-

peratura de conforto em funcao da temperatura exterior
FACILIDADE DE INSTALA(;Z\O

- Nao requer manipulacdo de gases refrigerantes para a sua

instalacdo, s6 instalacdo hidraulica entre unidade exterior e
maédulo hidraulico
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SERIE CONCEPT

Aurea M

Bomba de calor de aquecimento de ligacao hidraulica

2/2
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35°C 55°C
MODULO HIDRAULICO E UNIDADE EXTERIOR
AUREAM 5 AUREAM 8 AUREAM 10 AUREAM 16
Codigo 526900 526901 526902 526903
. Nivel sonoro* dB(A) 39 39 39 39
MODUL o Dimensdes h x| xp mm 800/450/480 800/450/480 800/450/480 800/450/480
Peso vazio/com dgua kg 40/62 40/62 40/62 40/62
Contetido agua médulo hidraulico L 22 22 22 22
CARACTERISTICAS  Contelido depdsito de inércia L 16 16 16 16
HIDRAULICAS Volume vaso expansdo L 12 12 12 12
Temperatura maxima em producdo de AQS ~ °C 55 55 55 55
Débito do circuito hidraulico para 4°C<A-
£<8°C (condicdes nominais) I/h 300/1200 600/2100 600/2100 900/3000
Alimentacdo 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz
LIGACOES Consumo em repouso w 5 5 5 5
ELETRICAS Calibre disjuntor apoios curva D A 16 SI 3 KW/25 SI 6 KW 16 SI 3 KW/25 SI 6 KW 16 SI 3 KW/25 SI 6 KW 16 SI3 KW/25 SI 6 KW
Seccdo de alimentacéo apoios mm? 3G6 3G6 3G6 3G6
LIGACOES Diam. entrada-saida circuito primario
HIDRAULICAS (rosca macho) poleg. K 1 1 1
INTERVALO DE Temperatura exterior minima e maximaem o o o o o o ° o o
FUNCIONAMENTO  modo calor C -20°C/+35°C -20°C/+35°C -20°C/+35°C -20°C/+35°C
Nivel sonoro** dB(A) 62 65 68 69
UNIDADE, Dimensdes hx |x p mm 675 x825x327 882 x 850 x 357 882 x 850 x 357 1418 x 1000 x 357
Peso em funcionamento kg 52 71 71 117
Alimentacdo 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz
Consumo em repouso w 12 12 12 18
Intensidade nominal A 52 8 10,2 17
LIGACOES Intensidade maxima (sem apoios) A 10,9 15,2 17,5 25,3
ELETRICAS Calibre disjuntor curva C A 16A 20A 20A 32A
Seccdo de alimentacdo mm? 3G2,5 3G4 3G4 3G6
Cabo de interligacdo médulo
hidraulico - Ud exterior mm? 4GL5 4G1,5 4G1,5 4G1,5
*Nivel de pressdo sonora a 1 m do aparelho, 1,5 m do solo, campo livre diretividade 2.
**Nivel de pressdo sonora a 5 m do aparelho, 1,5 m do solo, campo livre diretividade 2.
CURVAS DE PRESSAQ DISPONIVEL
(m) (m) (m)
12 8 14 T
11 Level3
o Do m==an |Loven 7 12 |
o ghm=od ___ llevens j\\
g[ - "==-- flever | ™~ | I ol o lever | T 10 Level2
7 S S— — Levell 8 I I \
L. v 4 Y N N L I~
5 —— 6
4 3
3 2 4
2 1 2
1
0 0 . 0
05 10 15 20(L/min) o1 52 0 15 0 25 30 35 40(L/min) 01 02 03 04 o 50(Limin)
AureaM 5 AureaM 8 e 10 Aurea M 16
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RECOMENDACOES DE INSTALACAO
UM CIRCUITO DE AQUECIMENTO

1 Unidade exterior

2 Conexdes frigorificas
3 Médulo hidraulico

4 Apoio elétrico

5 Sonda ambiente

6 Sonda exterior
Acessorios, ver pag. 226

DOIS CIRCUITOS DE AQUECIMENTO E PRODUCAO DE AQS

1 Unidade exterior

2 Conexdes frigorificas

3 Médulo hidraulico

4 Apoio elécrico

5 Central de ambiente sem fios

6 Kit 2 zonas

7 Kit AQS

8 Acumulador com apoio elétrico
9 Sonda exterior

Acessarios, ver pag. 226

APOIO CALDEIRA, DOIS CIRCUITOS DE AQUECIMENTO

Circuito 2

1 Unidade exterior

2 Conexdes frigorificas

3 Médulo hidraulico

4 Apoio elétrico

5 Central de ambiente sem fios
6 Kit 2 zonas

7 Kit AQS

8 Acumulador com apoio elétrico
9 Caldeira

10 Sonda exterior

Acessdrios, ver pag. 226

Circuito 2
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AQUECIMENTO

Solucoes
2 Funcoes

As bombas de calor para aquecimento
Alféa sao reconhecidas por rendimen-
tos excecionais em aquecimento. Os
modelos Duo produzem ainda agua
quente sanitaria suficiente para abas-
tecer uma familia.

SOLUCOES bUO

Os modelos Duo integram um acumulador de dgua quen-
te sanitaria no médulo hidraulico, sendo uma solucdo de
espaco perfeita no interior da casa.

O Groupe Atlantic desenvolveu 2 gamas de solucdes Duo
para responder perfeitamente a cada necessidade:

- Alféa Extensa Duo Ai para obras novas.

- Alféa Excellia Duo Ai para obras novas ou renovacgao
de caldeira.

AS SUAS VANTAGENS TECNICAS
- Producdo de agua quente sanitaria integrada de série.

- Preparada para ligar facilmente a instalacdo de aqueci-
mento e de AQS.

- Opcodes integraveis no médulo hidraulico.

- Tecnologia Inverter.

- Permutador coaxial patenteado.

- COP até 4,52.

- Possibilidade de gerir 2 zonas de aquecimento com
emissores idénticos ou diferentes, ou 1 zona hidrauli-

ca + 1 zona elétrica (por meio de sistema de fio piloto
Atlantic).

- Arrefecimento/refrigeracdo para os modelos Extensa
Duo Ai e Excellia Duo Ai opcional.

CONFORTO EM AQS

Grande cobertura de dgua quente sanitaria. A Alféa Exce-
llia Duo Ai necessita de menos de 40 min. para aquecer
o acumulador de 190 L de 20°C para 50°C com uma
temperatura exterior de 7°C.

Thermor =

MAXIMA EFICIENCIA EM AQS

Esta nova geracao de depdsitos desenvolvidos exclu-
sivamente para extrair o maximo rendimento em AQS
das bombas de calor Alféa, tém um isolamento térmico
de poliuretano injetado de segunda geracao e com uma
espessura de 50 mm. Desta maneira, minimiza-se as per-
das de energia contida no AQS e otimiza-se o rendimento
com melhorias do COP de 2,2 para 3,0 na Extensa Duo Ai.

SOLUCIONES AEROPACK

A Aeropack é a combinacao perfeita de duas bombas

de calor especificas com um rendimento excecional. A
Aeropack permite obter o mais alto rendimento em aque-
cimento e refrigeragdo, através da Alfea, e também na
producdo de agua quente, através da Aeromax. Maxima
eficiéncia em ambos os casos gracgas ao seu funciona-
mento independente no qual cada equipamento é capaz
de trabalhar em separado.

Os 17 modelos disponiveis da Aeropack abarcam po-
téncias desde os 5 até aos 16 kW em monofasica e

em trifasica dos 11 aos 16 kW. Os seus dois processos
auténomos, sem interferéncias no seu funcionamento,
asseguram que o sistema de climatizacao e de AQS seja
o mais eficiente hoje em dia. Além disso, a opcao do AQS
mural permite agora otimizar e desfrutar das grandes
vantagens da aerotermia também em apartamentos e
vivendas com espaco reduzido.

UM SISTEMA A MEDIDA

ALTA TEMPERATURA - SUBSTITUICAO CALDEIRA

BAIXA TEMPERATURA - OBRA NOVA / APOIO CALDEIRA

HJ -
* 0 o o

-

.' ®
® 10 © ®& -
—_ - il o

Poténcia Impulséo de aquecimento até 60°C Impulséo de aquecimento até 55°C

ALFEA EXCELLIA DUO Al AUREAPACK+* AEROPACK Al AEROPACK MURAL Al AEROPACK SPLIT Al ALFEA EXTENSA DUO Al ALFEATANK

monofdsica  trifdsica | monofdsica  trifdsica | monofasica trifasica monofésica

230V 400V 230V 400V 230V 400V 230V

5kw
6 kw
8kw
10/11 kW
12 kw
13/14 kW
16 kW
18 kW

*Sem manipulacdo de gés refrigerante.
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SERIE ELLITE

Alféa Excellia Duo Ai

Bomba de calor de aquecimento e AQS de alta temperatura

1/2
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++ +
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CARACTERISTICAS TECNICAS
EXCELLIA MONO EXCELLIA MONO EXCELLIA DUO Al EXCELLIA DUO Al EXCELLIA DUO Al
DUOAI11l DUO Al 14 11T 147 16T
Codigo 524790 524791 524792 524793 524794
Poténcia calorifica+7°C / +35°C - Piso radiante kw 10,8 13,5 10,8 13,0 15,1
Poténcia absorvida+7°C / +35°C - Piso radiante kW 2,5 3,2 2,5 3,1 3,7
COP +7°C/35°C - Piso radiante 43 4,2 43 4,2 4,1
Poténcia calorifica-7°C / +35°C - Piso radiante kw 10,4 11,5 10,4 12,7 13,0
Poténcia absorvida -7°C / +35°C - Piso radiante kW 43 51 43 51 54
COP-7°C/ +35°C - Piso radiante 2,4 23 2,4 2,5 2,4
Poténcia calorifica +7°C / +45°C - Radiadores baixa t2 kw 91 113 9,9 12,1 12,8
Poténcia absorvida +7°C / +45°C - Radiadores baixa t2 kW 2,8 3,7 3,0 3,8 4,0
COP +7°C/45°C - Radiadores baixa t2 32 31 33 32 3.2
Poténcia calorifica-7°C / +45°C - Radiadores baixa t2 kw 9,2 11,4 10,0 10,7 13,0
Poténcia absorvida -7°C / +45°C - Radiadores baixa t2 kW 4,6 6 4,6 51 6,4
COP-7°C/+45°C - Radiadores baixa t2 2,0 2 2,2 2,1 2,0
Poténcia calorifica-7°C / +60°C - Radiadores alta t2 kW 6,7 8,4 8,5 10,1 11
Poténcia absorvida -7°C / +60°C - Radiadores alta t2 kW 4.8 6,0 53 6,4 7
COP-7°C/ +60°C - Radiadores alta t2 14 14 1,6 1,6 1,6
Poténcia apoios elétricos (opcional) kw ajustavel/3 ou 6 ajustavel/3 ou 6 9 9 9
POTENCIA EM ARREFECIMENTO
Poténcia frigorifica +35°C / +18°C kw 9,8 12,5 9,8 12,5 13,5
Poténcia absorvida +35°C / +18°C 2,4 34 2,6 3,6 4,1
EER +35°C/+18°C 4,1 37 338 35 33
RENDIMENTO AQS
2°C 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
SCOP,s 7°C 34 34 34 34 34
14°C 38 338 3,7 3,7 37
Dados aquecimento de acordo com EN14825. Dados AQS de acordo com EN16147. Dados Certificados HP Keymark.
DIMENSOES
684
144
Vista superior Vista lateral Vista frontal | 71
55
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E } Aire
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3
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@
=) D 3 o
Orificio de drenaje ¥~ 4 taladros 400 507 n |
(@ 20) (2 10) 678 648

Unidade exterior
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Médulo hidraulico

DURABILIDADE

- Permutador coaxial de dupla tubagem concéntrica que garante

a circulacdo da dgua evitando taponamentos

- Interacumulador AQS com vitrificacdo de alta qualidade e resis-

téncia ceramica antical
POUPANCA ENERGETICA

- Tecnologia Full Inverter em compressor que adapta o consumo

do equipamento a necessidade energética

- Permutador coaxial imerso em depdsito primario que maximiza

o permutador energético
GARANTIA COMERCIAL

- Possibilidade de extensdo até 5 anos de garantia

Equipada com uma bomba de
circulacdo Classe A de série, e
com indices COP de até 4,3. A
Alféa Excellia Duo Ai permite
impulsionar a dgua de aqueci-
mento até 60°C, conseguindo
uma temperatura de AQS de
55°C. E tudo termodinamica-
mente, sem necessidade de
sistemas de apoio.

CONFORTO

-60°C de impulsdo de agua com até -20°C de temperatura

exterior

- Conetividade mediante Cozytouch Bridge que permite o seu

controlo desde dispositivos moveis

- Interacumulador de 190 L de capacidade que assegura a dispo-

nibilidade de AQS na casa
FACILIDADE DE INSTALACAQ

- Programa de inicio rapido que permite fazer o arranque de uma

maneira simples e intuitiva

- Sem necessidade de filtro de 4gua nem sensor de caudal
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SERIE ELLITE

Alféa Excellia Duo Ai 2/2

Bomba de calor de aquecimento e AQS de alta temperatura

AN
m &

Kit de apoio a caldeira (integravel no médulo hidraulico)

++ +
» s
35°C 55°C
MODULO HIDRAULICO E UNIDADE EXTERIOR RECOMENDACOES DE INSTALACAO
EXCELLIA MONO EXCELLAMONO  EXCELLIADUOAI  EXCELLIADUOAI  EXCELLIADUO Al UM CIRCUITO DE AQUECIMENTO E PRODUCAO DE AQS
DUOAI11 DUO Al 14 11T 147 16T
Codigo 524790 524791 524792 524793 524794
. Nivel sonoro * dB(A) 39 39 39 39 39 1 Uni xterior
L. 1CO Dimensdes hx Ix p mm 1850/650/698  1850/650/698  1850/650/698 1850/650/698  1850/650/698 U_ daije exterior
Peso vazio / com agua kg 152/366 152/366 152/366 152/366 152/366 2 Ligacdes frigorificas ‘
Volume depdsito permutador L 16 16 16 16 16 . T = i
Volume vaso expansio L 0 2 2 2 L 3 Mddulo hidraulico com acumulador AQS B m 5
Temperatura maxima na producdo de AQS °C 60 60 60 60 60 4 Sensor de ambiente '
Capacidade depésito AQS L 190 190 190 190 190 )
CARACTERISTICAS ~ Apoio elétrico AQS kw 15 15 15 15 15 5 Sensor exterior
HIDRAULICAS Revestimento depésito AQS Vitrificado Vitrificado Vitrificado Vitrificado Vitrificado o s
Pressdo maxima servico depésito AQS bar 10 10 10 10 10 ACGSSOI’IOS, ver pag. 226
Periodo de aguecimento conforme en16147 h/m 1h 55m 1h 55m 1h 55m 1h 55m 1h55m e ey | R e
Temperatura de referéncia conforme EN 16147 °C 54 54 54 54 54
Volume méximo de AQS disponivel conforme EN 16147 L 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
Alimentacao 230V 50 Hz 230V 50 Hz 400V 50 Hz 400V 50 Hz 400V 50 Hz -
LIGACOES Consumo em repouso w 5 5 5 5 5 I el
ELETRICAS Calibre disjuntor apoios curva D A 32 32 20 20 20
Seccdo alimentacdo apoios mm? 3G6 3G6 4G2,5 4G2,5 4G2,5
LIGAQOES Diametros entrada - saida circuito primario poleg 1 1 1 1 1
HIDRAULICAS (rosca macho) i =
INTERVALG DF DOIS CIRCUITOS DE AQUECIMENTO E PRODUCAO DE AQS
Intervalo de funcionamento 6timo min. / méx. - modo calor °C -25/+35 -25/+35 -25/+35 -25/+35 -25/+35
FUNCIONAMENTO
UNIDADE Nivel sonoro ** dB(A) 47 47 46 47 47 i i
EXTERIOR Dimensdes h x| x p mm 1290x970x400 1290%970x400 1290x900x400 1290x900x400 1290900400 1 Unidade exterior Circuito 2
Peso em funcionamento kg 92 92 99 99 99 . ~ . e P
Diametro gas poleg. 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 2 ngagoes frlgonflcas 0 = o
Diametro liquido poleg. 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3 Méddulo hidraulico com acumulador AQS [5) T
. Carga de fluido frigogénio HFC R410 A qg 2500 2500 2500 2500 2500 . s m
gémg{ggé{glxs Comprimento min. / max. m 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20 4 Sonda de ambiente =
; Desnivel maximo m 15 15 15 15 15 f H ; H 4 4 idranli e o P
Comprimento méximo sem carga adicional m 15 15 15 15 15 5> Kit2 CII‘CUItO'S (integravel no médulo hidraulico) Circuito 1 "7 (4)
Quantidade de fluido a acrescentar por metro adicional g 50 50 50 50 50 6 Sensor exterior  lmmmm | ST | e
Alimentagdo 230V 50 Hz 230V 50 Hz 400V 50 Hz 400V 50 Hz 400V 50 Hz 1 » 0. 2%6 mﬂ
Consumo em repouso w 75 75 11,5 11,5 11,5 Cessorios, ver pag. 6
LIGACGES Intensidade nominal A 11,4 14,2 37 438 55
ELETRICAS Intensidade maxima (sem apoios) A 22 25 8,5 9,5 10,5
Calibre disjuntor curva C A 25 25 20 20 20
Seccdo de alimentagdo mm? 3G6 3G6 5G4 5G4 5G4 ———
Cabo de interligacao médulo hidraulico - Ud. Exterior mm? 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5
*Nivel de pressdo sonora a Im do equipamento, 1,5m do chdo, campo aberto direcionalidade 2.
**Nivel de pressdo sonora a 5m do equipamento, 1,5m do chao, campo aberto direccionalidade 2.
. . APOIO CALDEIRA, DOIS CIRCUITOS DE AQUECIMENTO E PRODUCAO DE AQS
CURVAS DE PRESSAO DISPONIVEL . =
1 Unidade exterior Cireuito 2
mCE 1 mbar = 10 mmCE = 100Pa mCE 1 mbar = 10 mmCE = 100Pa . ~ . .
. 2 Ligagdes _frlgorl_flcas = o
; 3 Méddulo hidraulico com acumulador AQS o
6 4 Sensor de ambiente - m
5 5 Kit 2 circuitos (integravel no médulo hidraulico)
4 6
8 7
8

Caldeira mm ’
3 0
: Sensor exterior = E |
1 (. .
0 Acessdrios, ver pdg. 226
0 05 1 15 2 m’h m¥h =]
Presséo variable Pressdo constante

Thermor = 21



SERIE PREMIUM

Alféa Extensa Duo Ai

Bomba de calor de aquecimento e AQS de baixa temperatura

m m %

35°C 55°C 35°C 55°C

Alféa Extensa Duo AiR32 Alféa Extensa Duo Ai

1/2

RAN7,
REFRIGERANTE S

yy +

PLUS

CARACTERISTICAS TECNICAS
EXTENSA DUO Al 5 R32 EXTENSA DUO Al 6 R32 EXTENSA DUO Al 8 R32 EXTENSA DUO Al 10 R32

Codigo 526681 526682 526683 526684
Poténcia calorifica+7°C / +35°C - Piso radiante kw 4,5 55 75 9,5
Poténcia absorvida+7°C / +35°C - Piso radiante kw 1,0 1,2 1,7 2,1
COP +7°C/ 35°C - Piso radiante 4,7 4,7 4.4 4,5
Poténcia calorifica-7°C/ +35°C - Piso radiante kW 44 5,0 57 8,9
Poténcia absorvida -7°C / +35°C - Piso radiante kw 1,6 19 2,1 34
COP-7°C/ +35°C - Piso radiante 2,8 2,6 2,7 2,7
Poténcia calorifica +7°C / +45°C - Radiadores baixat2 kW 4,5 55 73 9,3
Poténcia absorvida +7°C / +45°C - Radiadores baixat? kW 13 1,6 2,2 2,7
COP +7°C/ 45°C - Radiadores baixa t2 3,4 3,4 3,4 3,4
Poténcia calorifica-7°C / +45°C - Radiadores baixat? kW 43 4,8 56 8,6
Poténcia absorvida -7°C / +45°C - Radiadores baixat? kW 1,9 2,2 2,6 3,8
COP -7°C / +45°C - Radiadores baixa t2 23 2,2 2,2 2,3
Poténcia calorifica +7°C / +55°C - Radiadores alta t2 kw 4,5 55 7,0 9,0
Poténcia absorvida +7°C/ +55°C - Radiadores altat? kW 1,7 2,1 2,6 33
COP +7°C / +55°C - Radiadores alta t2 2,6 2,7 2,7 2,7
Poténcia calorifica-7°C / +55°C - Radiadores alta t2 kW 3,9 43 53 8,0
Poténcia absorvida -7°C / +55°C - Radiadores alta t2 kW 2,11 2,3 2,8 4,1
COP-7°C/-55°C - Radiadores alta t2 1,9 1,9 1,9 1,95
Poténcia apoios elétricos (opcional) kW ajustavel/3 ou 6
POTENCIA EM ARREFECIMENTO
Poténcia frigorifica +35°C / +18°C kw 6,5 6,5 8,0 9,6
Poténcia absorvida +35°C /+18°C 1,9 19 2,7 3,5
EER +35°C/ +18°C 34 34 30 2,8
RENDIMENTO AQS

2°C 3,0 3,0 3,0 3,0
SCOP,s 7°C 34 34 34 34

14°C 38 3,8 3,8 3,7
Dados aquecimento de acordo com EN14825. Dados AQS de acordo com EN16147. Dados Certificados HP Keymark.
DIMENSOES

J44
650 @—
1} ARE
oS =Y
A =T ]
Tbo @ elgoelo

940 365

996

324

180 ] 684

ﬂﬂ‘ —

on
[
oo

1863
1841

1612
1680

648

353

Unidade exterior
Alféa Extensa Duo Ai 5,6 e 8

Unidade exterior Médulo hidraulico

Alféa Extensa Duo Ai 10

Thermor =

DURABILIDADE

- Permutador coaxial de dupla tubagem concéntrica que garante

a circulacdo da dgua evitando taponamentos

- Interacumulador AQS com vitrificacdo de alta qualidade e resis-

téncia ceramica antical
POUPANCA ENERGETICA

- Tecnologia Full Inverter em compressor que adapta o consumo

do equipamento a necessidade energética

- Permutador coaxial imerso em depdsito primario que maximiza

o permutador energético

- Modelos com refrigerante R32, maxima eficiéncia com menor

impacto ambiental

Grande conforto integrado
num tnico moédulo hidraulico
(ue garante um aproveita-
mento maximo do espaco. A
Alféa Extensa Duo Ai realiza a
producao de aquecimento e
de AQS na unidade interior, de
forma compacta, pelo que é
uma solucao de espaco ideal.
Disponivel em poténcias até
10 kw.

GARANTIA COMERCIAL

- Possibilidade de extensdo até 5 anos de garantia

CONFORTO

-55°C de impulsdo de agua com até -20°C de temperatura

exterior

- Conetividade mediante Cozytouch Bridge que permite o seu

controlo desde dispositivos moveis
FACILIDADE DE INSTALACAO

- Programa de inicio rapido que permite fazer o arranque de uma

maneira simples e intuitiva

- Sem necessidade de filtro de 4gua nem sensor de caudal
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SERIE PREMIUM

Alféa Extensa Duo Ai 2/2

Bomba de calor de aquecimento e AQS de baixa temperatura

m m]l]l a REFRIGERANTE Q’v‘\AN’/V
R32

35°C 55°C 35°C 55°C
Alféa Extensa Duo AiR32  Alféa Extensa Duo Ai

PLUS
MODULO HIDRAULICO E UNIDADE EXTERIOR RECOMENDACOES DE INSTALACAO

EXTENSADUOAI5R32  EXTENSADUOAIGR32  EXTENSADUOAI8R32  EXTENSADUO Al 10R32 UM CIRCUITO DE AQUECIMENTO E PRODUCAO DE AQS

Cédigo 526681 526682 526683 526684

MGDULO Nivel sonoro* dB(A) 32 32 32 34

HDRAULICO  DimensdeshxIxp mm 1863/648/684 1863/648/684 1863/648/684 1863/648/684 1 Unidade exterior
Peso vazio / com agua kg 143 /358 143 /358 143 /358 143 /358 L o & (4]
Volume depésito permutador L 16 16 16 16 2 ligacoes frigorificas =~ 7
Volume vaso expansao L 8 8 8 8 % ideanli - |
Temperatura maxima na producdo de AQS °C 55 55 55 55 3 Médulo hldraul.lco com acumulador AQS ﬂ,
Capacidade deposito AQS L 190 190 190 190 4 Sensor de ambiente 4\ s [T

CARA;:TERI'STICAS Apoio elétrico AQS kw 15 15 15 15 .

HIDRAULICAS Revestimiento depésito AQS 10 5 Sensor exterior P
Pressdo maxima servico depdsito AQS bar 10 10 10 10 Acessdrios, ver pag. 226
Periodo de aquecimento conforme EN 16147 h/m 1h35m 1h35m 1h35m 1h 15m
Temperatura de referéncia conforme EN 16147 °C 54 54 54 54
Volume méx de AQS disponivel conforme EN 16147 L 245 245 245 245

LIGACOES Alimentacdo 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz P

ELETRICAS Consumo em repouso W 10 10 10 10 e
Seccao de alimentacdo apoios mm? 3G6 3G6 3G6 3G6

LIGAQOES Didmetros entrada - saida circuito primario

HIDRAULICAS ~ (rosca macho) poleg 1 1 1 1

INTERVALODE Intervalo de funcionamento 6timo min / max - oc -20°C/35°C -20°C/35°C -20°C/35°C -20°C/35°C DOIS CIRC It

FUNCIONAMENTO modo calor UITOS DE AQUECIMENTO E PRODUCAO DE AQS

UNIDADE Nivel sonoro** dB(A) 35 35 38 40

EXTERIOR Dimensdes h x I x p mm 632/886/353 632/886/353 716/907/353 996/940/391 i i
Peso em funcionamento ka 39 39 42 62 1 Unidade exterior Circuito 2
Didmetro gas poleg 1/2 1/2 1/2 5/8 [P A &
Diametro liquido poleg. 1/4 1/4 1/4 3/8 2 ng’agoes -fr|g’or|-f|cas ,,,,,,,,,,,,,,,,,, o

CARACTERIsTIcas C2r9@ de fluido frigogénio g R32/970 R32/970 R32/1020 R32/1630 3 Modulo hidraulico com acumulador AQS = m

i Comprimento min. / max. m 3/30 3/30 3/30 3/30 . ~

FRIGORIFICAS Desnivel méximo m 20 20 20 20 4 Sonda de ambiente o p
Comprimento maximo sem carga adicional m 15 15 15 20 5 Kit 2 circuitos (integravel no médulo hidraulico) tireuito 1 " @
Quantidade de fluido a acrescentar por metro adicional g 25 25 25 20 N N 11 I ol N | O N I ey
Alimentagso 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 6 Sensor exterior T
Consumo em repouso w 38 38 38 38 Acessorios, verpag. 226 -~ WEe ] e || e

LIGACOES Intensidade nominal A 53 6,6 8,3 11,2 !

ELETRICAS Intensidade maxima (sem apoios) A 13 13 18 19
Calibre disjuntor curva C A 16 16 20 32 - i
Seccdo de alimentacdo mm? 3G1,5 3G1,5 3G2,5 364 e —
Cabo de interligacao mddulo hidraulico-Ud exterior mm? 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

*Nivel de pressdo sonora a Im do equipamento, 1,5m do chdo, campo aberto direcionalidade 2. **Nivel de pressao sonora a 5m do equipamento, 1,5m do chao, campo aberto direccio-

nalidade 2.

CURVAS DE PRESSAQ DISPONIVEL

APOIO CALDEIRA, DOIS CIRCUITOS DE AQUECIMENTO E PRODUCAO DE AQS

mCA 1 mbar = 10 mmCE = 100Pa mCA 1 mbar = 10 mmCE = 100Pa mCA i X
A 1 Unidade exterior Circuito 2
8 P p
, @ o 2 nglagoes .frlg’on.flcas 777777777777777 “Q
6 ! PVWM 100% 3 Médulo hidrdulico com acumulador AQS = m
5 L@ 4 Sensor de ambiente =
4+ PWM 75% . L . . . S Circuito 1 7
e N 5 Kit 2 circuitos (integravel no médulo hidraulico) (4]
3 - . . . . , ’ . ’ L N A I B A S S| PO
N " 6 Kit de apoio a caldeira (integravel no médulo hidraulico) mm
2 i ¢}
. 7 Caldeia e ] e || heed O
1 1 . :
. . 8 Sensor exterior E
. 05 ; 5 5 mih 05 ] 2 mih 0 02 04 06 08 1 12mh Acessdrios, ver pag. 226 =

Pressdo variavel modelos R410A

Thermor =

Pressdo constante modelos R410A

Pressdo modelos R32




SERIE PREMIUM

Aeropack Ai

Conjunto de bombas de calor de aquecimento e AQS de chao

BB®G s @
a4
>>\J o+ ++ ++ + +
Alféa Extensa AiR32  Alféa Extensa Ai
CARACTERISTICAS TECNICAS
Modelo Cadigo COP 7/35 Alféa SCOP Aéromax Poténcia (kW) Volume de Acumulacdo
2°C 7°¢ 14°C de Aéromax (L)
AEROPACK COMBI Al EXTENSA 5 601735 47 2,30 2,78 3,10 4,5 200
AEROPACK COMBI Al EXTENSA 6 601745 4,7 2,30 2,78 3,10 55 200
AEROPACK COMBI Al EXTENSA 8 601736 4,4 2,30 2,78 3,10 75 200
AEROPACK Al AEROPACK COMBI Al EXTENSA 10 601737 45 2,30 2,78 3,10 9,5 200
AEROPACK COMBI Al EXTENSA 13 601738 4,0 2,30 2,78 3,10 14 200
AEROPACK COMBI Al EXTENSA 16 601739 37 2,61 3,03 3,62 16,1 270
AEROPACK COMBI Al EXCELLIA 11 601740 43 2,30 2,78 3,10 10,8 200
AEROPACK COMBI Al EXCELLIA 14 601741 4,2 2,30 2,78 3,10 13,5 200
AEROPACK COMBI Al EXCELLIA 11 T 601742 43 2,30 2,78 3,10 10,8 200
AEROPACK AI'T AEROPACK COMBI Al EXCELLIA 14 T 601743 4,2 2,30 2,78 3,10 13 200
AEROPACK COMBI Al EXCELLIA 16 T 601744 4,1 2,61 3,03 3,62 15,1 270

Dados aquecimento de acordo com EN14825. Dados AQS de acordo com EN16147. Dados Certificados HP Keymark.

CONTROLE A DISTANCIA COM COZYTOUCH
Mais informacdo na pag. 14

Thermor =

DURABILIDADE

- Permutador coaxial de dupla tubagem concéntrica que garante

a circulacdo da agua evitando tamponamentos

- Interacumulador AQS com vitrificacdo de alta qualidade, sistema

ACI Hybrid e resisténcia ceramica anti-calcario
POUPANCA ENERGETICA

- Duplo circuito frigorifico que permite trabalhar com a max.

eficiéncia e em simultaneo tanto em aquecimento como em
producdo de AQS

GARANTIA COMERCIAL
- Possibilidade de extenséo até 5 anos na bomba de calor
aquecimento

CONFORTO

- Conetividade mediante Cozytouch Bridge
- Producdo de AQS sem interferéncias no processo de aquecimento

ou climatizacdo que assegura o maximo conforto na habitacao
FACILIDADE DE INSTALACAO

- Programa de inicio rapido que permite fazer o arranque de uma

maneira simples e intuitiva

- Sem necessidade de interligacdo entre circuitos de aquecimento

e AQS
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SERIE PREMIUM

Aeropack Mural Ai

Conjunto de bombas de calor de aquecimento e AQS mural

D> [lml Im x REFRIGERANTE Q"“AN’Q
=) g ey) +
35°C

55°C 35°C 55°C
Alféa Extensa AiR32  Alféa Extensa Ai

CARACTERISTICAS TECNICAS
Modelo Cddigo COP 7/35 Alféa SCOP Aéromax Poténcia (kW) Volume de Acumulagdo
2°C 7°C 14°C de Aéromax (L)

AEROPACK MURAL Al EXTENSA 5 601690 47 2,35 2,66 3,16 4,5 100
AEROPACK MURAL Al EXTENSA 6 601691 47 2,35 2,66 3,16 55 100
AEROPACK MURAL Al EXTENSA 8 601692 4,4 2,35 2,66 3,16 75 100
AEROPACK MURAL Al EXTENSA 10 601693 4,5 2,62 3,05 3,34 9,5 150
AEROPACK MURAL Al EXTENSA 13 601694 4,0 2,62 3,05 334 14 150
AEROPACK MURAL Al EXTENSA 16 601695 37 2,62 3,05 334 16,1 150

Dados aquecimento de acordo com EN14825. Dados AQS de acordo com EN16147. Dados Certificados HP Keymark.

CONTROLE A DISTANCIA COM COZYTOUCH
Mais informacdo na pag. 14

Thermor =

DURABILIDADE

- Permutador coaxial de dupla tubagem concéntrica que garante

a circulacdo da agua evitando tamponamentos

- Interacumulador AQS com vitrificacdo de alta qualidade, sistema

ACI Hybrid e resisténcia ceramica anti-calcario
POUPANCA ENERGETICA

- Duplo circuito frigorifico que permite trabalhar com a max.

eficiéncia e em simultaneo tanto em aquecimento como em
producdo de AQS

Aeropa
binaca
retirar
aerote
calore
uso, ¢o
te autg
umre

tanto e
em AQ
asuai
reduzic

GARANTIA COMERCIAL

- Possibilidade de extenséo até 5 anos na bomba de calor

aquecimento
CONFORTO

- Conetividade mediante Cozytouch Bridge
- Producdo de AQS sem interferéncias no processo de aquecimento

ou climatizacdo que assegura o maximo conforto na habitacao
FACILIDADE DE INSTALACAO

- Programa de inicio rapido que permite fazer o arranque de uma

maneira simples e intuitiva

- Sem necessidade de interligacdo entre circuitos de aquecimento

e AQS
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Aeropack Split Ai

Conjunto de bombas de calor de aquecimento e AQS split

RAN,

>N () [mlll m a REFRIGERANTE S 4
@ ) o W& 1
35°C 55°C LV

55°C 35°C
Alféa Extensa AiR32  Alféa Extensa Ai

CARACTERISTICAS TECNICAS
Modelo Cédigo COP 7/35 Alféa SCOP Aéromax Split Poténcia (kW) Volume de Acumulacdo
20¢ 7°0 14°C de Aéromax (L)

AEROPACK SPLIT EXTENSA Al 5 601962 47 1,99 2,96 3,03 45 200
AEROPACK SPLIT EXTENSA Al 6 601963 4,7 1,99 2,96 3,03 55 200
AEROPACK SPLIT EXTENSA Al 8 601964 44 1,99 2,96 3,03 75 200
AEROPACK SPLIT EXTENSA Al 10 601965 4,5 1,99 2,96 3,03 9,5 200
AEROPACK SPLIT EXTENSA Al 13 601966 4,0 1,99 2,96 3,03 14 200
AEROPACK SPLIT EXTENSA Al 16 601967 37 2,33 3,04 3,54 16,1 270

Dados aquecimento de acordo com EN14825. Dados AQS de acordo com EN16147. Dados Certificados HP Keymark.

CONTROLE A DISTANCIA COM COZYTOUCH
Mais informacdo na pag. 14

Thermor =

J

DURABILIDADE

- Permutador coaxial de dupla tubagem concéntrica que garante

a circulacdo da agua evitando tamponamentos

- Interacumulador AQS com vitrificacdo de alta qualidade, sistema

ACI Hybrid e resisténcia ceramica anti-calcario
POUPANCA ENERGETICA

- Duplo circuito frigorifico que permite trabalhar em simultaneo

tanto em aquecimento como em producdo de AQS
GARANTIA COMERCIAL

- Possibilidade de extensao até 5 anos na bomba de calor

aquecimento

Aeropack Split Ai é a unido

de duas bombas de calor
especificas, uma para AQS e
outra para aquecimento. O re-
sultado é um melhor desem-
penho porque trabalham em
condicoes ideais para cada
servico. Além disso, gracas
ao formato dividido, ambos
os evaporadores podem estar
localizados fora da casa.

CONFORTO

- Conetividade mediante Cozytouch Bridge
- Producdo de AQS sem interferéncias no processo de aquecimento

ou climatizacdo que assegura o maximo conforto na habitacao
FACILIDADE DE INSTALACAO

- Programa de inicio rapido que permite fazer o arranque de uma

maneira simples e intuitiva

- Sem necessidade de interligacdo entre circuitos de aquecim. e

AQS

- Formato split em equipamento de aquecimento e AQS
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Alféeatank

Bomba de calor de aquecimento e AQS com interacumulador tank in tank

OBOE0ED perws @F
>b>\J -t ++ ++ + +
Alféa Extensa AiR32  Alféa Extensa Ai
CARACTERISTICAS TECNICAS
Modelo Codigo  Poténcia COP 7/35 Modelo Capacidade AQS Capacidade primario Superficie de permuta Resistencia elétrica
Alféa Alféa Interacumulador  interacumulador interacumulador interacumulador apoio interacumulador
(kw) (8] (8] (m?) w)

ALFEATANK EXTENSAAI5 602024 45 47 COMFORTE 160 99 62 1,26 2.200
ALFEATANK EXTENSAAI6 602025 55 47 COMFORTE 160 99 62 1,26 2.200
ALFEATANK EXTENSAAI8 602026 7,5 4.4 COMFORTE 210 126 77 1,54 2.200
ALFEATANK EXTENSA AI'10 602027 9,5 4,5 COMFORTE 210 126 77 1,54 2.200
ALFEATANK EXTENSA Al 13 602028 14 4,0 COMFORT E 240 164 78 1,94 2.200
ALFEATANK EXTENSA Al 16 602029 16,1 37 COMFORT E 240 164 78 194 2.200
Dados aquecimento de acordo com EN14825. Dados Certificados HP Keymark.
RENDIMENTO ACUMULADOR TANK IN TANK COMFORT E COM BOMBA DE CALOR
Modelo Caudal pontaa 40°C Caudal ponta 12 hora Caudal continuo Caudal priméario Perda de carga Méxima poténcia

(L/10 min) a40°C (L/60 min) a40°C(L/h) (L/s) (mbar) intercambidvel (kW)
COMFORTE 130 100 192 115 0,69 2 4
COMFORT E 160 132 270 172 1,04 4,6 6
COMFORTE 210 168 374 258 1,55 49 9
COMFORT E 240 219 494 344 2,07 10 12

Circuito primario 55°C; entrada AFCH 10°C.
Rendimentos maximos do interacumulador, independentes do modelo de bomba de calor instalada.

CONTROLE A DISTANCIA COM COZYTOUCH
Mais informacdo na pag. 14

Thermor =

DURABILIDADE

- Permutador coaxial de dupla tubagem concéntrica que garante

a circulacdo da agua evitando tamponamentos

- Tanque interior de AQS fabricado em aco inoxidavel

POUPANCA ENERGETICA

- Permutador coaxial imerso em depésito primario que maximiza

o0 permutador energético
GARANTIA COMERCIAL

-5 anos na cuba com possibilidade de extensdo até 5 anos na

bomba de calor aquecimento

CONFORTO

-55°C de impulsao de 4gua com até -20°C de temperatura exterior
- Conetividade mediante Cozytouch Bridge que permite o seu

controlo desde dispositivos moveis

- Interacumulador tank in tank de grande superficie de troca que

maximiza a producdo e garante uma total disponibilidade de AQS
na habitacao

FACILIDADE DE INSTALACAO

- Programa de inicio rapido que permite fazer o arranque de uma

maneira simples e intuitiva
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SERIE PREMIUM

Aureapack+

Conjunto de bombas de calor de aquecimento monobloco e AQS mural

DO®E® . @
+4+ ++
CARACTERISTICAS TECNICAS
Modelo Cédigo SCOP 35°C Aurea+* SCOP Aéromax Split** Poténcia (kW) Volume de Acumulacao
de Aéromax (L)
2°C 7°C 14°C

AUREAPACK+ 06 526685 4,5 2,35 2,66 3,16 6,1 100
AUREAPACK+ 08 526686 4.4 2,35 2,66 3,16 78 100
AUREAPACK+ 10 526687 4,4 2,35 2,66 3,16 10,1 100
AUREAPACK+ 12 526688 43 2,62 3,05 3,34 118 150
AUREAPACK+ 12TR 526689 43 2,62 3,05 3,34 118 150
AUREAPACK+ 14 526690 49 2,62 3,05 3,34 14,1 150
AUREAPACK+ 14TR 526691 49 2,62 3,05 3,34 14,1 150
AUREAPACK+ 16 526692 4,7 2,62 3,05 3,34 16,3 150
AUREAPACK+ 16TR 526693 4,7 2,62 3,05 3,34 16,3 150
AUREAPACK+ 18TR 526694 4.4 2,62 3,05 334 17,9 150

Dados aquecimento de acordo com EN14825. Dados AQS de acordo com EN16147. Dados Certificados HP Keymark.

Thermor =

DURABILIDADE

- Interacumulador AQS com vitrificacdo de alta qualidade,

sistema ACI Hybrid e resisténcia ceramica anticalcario

- Tratamento de aletas Gold Fin para ambientes corrosivos

e kit antigelo que evita o congelamento
POUPANCA ENERGETICA

- Duplo circuito frigorifico que permite trabalhar com a maxima

eficiéncia e em simultaneo tanto em aquecimento como em
producdo de AQS

Aureapack+ é a solucéo ideal
para o maximo desempen-
ho com a maior facilidade

de instalacdo. Gracas ao

seu sistema de monobloco,
tanto na bomba de calor AQS
quanto na bomba de calor de
aquecimento, nao é neces-
sario o manuseio de gas refri-
gerante, portanto, a melhor
otimizacdo de duas bombas
de calor é obtida trabalhando
em servicos independentes
sem as complicacdes de uma
instalacao dividida.

GARANTIA COMERCIAL

- 5 anos no tanque e possibilidade de extensdo até 5 anos de

garantia na bomba de calor de aquecimento
CONFORTO

- Producdo de AQS sem interferéncias no processo de aqueci-

mento ou climatizacdo que assegura 0 maximo conforto na
habitacdo

FACILIDADE DE INSTALACAO

- Ndo ha necessidade de manusear gases fluorados
- Controlo simples e intuitivo capaz de adaptar-se a todos os

tipos de instalacdes com um alto nivel de personalizacdo
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AQUECIMENTO

Componentes
e acessorios Alféa

CONTROLE DE AMBIENTE NAVILINK A59

Utilizacdo: Medicdo da temperatura, correcdo de ambiente

e controlo das principais funcdes de aquecimento: correcao,
funcao ON/OFF e modo de funcionamento, ajuste de valor-alvo e
aviso de avaria.

Composta por uma sonda ambiente sem fios. Pode se alimentar

por cabo desde a Alféa ou com pilhas, consoante a decisao do
utilizador.

CENTRAL DE AMBIENTE NAVILINK A75 E A78

Utilizacdo: Controlo total da bomba de calor Alféa a distancia +
sensor de ambiente.

Composicao A75: central de ambiente com ligacao por cabo para
alimentacao e comunicacdo sem fios.

Composicao A78: central de ambiente alimentacdo por pilhas e
comunicacao sem fios.

KIT AQS
Utilizacao: Gestdo de AQS através de um acumulador externo.

Composicao: Valvula direcional motorizada, sonda de AQS,
cabos, contactor e conectores de ligacdo.

KIT 2 ZONAS

Utilizacdo: Para gestdo de uma segunda zona de aquecimento de
emissores idénticos, ou diferentes.

Composicao: Uma valvula de 3 vias modulante motorizada e
bomba circuladora para a segunda zona. Caixa (montada de
série) e tubos para deslocar a bomba circuladora integrada no
modulo hidraulico (exceto kit de 2 zonas modelos Duo). Kit de
extensdo de regulacao integrado.

Thermor =

KIT EXTENSAO REGULACAO

Descricdo: Placa electronica que permite gerir um segundo
circuito de aquecimento elétrico através do sistema Thermor por
fio piloto. DispGe de um contacto modem / relé telefdnico.

KIT APOIO CALDEIRA
Utilizacao: Montagem para apoio de caldeira.

COMPOSI(}Z\O: Valvula direcional motorizada, tubos, isolamen-
tos, conetores.

APOIO ELETRICO

Apoio elétrico monofasico ajustavel em 3 ou 6 kW, 230 V. Apoio
elétrico trifasico, 9 kW 400 V.

KIT GRANDE CAUDAL
Utilizacao: Para instalacdes com grande perdas de carga.
COMPOSICAQ: Bomba circuladora que se instala em vez da

existente, no modulo hidraulico dos modelos Excellia Ai, Excellia
Duo Ai, Extensa Ai, Extensa Duo Ai.

KIT TOMADAS SUPERIORES AGUA

UTILIZACAO: facilita a instalacio com o médulo hidraulico
encostado a uma parede/esquina.

COMPOSICAO: ligacdes hidraulicas e suporte traseiro que
permitem reconfigurar as tomadas de dgua da Alfea Extensa Duo
Ai e da Alfea Excellia Duo Ai na parte superior dos seus mddulos
hidraulicos.

COMPONENTES E ACESSORIOS

Funcdo

ACESSORIOS DE
CONETIVIDADE*

ACESSORIOS
REGULACAO

AQS

2 Z0ONAS

APOIO
CALDEIRA

FRIO

APOIOS
ELETRICOS

COMPLEMENTOS

WALL IN**

DEPOSITOS DE
INERCIA PARA
AEROTERMIA

Designacao

COZYTOUCH BRIDGE

PACK COZYTOUCH Al

NAVILINK A59

NAVILINK A75

NAVILINK A78

UNIDADE DE AMBIENTE T55

UNIDADE DE AMBIENTE T58 (RADIO)
UNIDADE DE AMBIENTE T75

UNIDADE DE AMBIENTE T78 (RADIO)
TERMOSTATO i-CR NOVO

TERMOSTATO Hi-T2 NOVO

KIT AQS SPLIT

KIT AQS AUREA M

FILTRO MAGNETICO DE LODO

KIT AQS AUREA+ NOVO

KIT EXOGEL AUREA + NOVO

KIT 2 ZONAS SPLIT (+KIT EXT REGULACAO)
KIT 2 ZONAS SPLIT DUO (+KIT EXT REGULACAO)
KIT CONEXOES SUPERIORES AGUA

KIT EXTENSAO REGULACAO

KIT 2 ZONAS AUREA M

KIT APOIO CALDEIRA SPLIT

KIT APOIO CALDEIRA SPLIT DUO

GARRAFA DE EQUILIBRIO

KIT ARREFECIMENTO

KIT ARREFECIMENTO DUO

EMBALAGEM GLYCOL 20 L

APOIO ELET. 6 KW 230 V MONOFASICO
APOIO ELET. 9 KW 400 V TRIFASICO

APOIO ELET. AUREA M 6 KW 230 V MONOFASICO
APOIO ELET. AUREA M 9 KW 400 V TRIFASICO
KIT GRANDE CAUDAL

TABULEIRO DE CONDENSADOS UE 5,6 E 8
SUPORTES ANTI-VIBRATORIOS UE MURAL
RESISTENCIA ANTI-CONGELACAO

GRELHA EXTERIOR (ALFEA R32)

CAIXA INTERIOR WALL IN (ALFEA R32)

FIXACAO DA CAIXA (ALFEA R32)

BTICE25L

BTICE 50 L

BTICE 100 L

Cédigo

002449
501005
074232
074213
074214
073951
075313
073954
074061
526274
526275
073991
074047
075100
526339
526650
570630
570629
075522
075311
074046
073989
073990
073957
075328
075329
787708
074044
074045
073985
073987
074077
074049
523574
809644
073383
073384
073385
700436
700437
700432

ALFEA
EXCELLIA Al

ALFEA
EXTENSA Al

AUREA+

AUREAM

ALFEA
EXCELLIA DUO Al

ALFEA
EXTENSA DUO Al

*A Conectividade Cozytouch da Alféa Ai necessita no minimo um dos controladores Navilink. **Wall In necessita as 3 referéncias para ser funcional e é compativel com os modelos da Alféa

Extensa Ai 5, 6 e 8.
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SERIE ELLITE

Pareo Ai

Fancoil de chao
CARACTERISITCAS TECNICAS
PAREO AI/PAREO****  PAREQ AI/PAREO****  PAREO AI/PAREO****  PAREO AI/PAREO****  PAREO AI/PAREQ****
200 400 600 800 1000
Cadigo 081976/080679 081977/080680 081978/080681 081980/080682 081981/080683
Tens3o de alimentaco V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
BASICO Ligacio hidraulica “ 2 RACORES MACHO % “
Esgoto de condensados mm 16 MM @ INTERIOR
Poténcia calorifica W / keal/h 1090/937 2350/2021 3190/2743 4100/ 3525 4860/4179
50° C* Caudal de 4gua I/h 143 303 456 574 654
Perda de carga kPa 57 6,6 16,3 14 18,3
Poténcia calorifica W/ keal/h 1890/ 1625 3990/3431 5470/ 4703 6980/ 6002 8300/ 7137
Caudal de agua I/h 162 343 471 600 714
70°C* Perda de carga kPa 6,7 76 16,1 14 19,8
Poténcia calorfica sem W/kealh — 322/277 379/326 447/384 563 /484 690/593
Poténcia frio W/ frig/h 830/714 1760/1514 2650/ 2279 3340/2872 3800/3268
7°C* Caudal de agua I/h 143 303 456 574 654
Perda de carga kPa 72 8,4 22,5 18,6 249
Corrente maxima absorvida A 0,11 0,16 0,18 0,26 0,28
ELECTRICIDADE NS, -
Poténcia maxima absorvida w 11,9 17,6 19,8 26,5 29,7
ACUSTICA f e"fj;gfatslj’r'mz - dB(A) 188 19,6 223 22,7 23,8
Caudal de ar méximo m/h 162 320 461 576 648
AEROLICA [I::g)s(?nig estatica disponivel Pa 10 10 13 13 13
. Contetdo dgua bateria L 0,47 0,8 1,13 1,46 1,8
HIDRAULICA —= -
Pressdo maxima servico Bar 10 10 10 10 10

*Norma UNI EN 1397. **Temperatura de dgua de entrada na bateria 70°C, temperatura de saida da 4gua 60°C, temperatura do ar ambiente 20°C.
***Pressdo sonora medida numa camara semianecoéica de acordo com a Norma ISO 7779. ****0s modelos Pareo ndo incorporam o controlador nem vélvula de 2 ou 3 vias. Este tipo de
acessorios podem-se pedir opcionalmente entre os acessorios de controle e valvulas disponiveis.
Néo compativel com Cozytouch

DIMENSOES
PAREO Al 200 PAREO Al 400 PAREO Al 600 PAREO Al 800 PAREO Al 1000
Cota A (mm) 735 935 1135 1335 1535
Peso (kg) 17 20 23 26 29
| E—

Instalacao multiposicdo.

Para a instalacdo saliente no teto,
é necessario o modelo Pareo +
Adaptador de parede e Controlador
Modulante de parede

Thermor =

N

659
579

Vista frontal

S R

Vista lateral

Design, siléncio e facilidade
de instalacdo. Os novos Pareo
Ai incluem uma valvula de 3
vias motorizada e um siste-
ma de controlo modulante:

o ventilador Inverter de modu-
lacdo continua que garante

0 maximo conforto térmico e
acustico.

POUPANGA ENERGETICA

- Ventilador Inverter DC de modulacdo continua
- Garante o minimo consumo elétrico do ventilador

INTEGRACAO E DESIGN

- Profundidade de 129 mm que permite substituir radiadores
- Instalacdo vertical ou horizontal no teto com o acessdrio bandeja

horizontal

- Ligacdes hidraulicas no lado direito. Possibilidade de solicitar

ligacao hidraulica do lado esquerdo

FACIL INSTALACAO

- Poupe tempo de instalacdo e custos com os novos Pareo Ai que
tém instalados de série a valvula de 3 vias motorizada e o controlo
modulante

- Com o modelo Pareo, é possivel escolher o tipo de controlo e

valvula a instalar em cada caso
CONFORTO

- Climatizacdo a frio, calor e modo desumidificacdo. Ideal para

combinar com piso radiante
SILENCIOSO

- Baixo nivel sonoro a temperatura de set: 18,8 dB(A)
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SERIE ELLITE

Pareo Integrado

Fancoil encastrada de chao/teto

W©

CARACTERISITCAS TECNICAS
PAREO INTEGRADO PAREO INTEGRADO PAREO INTEGRADO PAREO INTEGRADO PAREO INTEGRADO
200 400 600 800 1000
Codigo 080731 080732 080733 080734 080735
Tensdo de alimentacdo V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
BASICO Ligacdo hidraulica “ 2 RACORES MACHO % “
Esgoto de condensados mm 16 MM @ INTERIOR
Poténcia calorifica W / keal/h 1090/937 2350/2021 3190/2743 4100/ 3525 4860/4179
50° C* Caudal de agua I/h 143 303 456 574 654
Perda de carga kPa 57 6,6 16,3 14 18,3
Poténcia calorifica W/ keal/h 1890/1625 3990/3431 5470/ 4703 6980/ 6002 8300/ 7137
700 C* Caudal de agua I/h 162 343 471 600 714
Perda de carga kPa 6,7 76 16,1 14 19,8
Poténcia calorifica sem ventilador W / kcal/h 322/277 379/326 447/384 563/484 690/593
Poténcia frio W / frig/h 830/714 1760/1514 2650/2279 3340/2872 3800/3268
7°C* Caudal de agua I/h 143 303 456 574 654
Perda de carga kPa 72 8,4 22,5 18,6 249
Corrente maxima absorvida A 0,11 0,16 0,18 0,26 0,28
ELECTRICIDADE
Poténcia maxima absorvida w 11,9 17,6 19,8 26,5 29,7
" Pressdo sonora a
ACUSTICA temperatura de set*** dB(A) 18,8 19,6 22,3 22,7 23,8
Caudal de ar maximo m/h 162 320 461 576 648
AEROLICA Pressdo estatica disponivel
maxima Pa 10 10 13 13 13
. Conteuddo agua bateria L 0,47 0,8 1,13 1,46 1,8
HIDRAULICA
Pressdo maxima servico Bar 10 10 10 10 10
*Norma UNI EN 1397. **Temperatura de dgua de entrada na bateria 70°C, temperatura de saida de d4gua 60°C, temperatura do ar ambiente 20°C.
***Pressdo sonora medida numa camara semianecoéica de acordo com a ISO 7779.
N&o compativel com Cozytouch
DIMENSOES A 126
PAREO PAREO PAREO PAREO PAREO
INTEGRADO  INTEGRADO INTEGRADO INTEGRADO INTEGRADO —h
200 400 600 800 1000 l e =k
Cota A (mm) 525 725 925 1125 1325 ‘ -
Peso (kg) 9 12 15 18 21 @j)
o l-o -
©
5
[ E— o
o "5‘2 @‘{
] ACNC b, ] . °
@
: H =2 =
Instalacdo multiposicéo Vista frontal Vista lateral

Thermor =

A unidade oculta de chao ou
teto com ventilador Inverter
de modulagao continua. Uma
solucao ideal para desfrutar
do maximo conforto de ma-
neira quase invisivel e muito
silenciosa. A solucdo ideal
para climatizar quartos.

POUPANGA ENERGETICA

- Ventilador Inverter DC de modulagdo continua
- A velocidade do ventilador ajusta-se a cada segundo as neces-

sidades de conforto do utilizador
INTEGRACAO E DESIGN

- Profundidade de 126 mm
- Possibilidade de instalar na vertical ou horizontal (inclui bandeja

horizontal/vertical de fabrica)

- Conduta de até 59 cm de comprimento com o acessorio de

Conduta Extensivel

- Ligacdes hidraulicas no lado direito. Possibilidade de solicitar

ligacdo hidraulica do lado esquerdo

ey

INSTALACAO FLEXIVEL

- Varios acessdrios de controlo, valvulas e estética que permitem

que o ventilador seja adaptado a particularidade da instalagao
CONFORTO

- Climatizacdo a frio, calor e modo desumidificacao. Ideal para

combinar com piso radiante
SILENCIOSO

- Baixo nivel sonoro a temperatura de set: 18,8 dB(A)
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SERIE ELLITE

Maevo Ai

Fancoil de parede
CARACTERISITCAS TECNICAS
MAEVO Al 400 MAEVO Al 600 MAEVO Al 800
Cadigo 080676 080677 080678
Tensdo de alimentaco V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
BASICO Ligacdo hidraulica “ 2 RACORES MACHO % “
Esgoto de condensados mm 16 MM @ INTERIOR
Poténcia calorifica kW / keal/h 1,61/1384 2,35/2021 3,25/2795
50° C* Caudal de agua I/h 196 279 402
Perda de carga kPa 8,8 3,4 3,5
Poténcia calorifica kW / keal/h 2,78/2390 4,12 /3543 572/4918
70° C** Caudal de 4gua I/h 239 354 492
Perda de carga kPa 13 47 45
Poténcia frio* kW / keal/h 1,14 /980 1,62/1393 2,34/2012
7°C* Caudal de 4gua I/h 196 279 402
Perda de carga kPa 10,7 4,5 2,1
ELECTRICIDADE Corrente méxima absorvida A 12 14 18
Poténcia maxima absorvida w 17,2 19,8 26,5
. Pressdo sonora com caudal de ar maximo dB(A) 39,7 42,4 42,6
ACUSTICA
Pressdo sonora com caudal de ar minimo dB(A) 24,9 25,2 25,8
Caudal de ar maximo m/h 320 430 540
AEROLICA*** Caudal de ar a velocidade media m/h 250 340 410
Caudal de ar minimo m/h 140 230 310
, Conteudo agua bateria L 0,54 0,74 0,93
HIDRAULICA
Pressdo maxima servico Bar 10 10 10

*Norma UNI EN 1397. **Temperatura de dgua de entrada na bateria 70°C, temperatura de salida da 4gua 60°C, temperatura do ar ambiente 20°C.

***Pressdo sonora medida numa camara semianecoéica de acordo com a ISO 7779.
Nao compativel com Cozytouch
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DIMENSOES 108 A |
MAEVO Al 400 MAEVO Al 600 MAEVO Al 800 ‘
Cota A (mm) 902 1102 1302
.
COMANDO SEM FIOS
Incluido de série. Vista lateral Vista frontal

Thermor =

Permite a utilizacdo
basica da fancoil de
parede.

POUPANGA ENERGETICA

- Ventilador Inverter DC de modulagdo continua
- A velocidade do ventilador ajusta-se a cada segundo as neces-

sidades de conforto do utilizador
INTEGRACAO E DESIGN

- Design simples e elegante que permite a sua integracdo em

qualquer ambiente. Profundidade ultra slim (128 mm), a mais
reduzida do mercado

- Ligacdes hidraulicas no lado direito. Possibilidade de solicitar

ligacao hidraulica do lado esquerdo

Com apenas 128 mm de
profundidade, o0 Maevo Ai é

a solucao de arrefecimento
em altura mais discreta do
mercado. Uma boa alternativa
para projetos em que se da
prioridade a desobstrucao das
zonas baixas para permitir
colocar madveis ou combinar
com elementos decorativos.

\

FACIL UTILIZACAO

- Maevo Ai com valvula de 3 vias motorizada instalada de série

dentro da fancoil de parede, pelo que fica oculta
CONFORTO

- Climatizacdo a frio, calor e modo desumidificacao. Ideal para

combinar com piso radiante

- 0 comando sem fios incluido de série permite a utilizacao

basica da fancoil de parede
SILENCIOSO

- Baixo nivel sonoro a temperatura de set: 24,9 dB(A)
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SERIE ELLITE

Alveo Ai

Fancoil de parede
CARACTERISITCAS TECNICAS
ALVEO Al / ALVEO 400 **  ALVEO Al / ALVEO 600**  ALVEO Al / ALVEO 800** ALVEO Al / ALVEO 1000**
Codigo 500230/500234 500231/500235 500232 /500236 500233 /500237
Tenséo de alimentacao V/Ph/Hz 230/1/50
BASICO Ligacdo hidraulica “ 2 RACORES MACHO % “
Esgoto de condensados mm 18
Esgoto de condensados mm 20
Poténcia calorifica kW / keal/h 0,96/825 1,89/1625 2,61/2244 3,21/2760
20/35°C* Caudal de 4gua L/h 166 328 453 556
Perda de carga kPa 2,7 4,5 10 7
Poténcia calorifica kW / kcal/h 2,30/1977 3,20/2751 3,90/3353 536/4557
20/45°C* Caudal de agua L/h 392 555 673 910
Perda de carga kPa 75 11,4 22,3 16
Poténcia frio kW / frig/h 191/1642 3,01/2588 3,49/3001 4,40/3783
27/7C Poténcia frio sensivel kW / frig/h 1,42/1221 2,20/1892 2,83/2433 3,60/3095
Caudal de 4gua L/h 330 520 605 760
Perda de carga kPa 4 11 21 14
Corrente maxima absorvida A 0,6 0,8 1,2 1,8
ELECTRICIDADE
Poténcia maxima absorvida w 75 95 170 230
ACUSTICA Pressdo sonora a velocidade max / med / min* dB(A) 43/37/30 46/39/31 48/41/34 49/43/37
Poténcia actistica maxima dB(A) 55 59 61 63
AEROLICA Caudal de ar a velocidade max / med / min**** m3/h 390/260/120 560/350/180 730/ 440/ 240 905/550/ 260
Pressdo estdtica disponivel a velocidade max Pa 90 130 110 140
, Contetido agua bateria L 0,8 1,12 1,46 1,46
HIDRAULICA
Pressdo maxima servico Bar 10

*Norma UNE EN 1397. **Os modelos Alveo Ai estédo preparados para funcionar com controlo modulante Thermor. Os modelos Alveo estédo prontos para funcionar com um controlo 0-10V
externo. Em ambos os casos, as valvulas e o controlo ndo estdo incluidos. ***Pressdo sonora medida a 1 m de distancia de acordo com a norma ISO7779.
****Valores aproximados a velocidades "maximas / médias / minimas" da gama continua de modulacéo do motor.

~ E

DIMENSOES f 4

ALVEO AI400  ALVEOAI600  ALVEO AI800  ALVEO Al 1000 & —
Cota A (mm) 590 790 990 1190
Peso (Kg) 32 42 46 50

F
o K : L
G
Vista frontal

Instalacdo multiposicéo

Thermor =

Vista lateral

POUPANCA ENERGETICA
- Ventilador DC Inverter de modulacdo continua que garante um
consumo minimo de energia do ventilador

INSTALACAO FLEXIVEL

- Possibilidade de instalacdo horizontal ou vertical
- Entrada de ar configuravel para aspiracao na parte traseira ou

inferior

- Ligacdes hidraulicas no lado esquerdo. Possibilidade de solicitar

ligacdes no lado direito

- Mdltiplas opcdes de controlo e comunicacao, seja por controlo

tatil integrado comunicacdo ModBus ou termostato externo
0-10v

- A pressao estatica disponivel dos ventiladores DC permite a sua

instalacdo em condutas longas
CONFORTO

- Climatizacdo fria ou quente com modo verao-inverno
- A velocidade adaptativa do ventilador ajusta-se automaticamen-

te a queda de pressao das condutas para manter o fluxo de ar
constante, maximizando o conforto do utilizador

SILENCIOSO

- A modulacdo continua permite ter o nivel sonoro minimo neces-

sario a qualquer momento, até 30 dB (A) a temperatura definida
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AQUECIMENTO

Acessorios de
gestao e controlo

Fancoils

ACESSORIOS CONTROLO VENTILOCONVECTORES

DIAGRAMA DE CONETIVIDADE VENTILOCONVECTORES

Designacao Cddigo

CONTROLO MODULANTE 080687
CONTROLO 4 VELOCIDADES 080688
ADAPTADOR DE PAREDE 080689
CONTROLE PAREDE MODULANTE 080690

ACESSORIOS CONTROLO PAREO Al

CONTROLO MODULANTE

A opcdo do Controlo Modulante permite aproveitar ao
maximo as possibilidades do motor do ventilador DC de
regulacdo continua obtendo a maior poupanca com o
minimo nivel sonoro.

CONTROLO 4 VELOCIDADES
A opcdo do Controlo 4 velocidades permite selecionar

entre 4 velocidades do ventilador. Ambos os controlos
sdo de facil utilizacdo e instalacao.

Denominacion

ADAPTADOR TERMOSTATO

ADAPTADOR 0-10 ANALOG

CABO DE ALTERACAO LADO HIDRAULICO

ACESSORIOS CONTROLO ALVEO, PAREO Al E PAREO INTEGRADO

CONTROLO E ADAPTADOR PAREDE

0 Controlo de Parede é a opcao perfeita para as unida-
des Pareo Integrada. Permite desfrutar da modulagao e
regulacdo integral do ventilador DC desde qualquer
ponto da sala. O Control de Parede requer o Adaptador
de Parede em cada fancoil.

Um tnico Controlo de Parede pode comandar até 30
fancoils ao mesmo tempo (Pareo, Pareo Integrada ou
Maevo) desde que cada um deles tenha um Adaptador
de Parede instalado.
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ADAPTADOR PARED

080689

ADAPTADOR PARED

080689

CONTROL MODULANTE

080687

080688

CONTROL MODULANTE
080687

CONTROL PARED
080690

CONTROL PARED
080690

CONTROL 4 VELOCIDADES

Codigo
080691
080692

080695

Ligacdo
MODBUS

[e——
I
I
I
,,,,,,,,,,
Regulacion integral
Pantalla tactil
Velocidad modulante
m o T
Pantalla tactil : :
con 4 velocidades | |
I I
| |
| |
| |
| |
I I
I I
I I
. Controlo i Controlo
' modulante ' modulante
080687 080687

Regulacion integral
Pantalla tactil
Velocidad modulante

Regulacion integral

Pantalla tactil

Velocidad modulante
Control de hasta 30 unidades

ADAPTABILIDADE A TODO O TIPO DE LINGUAS
DE COMUNICACAO

0 controlo de modulagdo com cartdo Modbus incorporada, o
adaptador analdgico 0-10 e o adaptador de termostato permitem
Regulacion integral adaptar-se as necessidades dométicas das casas atuais.

Pantalla tactil
Velocidad modulante
Control de hasta 30 unidades

Controlo
Parede
080690

Parede
080689

|
1
 Adaptador

237



AQUECIMENTO

Acessorios Valvulas

e conducaodear

Fancoils

ACESSORIOS VALVULAS

Designacao Codigo
VALVULA 2V MOT PAREO 080713
VALVULA 3V MOT PAREO 080714
ADAPTADOR EUR-1/2" 080715
ADAPTADOR EUR-3/4" 080716
CONECTOR 90° EUR 080717
KIT DISTANCIADOR 080718
ADAPTADOR EUR-STD 080719
VALVULA 2V MOT MAEVO 080741
VALVULA 3V MOT MAEVO 080742
VALVULA 2V MOT ALVEO 082436
VALVULA 3V MOT ALVEO 082437
Consultar as medidas de cada acessorio no manual correspondente.

ACESSORIOS CONDUTORES DE AR ALVEO

Designacao Cédigo
SAIDA DE AR COM 2 CONEXOES DN160 082584
SAIDA DE AR COM 3 CONEXOES DN160 082585
SAIDA DE AR COM 4 CONEXOES DN160 082586
SAIDA DE AR COM 6 CONEXOES DN160 082587
ENTRADA DE AR COM 2 CONEXOES DN160 082588
ENTRADA DE AR COM 3 CONEXOES DN160 082589
ENTRADA DE AR COM 4 CONEXOES DN160 082590
ENTRADA DE AR COM 6 CONEXOES DN160 082591
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Acessorios
Pareo Ai e Pareo

ACESSORIOS PAREO

Designacao 200 400 600 800 1000
TAMPAS INFERIORES 080720 080720 080720 080720 080720
PES DE APOIO 082558 082558 082558 082558 082558
BANDEJA HORIZONTAL 080721 080722 080723 080724 080725
ESTERILIZADOR UVC 080726 080727 080728 080729 080730
TAMPAS INFERIORES BANDEJA HORIZONTAL

Embelezadores para tapar as tubagens hidraulicas inferiores com saida
para o chao.

184,5

107,8

PES DE APOIO

Suportes de metal para suportar o Pareo quando se instala no centro
de uma sala.

86
105,8
86
105,8

Bandeja de recolha de condensados para a instalacdo horizontal da Pa-
reo ou Pareo Integrado. Acessério obrigatdrio em instalacdo horizontal

trabalhando em modo frio.

Incluido en los modelos Pareo Integrado.

38,4
< ] i
[ss]
< ] ]
8
< ] I
| Hel le B | é
&7
| [.23
40,4
MEDIDAS
Modelo 200 400 600 800 1000
LONGITUD - L (mm) 481 681 881 1081 1281
ESTERILIZADOR UVC

Dispositivo de energia ultravioleta que é acoplado ao Pareo e / ou Pareo
Integrado e remove poeira, virus e bactérias do superficie tratada no ar
condicionado. Acessorio montavel em fabrica sem custo adicional.

CHE
o
<

35

35

‘45

MEDIDAS

Modelo 200 400 600 800 1000

COMPRIMENTO - L (mm) 275 475 675 875 1075
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AQUECIMENTO

Acessorios
Pareo Integrado

ACESSORIOS PAREQ INTEGRADO

Funcéo Designacéo 200 400 600 800 1000
ENTRADA AR 90° 081956 081957 081958 081959 081960
CONDUTA EXTENSIVEL 081961 081962 081963 081964 081965
SAIDA DE AR 90° 081966 081967 081968 081969 081970
SAIDA DE AR PAVIMENTO 081971 081972 081973 081974 081975
PAREO ENTRADA DE AR PAVIMENTO 082528 082529 082530 082531 082532
INTEGRADO SAIDA DE AR TECTO 082533 082534 082535 082536 082537
ENTRADA DE AR TECTO 082538 082539 082540 082541 082542
CAIXA PRE-INSTALACAO GALVANIZADA 082543 082544 082545 082546 082547
PAINEL DE PAREDE 082548 082549 082550 082551 082552
PAINEL DE TECTO 082553 082554 082555 082556 082557
PAREOEPAREQ  BANDEJA HORIZONTAL 080721 080722 080723 080724 080725
INTEGRADO ESTERILIZADOR UVC 080726 080727 080728 080729 080730
MEDIDAS
Comprimento (mm) 200 400 600 800 1000
L1 715 915 1115 1315 1515
L2 m 972 1172 1372 1572
L3 304 504 704 904 1104
L4 307,5 507,5 707,5 907,5 1107,5
L5 305 505 705 905 1105
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INSTALACAO ENCASTRADA NO TECTO E NA PAREDE

A: CAIXA PRE-INSTALACAO EM METAL

Carcaca de metal zincado para proteger Pareo Integrado na sua insta-
lacdo em tecto falso (horizontal) ou parede (vertical).

DI.O
N
~

1]
[

-8B

B: PAINEL PAREDE

Painel estético para instalacdes em parede (vertical) com régua orien-
tavel. Mesma medidas Painel Tecto.

C: PAINEL TECTO

Painel estético para instalacdes em tecto falso (horizontal).

754

L1 29

D: PAREO INTEGRADO INSTALADO EM POSICAO
VERTICAL

O: PAREO INTEGRADO INSTALADO EM POSICAO
HORIZONTAL
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INSTALACAO HORIZONTAL POR CONDUTA

H: SAIDA AR 90° L: ENTRADA AR 90°

Conduta a 90° para saida de ar inferior desde tecto falso. Conduta para entrada de ar a 90°.

E: SAIDA AR TECTO

Grelha de aluminio para saida do ar ao nivel do tecto (com

laminas curvadas).

128
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M: ENTRADA AR TECTO

Grelha de aluminio para entrada do ar ao nivel do tecto (com

laminas curvadas).

150

L3 +30

120x L

164

L4

! 126

I: SAIDA AR CHAO

Grelha de aluminio para saida do ar ao nivel do chao.

o

98

N: ENTRADA AR CHAO

L3

Grelha de aluminio para entrada do ar ao nivel do chao.

120

143
| Ea—

27

F: CONDUTA EXTENSIVEL

Conduta telescdpica extensivel de 31 a 59 cm para instalacdo

em tecto falso.

min 302/max 590

L4

120,5

100,5
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AQUECIMENTO

Emissores
elétricos
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AQUECIMENTO

Uma solucao
simples e eficaz

A Thermor, fiel ao seu compromisso
constante de proporcionar o maior
conforto térmico ao utilizador,
apresenta uma gama de aquecimento
de tecnologia seca pensada para
garantir calor imediato e duradouro
da forma mais eficiente possivel.

A qualidade destes produtos deve-se
a inovacao continua e a aplicacao de

tecnologias desenvolvidas sempre ao
servico do conforto.

B

JANELA ABERTA

A funcao de abertura de janelas
deteta a abertura e o fecho das
janelas. Este sistema de funciona-
mento inteligente permite suspen-
der a programacdo enquanto o ar
se renova no lar.

Thermor =
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TERMOSTATO DIGITAL
Gracas a tecnologia incorpora-

da nos termostatos digitais, a
temperatura e as condicoes da
habitacdo podem ser ajustadas de
forma simples, para obter o maior
conforto.

ASP

Sistema anti-sujidade exclusivo
da Thermor. Gragas a este sistema
patenteado, desenvolvido para
assegurar uma emissao ideal de
calor, esta tecnologia previne o
surgimento de qualquer tipo de
sujidade nas paredes e nas areas
préximas do equipamento, garan-
tindo um aspecto excelente a todo
0 momento.

04

COZYTOUCH

Pode gerir o conforto de sua casa

a partir de qualquer lugar, gracas

a nova aplicacdo da Atlantic,
associada a Cozytouch Bridge. Com

a Cozytouch podera controlar as ne-

cessidades de aquecimento e dgua
quente através do seu smartphone
ou Tablet, esteja onde estiver.

COMO ESCOLHER A POTENCIA DOS SEUS EMISSORES?

Para escolher o melhor emissor, deve-se levar em conta a temperatura da zona
geogrdfica, o tempo que estard em funcionamento para selecionar a melhor opcdo
(emissor, seco, fluido ou cerdmica), os m? da sala a ser aquecida e a poténcia,
levando em conta que a razdo é de 80-100 watt por m%

COEFICIENTE TERMICO DA SUA HABITACAO (W/M?)

Habitacdes SEM isolamento térmico Habitacdes COM isolamento térmico

Zona

Norte Sul Norte Sul
| (] 90 85 80 70
Il [ ] 95 90 85 75
1l 100 95 90 80
v 105 100 95 85
v 110 105 100 90

A TECNOLOGIA DE AQUECIMENTO ELETRICO

AO SERVICO DO MAIOR CONFORTO

A Thermor oferece-lhe a possibilidade de projetar uma instalacdo dimensionada
de forma precisa, ou seja, a poténcia apropriada para cada divisao, em funcdo da
zona climatica onde se encontre a habitacdo, para Ihe garantir a maior eficiéncia
energética.

Estes célculos sao indicativos e ndo contratuais, sendo estimados para habitacao
em centros urbanos com um pé-direito de 2,4 m. Um estudo térmico conduzido
pelo nosso departamento de engenharia, incluindo as especificacdes de cada proje-
to, ird determinar a selecdo final ideal dos aparelhos.

Braganca

Porto

Coimbra

Lishoa

Faro



SERIE ELLITE

Calissia

Emissor térmico de ferro fundido com conetividade

HEOEW

CARACTERISTICAS TECNICAS
Cadigo Poténcia (W) Largura Altura Profundidade Peso
(mm) (mm) (mm) (ko)
CALISSIAH 1000 W 529810 1000 603 620 140 16
CALISSIA H 1500 W 529815 1500 899 620 140 23
CALISSIAH 2000 W 529820 2000 1121 620 140 30
CONFORTO DURADOURO DESIGN ELEGANTE E EXCLUSIVO

0 seu corpo em ferro fundido permite prolongar a sensacdo

de conforto.

Calor imediato, agradavel e homogéneo gracas a sua tecnologia
inovadora.

CONETIVIDADE DE ULTIMA GERACAO

0 sistema Cozytouch permite o controlo remoto do seu equipa-
mento desde qualquer lugar, permitindo assim que se adapte
ao seu ritmo de vida.

Thermor =

Fabricado em Franca, o seu design elegante e exclusivo
permite adaptar-se a qualquer espaco e integrar-se em todos
o0s ambientes.

/ ‘ CONTROLO DIGITAL
=T 1:1_ 3

Dispde de um interface digital para
visualizar a temperatura e gerir o con-
trolo do emissor através de um sistema
de programacdo facil e intuitivo.

CONTROLO A DISTANCIA COM COZYTOUCH
Mais informacdo na pag. 14

TECNOLOGIA

- Dispde de corpo de aquecimento em ferro fundido que garante

a maxima difusao de calor

- Regulacdo e gestao através de smartphone ou tablet

POUPANCA ENERGETICA

- Termostato digital programavel, comodo e facil de usar
- Até 30% de poupanca energética gracas as suas funcdes

de programacado

- Tecnologia de janela aberta que suspende o funcionamento

da programacdo enquanto se renova o ar da habitacao

Calissia é um emissor
térmico de tecnologia seca
que garante uma poupanca
energética de até 30% e

uma excelente troca térmica.
Além disso, pode-se con-
trolar remotamente desde
qualquer lugar por smartpho-
ne ou tablet.

CONFORTO

- Emissdo de calor imediato, agradavel, e homogéneo que propor-

ciona um conforto 6timo
FACILIDADE DE INSTALACAQ

- A sua estrutura e desenho permitem uma rapida e facil insta-

lacdo em qualquer lugar

- Desenho elegante e exclusivo que se adapta a estética

de qualquer lugar da casa

- Compativel com a aplicacdo Cozytouch
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ATENCAO AO CLIENTE

Aconselhamento
profissional

Na Thermor pomos a sua disposicao
uma equipa de profissionais para dar
resposta as suas necessidades antes,
durante e depois da aquisicao de
qualquer equipamento.

Temos ao seu servico:

Thermor =

SERVICO DE APOIO COMERCIAL
211 300 311*

Se deseja efetuar um pedido, saber os prazos de entrega
ou obter uma entrega a medida das suas necessidades,
indique a sua zona e sera atendido pessoalmente pelo
seu gestor.

HORARIO

Segunda a Quinta Das 09:00 as 13:00 h
e das 15:00 as 18:00 h

Sexta Das 09:00 as 13:00 h

SERVICO DE ENGENHARIA
ingenieria@groupe-atlantic.com

O departamento de engenharia da Thermor ird aconsel-
ha-lo antes de adquirir um equipamento térmico, para
que faca a melhor escolha, em funcdo das suas necessi-
dades.

SERVICO POS-VENDA
211 307 032*

Quando tiver adquirido o equipamento Thermor que
melhor se adapte as suas necessidades, pomos a sua
disposicdo os servicos do departamento pés-venda que
ajudard a que a sua instalacdo tenha um funcionamento
6timo.

*Custo chamada local.

Servicode
engenharia

Segundo as necessidades térmicas
da sua instalacao ou do seu projeto,

0 nosso Departamento Técnico
disponibiliza-se (sem custo adicional)
para lhe propor a solucao que melhor
se adaptar as suas necessidades,
assim como para lhe prestar toda a
assessoria técnica de que precise.

Contamos com pessoal altamente
qualificado e com as ferramentas
informaticas mais avancadas,

para lhe oferecer a melhor solucao
em equipamentos aerotérmicos,
caldeiras de condensacao e energia
solar térmica.

Si desea recibir un estudio
personalizado, cumplimente el
siguiente formulario y remitalo a:
ingenieria@groupe-atlantic.com

AEROTERMIA

Um estudo exclusivo para instalacdes de aerotermia, a
energia do futuro na edificacdo. O Departamento Técnico
oferece assessoria para propor a melhor solucdo aerotér-
mica em funcdo da tipologia, do tamanho e das caracte-
risticas da instalacdo considerada.

Oferecem-se calculos justificativos dos sistemas aero-
térmicos como alternativa a energia solar térmica para
consumo de AQS, assim como esquemas hidraulicos de
instalacdo e documentacao técnica dos produtos asso-
ciados.

Podemos prestar-lhe assessoria também na concecdo
de instalacdes hibridas (tanto com energia solar térmica
como fotovoltaica).

SOLAR TERMICO
A energia renovavel mais eficiente para producdo de
agua quente sanitaria.

O Departamento Técnico disponibiliza-se para o calculo e
dimensionamento de instalacdes de energia solar térmi-
ca (tanto para instalacdes individuais como coletivas).

Realizam-se os calculos justificativos do sistema solar
térmico necessario para a instalacdo, assim como os es-
guemas hidraulicos e a documentacao técnica necessaria
para o seu projeto. O cliente tem também a sua dispo-
sicdo o software de calculo solar HORACE.

SOLAR FOTOVOLTAICO

Desde a publicacdo do Decreto-Lei n.2 162/2019 de 25
de Outubro, que aprova o regime juridico aplicavel ao
autoconsumo de energia renovavel, esta solucdo técnica
tornou-se numa das mais procuradas para instalacdo em
vivendas unifamiliares.

Oferecemos assessoria técnica para o calculo e a selecdo
de produto em funcdo dos consumos e do perfil de carga
da casa considerada, assim como para a ligacdo e insta-
lacdo dos diversos componentes do sistema.

Também podemos prestar-lhe assessoria na selecdo de
sistemas hibridos para AQS, combinando as gamas de
bombas de calor Aéromax com kits fotovoltaicos associa-
dos as mesmas.
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Servico
Pos-venda

Aerotermia

Depois de proporcionar o material
adequado as suas necessidades, a
Thermor continua a acompanhar a
instalacao dos equipamentos para
um funcionamento é6timo.

A Thermor apoia-o através dos
servicos de pos-venda desenvolvidos
para cada produto. Dispomos
aproximadamente de 25 servicos
técnicos que cobrem Portugal
(Continente e as llhas).

Thermor =

ARRANQUE

O arranque compreende a verificacdo das ligacdes
elétricas e os parametros de regulacdo, de acordo com o
tipo de instalacdo e os acessérios instalados, assim como
a explicacdo do funcionamento e manuseamento pelo
utilizador. Condicdes minimas para a realizacao:

- As unidades interior e exterior devem estar instaladas
no seu local definitivo.

- Instalacdo elétrica completa, incluindo todos os acessé-
rios fornecidos.

- Instalacdo de refrigeracao completamente terminada,
tendo sido verificada que ficou estanque.

- Instalacdo hidraulica completamente terminada, tendo
sido verificada que ficou estanque.

ACONSELHAMENTO IN SITU

Entende-se por apoio in situ as explicacées e recomen-
dacdes dadas no local de instalacdo dos nossos equi-
pamentos, com o objetivo de que sejam corretamente
instalados e garantam o maior rendimento possivel. Para
o aconselhamento é indispensavel que todos os equipa-
mentos estejam na instalacdo.

A Thermor oferece-lhe este servico de forma gratuita,
pela aquisicao da sua bomba de calor ar/agua Alféa e
Aurea.

SERVICO COMPLEMENTAR DA INSTALA(}I\O

O servico complementar da instalacao compreende, para
além do descrito no ponto ARRANQUIE, a ligacdo dos
tubos de refrigeracdo, o vacuo da instalacdo de refrige-
racdo e carga complementar de gas, caso necessario.

Condicbes minimas para a realizacdo:

- Unidade interior e unidade exterior instaladas no seu
local definitivo.

- Instalacdo elétrica completa, incluindo todos os acessé-
rios fornecidos.

- Instalacdo hidraulica completamente terminada, tendo
sido verificada que ficou estanque.

- Tubos de refrigeracdo isolados e instalados, mas sem
ligar aos equipamentos.

TABELA PRECOS ARRANQUE ALFEA + AEROMAX
(AEROPACK) OU INTERACUMULADOR

Arranque SIMPIESs ... *296-€
Arranque COMPIEtO .....cccverevrrerrrer e 385€
Arranque completo Alféa + Aéromax Split 2 ............ 550 €

Arranque simples Alféa + interacumulador AQS ... *290-€
Arranque completo Alféa + interacumulador AQS .. 370 €

TABELA PRECOS ARRANQUE AEROMAX
Arranque simples Aéromax VS/VM .....ccovvevenenernnnee 105 €
Arranque completo Aéromax (modelo Split 2) ...... 270 €

TABELA PRECOS ARRANQUE ALFEA Al

Arranque simples Alféa/Aurea M .......oooceeeeeererneeens *195-€
Arranque completo
ASSESSONIA IN SItU wecereeeereeree e

Ano adicional de garantia ......c.cccrververernsnsensensenienens 220 €
Garantia Plus*** Alféa ......ccceeeevrercrcereresereenenn, **1.430 €

*Incluido no preco

**Inclui Arranque Completo

***Garantia Plus Alféa:

Esta garantia inclui Garantia Total de 5 anos + Arranque Completo + 4 manutencdes anuais (1 por
ano apos o Arranque Completo). As manutencées anuais sao obrigatorias por forma a manter a
garantia anual.

A Garantia Plus Alféa apenas estara disponivel para produtos com Arranque Completo. E possivel
adquiri-la antes do Arranque Completo ou durante o primeiro ano, desde o seu Arranque. Se contratar
o0 Arranque Completo, deduziremos o custo da Garantia Plus.

Para a contratacdo da extensdo de garantia de 1 ano é obrigatério que o arranque simples tenha sido
previamente realizado pelo Servico Técnico Thermor. A extensdo de garantia deve ser solicitada no
prazo maximo de 6 meses ap6s a data do arranque simples.

A compra do Arranque completo ja inclui a ampliacdo da garantia para 3 anos no total. Nao inclui

a carga adicional de gas refrigerante. Estes trabalhos serdo realizados para os kits fornecidos pela
Groupe Atlantic Portugal. No caso de existirem equipamentos de outros fornecedores, serdo estes os
responsaveis pela sua parametrizacéo e funcionamento.
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Servico
Pos-venda

Solar

ARRANQUE

Entende-se por arranque a verificacdo da correta ins-
talacdo pelo controlo de varios pontos, a afinacdo dos
parametros necessarios ao seu funcionamento e a con-
firmacao do correto funcionamento.

Condicbes minimas para a realizacdo:

- Permitido o acesso aos painéis.

- Instalacao completamente terminada tendo sido verifi-
cado que ficou estanque.

- Efectuada a limpeza da instalacao.

- Circuito solar sem liquido.

- Sistema de enchimento preparado e a postos para
encher o circuito solar. O enchimento do circuito solar
deve ser realizado pelo instalador, na presenca do nosso
servico técnico.

ACONSELHAMENTO IN SITU

Entende-se por aconselhamento in situ as explicacdes e
recomendacdes dadas no local de instalacdo dos nossos
equipamentos, com o objetivo de que sejam corretamen-
te instalados e garantam o maior rendimento possivel.
Para a realizacdo do aconselhamento é indispensavel que
todos os equipamentos estejam na instalacao.

A Thermor oferece-lhe este servico de forma gratuita
pela aquisicdo do seu primeiro sistema solar.

Thermor =

TRABALHOS A REALIZAR NO ARRANQUE

- Verificacdo da correta instalacao dos diversos
componentes.

- Confirmacao da correta pressdo do vaso de expansao.

- Verificacdo das ligacdes elétricas da regulacdo.

- Afinacdo dos parametros da regulacéo.

- Verificacao do correto enchimento e limpeza da
instalacdo.

- Confirmacado do ponto de protecdo do propilenoglicol.

- Afinacdo do caudal do grupo hidraulico.

- Confirmacao do correto funcionamento.

TAXAS INSTALACOES COLECTIVAS

Arranque

A <37 O N o o 225 €
A < O 3 o 270 €
Mais de 50 M? ..o snenens 425 €

Aconselhamento in situ instalacdes colectivas ..... 195 €

TAXAS DRAIN BACK
AFTANQUE ..ot ses e se e e ssee s e s ssessnsssessnenes 150 €
Aconselhamento in Situ ...ccoeecrcecccece e, 95 €

Estes trabalhos serdo realizados para os componentes
fornecidos pela Thermor. No caso do componentes

de outros fornecedores serao estes os responsaveis pela
sua correcta afinacdo e funcionamento.

Servico
Pés-venda

Caldeiras

ARRANQUE

Entende-se por arranque a colocacdo em funcionamento
da caldeira e a verificacdo do correto funcionamento

da mesma. O arranque é necessario para a ativacdo da
garantia do equipamento e deve ser realizada por um
Servico Técnico Autorizado por Thermor.

Condicdes minimas para a realizacdo:

- A instalacdo deve ter abastecimento de gas, dgua
e ligacdo a rede elétrica.

- A instalacao deve estar completamente terminada
e a sua estanquidade comprovada.

- 0 arranque nao inclui, em nenhum caso, qualquer tipo
de intervencdo na instalacdo hidraulica, elétrica ou na
evacuacao de fumos.

TRABALHOS A REALIZAR NO ARRANQUE

- Verificacdo da correta instalacdo da caldeira.

- Colocacdo em funcionamento da caldeira e verificacdo
do correto funcionamento da mesma.

- Analise da combustao.

- Assessoria ao utilizador relativamente ao correto
funcionamento da caldeira.

- Ativacdo da garantia.

PRECOS

{070 0] o 1= SRS 40-€
NAEMQA Al e neas 40-€
LOGIC wereereeeesireeesee e s e s e s e s e e n e ne e nnnnns 40-€

O arranque é gratuito dentro do territério peninsular
de Portugal.
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Recomenda-se a verificacao da TARIFAS DE TRANSPORTE

mercadoria com as referéncias o _

d iadet te. E d Encomendas inferiores a 12 unidades de termos
a guia de transporte. tm caso de ou 1600 € de compra: 42 €

nao conformidade, avise no prazo

maximo de 24 horas. Encomendas superiores a 12 unidades de termos

ou 1.600 € de compra: portes incluidos

Nao Seréo admitidas reCIamagaeS *Todas as mercadorias tém seguro de transporte.
de transporte para além desse prazo.

TABELA QUANTIDADE DE TERMOS, ESQUENTADORES E ACUMULADORES POR PALETE

CAPACIDADE (L) 1 14 15 15SLUM 30 30SLM 50 50SLIM 75/80 80SLIM 100 100SLIM 150 200 300 500
ACV GAMA SMART Todos os modelo da gama sdo fornecidos em palets de 4 unidades
GAMA COMFORT Todos os modelo da gama sao fornecidos em palets de 4 unidades
ONIX CONNECT MULTIPOSICAO 24 12 12 10
ELLITE DURALIS VERTICAL MURAL 8 8 4 4
TOP SEALED DE CHAO 12 8
GZT 500 DE CHAO 1
VERTICAL MURAL 18 18 12 12 6 12 4 4
CERAMICS -
DE CHAO 4 4
PREMIUM CERAMICS DIGITAL  VERTICAL MURAL 18 12 12
1AV/IAM DE CHAO 8 8 4
IAC DE CHAO 4
IAC/S DE CHAO 1 1
VERTICAL MURAL 36 24 18 12 12 4 4
CONCEPT
HORIZONTAL MURAL 18 12 12 4 4 —
CONCEPT CONCEPT SLIM VERTICAL MURAL 31 27 18
CONCEPT COMPACT  VERTICAL MURAL 24 24
CONCEPT IAM VERTICAL MURAL 12 12 ~ e

TABELA QUANTIDADE DE CALDEIRAS POR PALETE

POTENCIA (kW) 9 15 20 ) 24/25 28 30 35 36
KOMPAKT HR ECO 6 6
ACV
ETECHW 6 6 6 6 6
MICRO 6 6 6
PREMIUM NAEMA Al DUO 1 Nz g
S0L0 6 i gl _ :
CONCEPT LOGIC MICRO 12 12 ﬁﬁﬁ? C : \
Ll - D ol

.. i-ul".u' :. Ty
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Condicoes
de garantia

A garantia de todos os produtos do-
mésticos Thermor entra em vigor a
partir do momento da sua aquisicao,
conforme fatura de compra do arti-
go. No entanto, é recomendavel con-
sultar as condicdes particulares de
garantia de cada produto constante
no manual de instrucoes.

Thermor =

TRANSPORTE
A mercadoria inclui seguro de transporte.

- Recomenda-se a verificacao da mercadoria para dete-
tar qualquer anomalia na guia de transporte, caso seja
necessario.

- As referidas reclamacdes deverdo ser comunicadas a
central da Thermor num prazo maximo de 24 horas. Nao
serdo admitidas reclamacdes de transporte para além
desse prazo.

- Ndo serdo admitidas quaisquer devolucdes de merca-
doria sem que esta tenha sido previamente autorizada
pelo departamento comercial.

SUBSTITUICOES
Proceder-se-a a substituicdo de um equipamento quando:

- Sempre que a reparacdo nao seja possivel por motivos
técnicos.

- Sempre que por motivos de qualidade seja recomendavel.

- Sempre que o servico técnico da Thermor entenda que a
substituicao é melhor que a reparacao.

- Alinstalacdo do equipamento tenha sido feita segundo as
indicaces do manual de instalacao.

Condicoes
dereciclagem

A gestao de Residuos de Equipamen-
tos Eletroénicos e Elétricos (REEE),
exige da Thermor o compromisso de
desenvolver e produzir equipamen-
tos cada vez mais eficientes e com o
menor impacto possivel para o meio
ambiente. A Thermor, no cumprimen-
to das suas obrigacdes conforme o
exigido pela Legislacao, esta associa-
da ao sistema de gestao coletiva de
responsabilidade ampliada do equipa-
mento, Fundacao sem Fins Lucrativos.

No caso de que se efetuem alteracoes
a Legislacao, a Thermor ira se adaptar
a Legislacao vigente em cada mo-
mento.
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ATENCAO AO CLIENTE

Condicoes
gerais de venda

1. GENERALIDADES

11

As seguintes Condicdes Gerais de Venda (doravante “CGV”) sdo aplicadas as
vendas de produtos e prestacdes de servicos relativas aos mesmos (doravante
0/s “Produto/s”) realizadas pela GROUPE ATLANTIC PORTUGAL - GROUPE
ATLANTIC PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA. (Doravante “Groupe Atlantic Portugal”)
no territorio de Espanha e Portugal.

1.2

A aceitacdo das presentes CGV pelo cliente implica a exclusdo da aplicacdo
dos termos e condicdes gerais de compra do cliente, salvo acordo em contrério
previamente por escrito.

13

As presentes CGV regerdo até que ambas as partes manifestem expressa e
conjuntamente e por escrito a sua vontade em contrario, depois de cumpridos os
COMPromissos em curso.

14

As ofertas, propostas de planificacdo, propostas de consultoria, etc., assim
como os dados, as medidas, os precos, as caracteristicas, os beneficios e toda e
qualquer outra informacao reproduzida nos nossos catalogos, folhetos, listas de
precos, circulares, etc. da Groupe Atlantic Portugal sdao meramente orientativos e
podem ser sujeitos a alteracées sem aviso prévio.

Os atos e as manifestacdes verbais de representantes ou agentes comerciais da
Groupe Atlantic s6 serdo validos se existir uma confirmacéo posterior por escrito
devidamente emitida pela Groupe Atlantic Portugal. Os elementos mencionados
anteriormente vinculardo a Groupe Atlantic Portugal sempre que exista confir-
macdo por parte da Groupe Atlantic Portugal em relacdo a encomenda emitida
por parte do cliente.

15

A correspondéncia comercial da Groupe Atlantic Portugal (tais como con-
firmacdes de encomendas, faturas, notas de crédito, estados de conta ou
requerimentos de pagamento), emitida por meios eletrénicos ndo precisara de
assinatura manuscrita para causar plenos efeitos vinculativos. Na venda de pro-
dutos ndo estd incluida a instalacdo nem o arranque dos mesmos. A colocacao,
instalacdo e ligacdo dos Produtos serd responsabilidade exclusiva do instalador
que, se for o caso, o cliente contratar.

1.6

No caso de alguma/s das estipulacées das presentes CGV ou de qualquer das
encomendas do cliente serem anuladas ou inexecutaveis por motivos legais, a
validade das restantes estipulacdes ndo serd afetada.

1.7

A encomenda realizada pelo cliente, assim como as modificacdes da mesma, os
seus anexos escritos, se houverem, e as presentes CGV, constituirdo o acordo
total entre a Groupe Atlantic Portugal e o cliente, pelo que nenhum outro acordo
ou pacto verbal que modifique o contetido dos documentos anteriores sera
vinculativo para a Groupe Atlantic Portugal.

Thermor &

2.PRECOS

2.1

Salvo se existir uma estipulacdo contraria na encomenda ou um acordo sobre
isso entre a Groupe Atlantic Portugal e o cliente derivado da sua relacdo
comercial, 0s precos ndo incluem embalagem, nem transporte, nem cargas, nem
seguros nem direitos aduaneiros. Os precos aplicaveis na Peninsula Ibérica serdo
os estabelecidos no tarifario correspondente a cada territdrio e vigente na altura.
Aos mesmos serdo aplicados os tributos, direitos ou taxas correspondentes ao
abrigo da legislacdo vigente na altura, que se repercutirdo na respetiva fatura.

2.2

A Groupe Atlantic Portugal podera ajustar os seus precos a qualquer momento e,
em particular, devido ao aumento do custo dos materiais, da mao-de-obra, do fa-
brico ou do transporte, se este aumento ocorrer antes da data de fornecimento.
0Os novos precos serdo aplicados a todas as encomendas pendentes de execucdo
a data destas alteracdes.

Se o cliente ndo aceitar o novo preco, podera cancelar a encomenda comunican-
do-o a Groupe Atlantic Portugal por escrito até sete dias naturais depois da data
de notificacdo do referido ajuste. Passado esse prazo, a falta de cancelamento
por parte do cliente implicara a aceitacdo tacita do novo preco.

23

Para as encomendas em que ndo esteja acordado um preco determinado,
serdo aplicados os precos da Groupe Atlantic Portugal vigentes a data do
fornecimento.

24
Os precos confirmados sé serdo mantidos quando ficarem aceites as quantida-
des e unidades de produto.

2.5
A Groupe Atlantic Portugal podera realizar entregas parciais, recebendo o preco
correspondente.

26
No mesmo sentido expressado na Condicao 1.4, os precos e outras indicacdes
contidas nos catélogos, folhetos, tabelas, etc. sao orientativos.

2.7

Salvo acordo prévio com o cliente, as embalagens dos produtos objeto do
fornecimento serdo sujeitos a uma taxa adicional sobre o preco de venda, ndo se
admitindo a devolucdo dos mesmos. Segundo o Real Decreto 782/98, de 30 de
abril, Artigo 18, e aLei 11/1997, de 24 de abril, sobre Embalagens e Residuos
de Embalagens, como recetor final da nossa embalagem, é responsabilidade

do cliente fazer o tratamento ambiental mais adequado ao mesmo (avaliacdo,
reutilizacdo ou reciclagem).

2.8

Salvo acordo prévio com o cliente, o transporte, incluindo as cargas e descargas,
serd realizado por conta e risco do cliente, pelo que a Groupe Atlantic Portugal

é alheia a qualquer reclamacdo relativamente a danos ou prejuizos do Produto
fornecido, ficando por conta do cliente a assuncao desses riscos.

3. CONDICOES DE PAGAMENTO

31

Salvo acordo contrario por escrito, as faturas serdo pagas em adiantado. O
pagamento serd considerado como efetuado quando os montantes forem efe-
tivos e estiverem disponiveis na conta bancaria designada pela Groupe Atlantic
Portugal.

3.2

Todas as faturas emitidas pela Groupe Atlantic Portugal serdo consideradas
aprovadas e conformes, a ndo ser que o cliente demonstre a sua desconformida-
de por escrito no prazo dos sete (7) dias seguintes a rececdo do Produto.

0 pagamento sera efetuado nas condicdes acordadas, para a conta bancaria da
Groupe Atlantic Portugal ou mediante outro procedimento acordado. O paga-
mento sera efetuado sem nenhuma deducdo tal como retencdes ndo acordadas,
descontos, gastos, impostos ou taxas, ou qualquer outra deducdo.

33

0 pagamento por cheque ou nota promissdria exigird a aceitacdo expressa da
Groupe Atlantic Portugal. As taxas por desconto desses titulos, valores e gastos
semelhantes incorrerdo por conta do cliente, que os pagara ou reembolsara de
imediato.

34
0 cliente faculta a Groupe Atlantic Portugal a imputacdo dos pagamentos a
antigas dividas que tenha tido para com a Groupe Atlantic Portugal.

35

Caso o cliente incorra em atrasos nos pagamentos acordados, a Groupe Atlantic
Portugal podera suspender de forma proviséria ou definitiva, por sua decisao,

o envio do Produto ou a execucdo dos servicos associados ao mesmo, sem
prejuizo de exigir ao cliente a realizacdo dos pagamentos atrasados e de lhe
reclamar, se for o caso, compensacdes adicionais por esta suspensdo do produto
ou execucdo dos servicos acordados.

3.6

Estas condicdes de pagamento deverdo estar conforme o previsto na Lei
15/2010, de 5 de julho, de modificacdo da Lei 3/2004, de 29 de dezembro,
pela qual se estabelecem medidas de luta contra a morosidade em operacdes
comerciais, sem exceder, em nenhum caso, 0s prazos maximos estabelecidos na
mesma. A Groupe Atlantic aplicard o tipo de juro legal referido na Lei 3/2004, de
29 de dezembro, pela qual se estabelecem medidas de luta contra a morosidade
nas operacdes comerciais ou norma que a substitua.

3.7

Quando alguma prestacdo das varias correspondentes a um crédito ndo for paga,
seja a originalmente acordada por consequéncia da entrega de um Produto ou
prestacdo de um servico, seja pela concessao ou renegociacao dos adiamentos
inicialmente acordados, o crédito em questao sera considerado vencido, liquido
e exigivel na sua totalidade e de imediato.

38
0 cliente s6 podera compensar as dividas que tenha para com a Groupe Atlantic
Portugal ao abrigo do disposto no artigo 1.195 e seguintes do Cédigo Civil.

4. RESERVA DE DOMINIO

4.1

A Groupe Atlantic Portugal reserva-se a propriedade sobre os Produtos entre-
gues enquanto ndo tiver recebido integralmente o pagamento completo do
preco conforme o0 acordado com o cliente, e de qualquer outra quantia em divida
por parte do cliente para com a Groupe Atlantic Portugal por qualquer outro
motivo que seja vencida, liquida e exigivel e ndo tenha sido liquidada. Se o cliente
nao cumprir o contrato, incluindo a sua obrigacdo de pagamento, a Groupe Atlan-
tic Portugal podera recuperar o Produto e o cliente sera obrigado a devolvé-lo

a pedido da Groupe Atlantic Portugal. Como medida de conservacdo do seu
direito, a Groupe Atlantic Portugal podera reter a documentacdo comprovativa
da titularidade dos Produtos.

4.2

0 cliente devera cooperar na medida do necessério na protecdo do direito de
propriedade da Groupe Atlantic Portugal sobre os Produtos. Se for possivel por
Lei, o cliente autoriza a Groupe Atlantic Portugal, mediante a aceitacdo das pre-
sentes CGV e quando for necessario, a inscrever a expensas do cliente a reserva
de dominio no Registo de Venda a Prazos de Bens Mdveis ou outros registos
publicos ou privados, obrigando-se a emitir as declaracdes de vontade que sejam
necessarias até completar a inscricao.

43

Durante a vigéncia da reserva de dominio acordada, o cliente sera obrigado a
conserva-la em seu poder com toda a diligéncia e todo o cuidado e manter vigen-
te e a seu cargo uma apdlice de seguro com cobertura sobre o valor do Produto
que o segure contra todos os riscos.

0 cliente ndo podera alienar, ceder, gravar ou dispor de qualquer outra forma o
Produto, enquanto ndo estiver plena e satisfatoriamente cumprida a condicéo do
pagamento total do seu valor, salvo prévia autorizacdo expressa por escrito da
Groupe Atlantic Portugal.

44

No caso de o cliente proceder a venda do Produto, a Groupe Atlantic Portugal
poderd reclamar o pagamento ao novo comprador, inclusive no caso de a mesma
incluir outros Produtos.
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4.5

0 cliente esta autorizado a revender o Produto no ambito das suas atividades
ordindrias. Sem prejuizo do anterior, pela aceitacdo das presentes CGV, cede a
favor da Groupe Atlantic Portugal, como garantia do pagamento do Produto, o
crédito que possa ter derivado da revenda do Produto, incluindo todos os direitos
acessorios. O cliente obriga-se a emitir a correspondente declaracdo de vontade
que for necessaria para a completa efetividade da cedéncia realizada, subscre-
vendo os documentos publicos ou privados que forem precisos.

4.6

A pedido da Groupe Atlantic Portugal, o cliente informa-la-a de imediato sobre
a identidade da pessoa que tiver adquirido o Produto e qual o montante que
receberd pela referida venda.

471

No caso de intervencdes de terceiros que possam afetar o titulo de propriedade
sobre o Produto ou o préprio Produto, o cliente devera dar conta disso a Groupe
Atlantic Portugal de imediato e por escrito, facultando-lhe a informacao neces-
saria e fornecendo a documentacéo necessaria para garantir a Groupe Atlantic
Portugal uma plena e efetiva protecdo dos seus direitos e interesses. Além disso,
o cliente devera adotar todas as medidas necessarias para proteger e preser-
var o pacifico usufruto por parte da Groupe Atlantic Portugal do seu direito de
propriedade, assumindo os custos associados a adocdo dessas medidas.

4.8

A Groupe Atlantic Portugal autoriza a utilizacdo de imagens e contetidos dos
seus websites ou de qualquer outro suporte cuja finalidade seja ilustrar os Produ-
tos e as solucdes comercializados pela Groupe Atlantic Portugal nos materiais do
seu cliente. A presente autorizacdo é valida tanto para a atualizacdo do website,
assim como para qualquer outro meio de comunicacao desenvolvido pelo seu
cliente para a promocdo dos Produtos. Pela utilizacdo e publicacdo destas ima-
gens e destes contetidos, ndo sera devido o pagamento dos respetivos direitos
de autor, nem de qualquer outro possivel encargo.

Para esse efeito, o cliente compromete-se a solicitar autorizacdo expressa por
escrito a Groupe Atlantic Portugal, antes da publicacdo de qualquer material que
inclua imagens, logos ou contetidos que pertencam a Groupe Atlantic Portugal
ou que estejam situados em qualquer dos sitios da empresa. Se, no prazo de sete
(7) dias Uteis, o cliente ndo tiver recebido essa autorizacdo expressa por escrito,
entender-se-a como concedida por defeito.

A utilizacdo por parte do cliente do contetido mencionado anteriormente, sem

a prévia solicitacdo de autorizacao a Groupe Atlantic Portugal, sera considerada
fraudulenta e o mesmo devera ser imediatamente retirado. A Groupe Atlantic
Portugal reserva-se o direito a solicitar quaisquer compensacdes que derivem do
seu uso como consequéncia de reclamacdes de terceiros.

Thermor &

0 cliente compromete-se a mencionar a autoria das imagens cedidas e a solicitar
autorizacdo para a utilizacdo das imagens para qualquer outro fim diferente do
que figura no presente artigo. As imagens cedidas ndo poderdo, em nenhum
caso, ser cedidas a terceiros sem autorizacdo expressa e prévia da Groupe
Atlantic Portugal ou da pessoa responsavel por ela.

5. FORNECIMENTO

51

0 alcance do fornecimento por parte da Groupe Atlantic Portugal devera estar
claramente especificado na encomenda do cliente. Para se considerar efetivo,

a encomenda tem que receber uma aceitacdo expressa por parte da Groupe
Atlantic Portugal, exceptuando-se os casos em que, dado o carater periédico do
fornecimento, por mutuo acordo, se tenha eliminado este requisito.

5.2

0 fornecimento inclui unicamente os Produtos objeto da encomenda, a excecao
dos casos em que, na encomenda do cliente que tenha sido aceite pela Groupe
Atlantic Portugal, se inclua explicitamente alguma documentacao, informacao,
suporte ou servicos adicionais.

53

A Groupe Atlantic Portugal podera utilizar em cada fornecimento o tipo de em-
balagem que considere oportuno. Salvo acordo em contrario, a Groupe Atlantic
é a responsavel por realizar as entregas de produto DDP. O cliente é responsavel
pela entrega poder ser realizada pela Groupe Atlantic Portugal de forma que, no
local da montagem e descarga previsto e indicado previamente pelo cliente a
Groupe Atlantic Portugal, exista sempre um acesso apto e ideal para a passagem
e 0 estacionamento de camides em qualquer condicdo inclusive em situacdes
meteoroldgicas adversas.

54

Todos os danos e todas as faltas nas entregas dos Produtos por parte da Groupe
Atlantic Portugal ao cliente deverdo ser objeto de um relatdrio por escrito des-
critivo dos factos, a formalizar imediatamente depois da entrega dos Produtos
ao cliente.

6. CONDICOES DE FORNECIMENTO

6.1

Os prazos de entrega sdo s orientativos e, em nenhum caso, de cumprimento
essencial. Salvo se se determinar outra coisa na confirmacdo de encomenda, os
prazos de entrega comecardo na data dessa confirmacdo da encomenda. Em
todo o caso, a Groupe Atlantic Portugal tentara atender e fornecer as encomen-
das de Produtos dentro dos prazos acordados com o cliente, sempre que os seus
recursos e as suas capacidades de producdo o permitirem. Do mesmo modo,

a Groupe Atlantic Portugal podera realizar entregas parciais da encomenda,
vencendo a cada entrega parcial a correspondente obrigacdo de pagamento a
cargo do cliente.

6.2

Os pesos, as dimensdes, capacidades, especificacdes técnicas, caracteristicas
e configuracdes referentes aos Produtos da Groupe Atlantic Portugal incluidos
em catalogos, folhetos, listas de precos, circulares, sdo orientativos e ndo
vinculativos, a excecdo dos casos em que tenham sido expressamente aceites
pela Groupe Atlantic Portugal.

6.3

Caso o cliente ndo coopere na realizacdo da entrega demorando na sua
aceitacdo ou recusando-se aquando da rececdo, a Groupe Atlantic Portugal

terd, nesse caso, direito a reclamacdo de indemnizacao pelos danos e prejuizos
resultantes da demora ou falta de aceitacdo. Nesse caso, esta entrega ndo conta-
bilizara como falhada na medicdo da taxa de servico.

6.4

Em caso de causa de forca maior que esteja fora do controlo da Groupe Atlantic
Portugal que impeca, tempordria ou permanentemente, a execucdo de todas ou
alguma das obrigacdes da Groupe Atlantic Portugal para com o cliente, indepen-
dentemente de se ter ou ndo conseguido prever no momento da formalizagao de
uma encomenda, por exemplo, sem carater limitativo, greves, greves de patrdes,
guerras, disturbios laborais, acidentes, etc. ou qualquer outra circunstancia
imprevista, ndo se contabilizard como entrega falhada na medicao da taxa de
servico.

6.5
0 incumprimento do prazo de entrega ndo representara, em nenhum caso,
direito a indemnizacdo a favor do cliente.

6.6

Salvo se, no atraso da Groupe Atlantic Portugal, se possa detetar dolo ou
negligéncia grave, o cliente ndo podera recusar o fornecimento dos Produtos,
suspender o cumprimento das suas obrigacdes especialmente a de pagamento
nem instar a resolucdo do contrato.

7.DEVOLUCAO

7.1

Em nenhum caso a Groupe Atlantic Portugal admitira devolucdes de Produtos
sem acordo prévio sobre isso. Estabelece-se um prazo de 24 horas desde a
entrega do Produto ao cliente, para que este notifique a Groupe Atlantic Portugal
da sua intencdo de realizar a devolucdo e a justificacdo da mesma, por defeito
na quantidade ou qualidade dos Produtos recebidos embalados, e combine com
a Groupe Atlantic Portugal, conforme o caso, o procedimento da devolucdo.

Em qualquer caso, as reclamacdes do cliente junto da Groupe Atlantic Portugal
deverdo realizar-se por escrito e de forma fidedigna. Caso ndo faca esta recla-
macdo dentro do prazo anteriormente determinado, o cliente perdera o direito a
qualquer reclamacdo por esta causa.

8. RESPONSABILIDADE

8.1

Groupe Atlantic Portugal garante todos os produtos fornecidos durante o periodo
referido no Decreto-Lei n.2 84/2021 a partir da data de compra do produto e
sempre que a reclamacdo seja feita por escrito a Groupe Atlantic Portugal no
prazo de quarenta e oito (48) horas seguintes a deteccdo ou quando deveria

ser detectada a ndo conformidade, e sempre dentro dos prazos anteriormente
enunciados. Igualmente, o cliente devera demonstrar que as falhas ou os defei-
tos surgiram exclusivamente como consequéncia direta de erros ou auséncia da
devida diligéncia por parte da Groupe Atlantic Portugal.

8.2

A garantia expressada consiste tnica e exclusivamente na reparacdo ou
substituicdo (escolhendo a Groupe Atlantic Portugal, por sua exclusiva deciséo,
a forma como realizard essa recuperacdo) num prazo razoavel, dos Produtos que
tenham sido reconhecidos como defeituosos, seja por defeitos de material ou

de fabrico. Ficarao por conta do cliente as desmontagens, embalagens, cargas,
transportes, alfandegas, taxas, etc., resultantes do envio de Produtos defeituosos
a Groupe Atlantic Portugal. O cliente compromete-se a aceitar os Produtos subs-
tituidos ou reparados, e em nenhum caso, a Groupe Atlantic Portugal respondera
perante o cliente acima do valor do Produto fornecido por nenhum tipo de perda
ou dano como consequéncia do fornecimento inicial ou dos atrasos nas entregas
dos Produtos substitutivos ou reparados.

83

Na reparacdo ou substituicao de um elemento defeituoso ndo varia a data de
inicio do periodo de garantia dos Produtos fornecidos. Os Produtos reparados ou
substituidos terdo uma garantia a partir da sua reparacdo ou substituicdo igual
ao prazo que faltar ao produto defeituoso ou substituido para cumprir os prazos
estipulados nas presentes CGV.

8.4

A excecdo da garantia descrita anteriormente, quando os Produtos entregues
nao tiverem sido fabricados pela Groupe Atlantic Portugal, esta concederd ao
cliente as mesmas garantias que a Groupe Atlantic Portugal teria concedido

ao fabricante correspondente, salvo a garantia de que o seu uso ndo infringe
nenhum direito nem nenhuma patente de propriedade intelectual ou industrial de
terceiros, que ndo podera ser considerada como concedida pela Groupe Atlantic
Portugal.

8.5

0 cliente é responsavel por cumprir as leis e disposicdes aplicaveis, a planifi-
cacdo, a instalacdo, as operacoes de colocacao em funcionamento, assim como
areparacdo e manutencdo dos produtos. O cliente observara os requisitos
relativos ao manuseamento, a instalacdo dos equipamentos conforme definido
nos manuais de instalacdo e manuseamento da Groupe Atlantic Portugal.

8.6

Os danos causados por uma instalacdo, colocacdo em funcionamento, trata-
mento, funcionamento ou manutencdo defeituosos ou incorretos ou resultantes
da utilizacdo de equipamento de controlo, combustiveis, tipos de aquecimen-
to, tipos de corrente ou voltagens inadequados, que nao correspondam as
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especificacdes da Groupe Atlantic Portugal implicardo a perda de qualquer e de
todas as condicdes da garantia. 0 mesmo se aplicara nos casos de sobrecarga e
corrosdes, sem prejuizo da responsabilidade resultante conforme o previsto na
Condicdo 9.

8.7

0 cliente € o responsavel por contratar o pessoal capacitado para a instalacdo,
transformacao e/ou manutencao dos Produtos se esses servicos ndo tiverem
sido objeto de contratacdo com a Groupe Atlantic Portugal. Neste caso, a
Groupe Atlantic Portugal ndo assume nenhuma responsabilidade pela falta de
capacitacdo técnica ou profissional das pessoas encarregues da instalacdo,
transformacdo ou manutencao.

8.8

No caso de um consumivel correspondente aos Produtos objeto de fornecimento
ter que ser substituido no final da sua vida Util, isso ndo afetara a vigéncia da
garantia do respetivo Produto.

8.9

0 software que, conforme o caso, é entregue com os Produtos, foi desenvolvido
em conformidade com as normas reconhecidas de programacdo. Cumpre as
funcdes referidas na descricdo do produto vigente no momento da assinatura do
contrato ou que se tenha acordado em separado. Para os efeitos de fazer valer

a garantia, o cliente descrevera o defeito de maneira adequada. Se o software
tiver um defeito ou uma falha, este sera resolvido num prazo razoavel, sem custo
adicional, seja através de uma atualizacdo do mesmo ou mediante a entrega de
um novo software.

8.10

No caso de, a pedido do cliente, a Groupe Atlantic Portugal ter prestado o
respetivo servico de assisténcia na instalacao dos Produtos fornecidos, isto €,
além da simples obrigacdo de entrega dos mesmos, a Groupe Atlantic Portugal
serd responsavel pelos danos causados pela incorreta prestacdo desse servico.
A responsabilidade da Groupe Atlantic Portugal ficara limitada ao previsto na
Condicdo 9 seguinte.

9. RESPONSABILIDADE POR DANOS

9.1

Sem prejuizo do disposto na legislacdo sobre responsabilidade de produto, a
Groupe Atlantic Portugal responderad tinica e exclusivamente perante o cliente
por aqueles danos derivados por dolo ou negligéncia grave da Groupe Atlantic
Portugal e, em qualquer caso, por danos pessoais.

10. PROTECAO DE DADOS

10.1

Em conformidade com o estabelecido na normativa vigente sobre Protecdo

de Dados Pessoais, informamos que os dados do cliente fardo parte de um
registo de atividades de tratamento da GROUPE ATLANTIC PORTUGAL -
GROUPE ATLANTIC PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA. com o NIPC 515637963 e
sede social sita no Avenida General Eduardo Galhardo n2115 (Lisboa), com a
finalidade de gerir e cumprir com os aspetos derivados da relacdo estabelecida
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entre as partes, incluindo a formalizacao e o arquivo dos contratos, a gestdo
da contabilidade, o cumprimento de obrigacdes impositivas e de faturacao,
assim como promover 0s Nossos Servicos e a nossa atividade. Informamos que
a base que legitima o tratamento dos seus dados é a execucao do contrato ou
a aplicacdo de medidas pré-contratuais. Os seus dados poderdo ser cedidos a
Groupe Atlantic para realizar exclusivamente as finalidades aqui expostas, fora
destes casos, ndo serdo comunicados a outros terceiros salvo se for preciso
cumprir as obrigacdes legais correspondentes conforme o Direito da Unido Eu-
ropeia e/ou dos Estados-membros. Informamos ainda que os seus dados ndo
serdo objeto de transferéncias internacionais. Enquanto ndo nos comunicar o
contrario, entenderemos que os seus dados ndo foram modificados e que se
compromete a notificar-nos sobre qualquer alteracdo aos mesmos. O facto de
nao facultar os dados solicitados implicara que ndo se possa cumprir a pres-
tacdo das finalidades descritas e informadas. Os dados pessoais facultados
serdo conservados durante o prazo imprescindivel para realizar as finalidades
descritas e, em todo o caso, no prazo determinado com base nos seguintes
critérios: I) obrigacdo e prazos legais de conservacdo; (I1) duracdo da relacao
contratual estabelecida entre as partes; (lll) prazo de prescricéo das responsa-
bilidades legais que possam derivar da relacdo contratual estabelecida entre
as partes e do tratamento realizado; (IV) pedido de exclusdo remetida por si
nos casos aplicaveis.

Da mesma forma, informamos sobre a possibilidade de exercer a qualquer
momento o direito a obter confirmacdo sobre se os seus dados pessoais estdo
a ser tratados ou ndo, assim como a exercer os direitos de acesso, retifica-
cdo, limitacdo de tratamento, exclusdo, portabilidade e oposicao enviando o
seu pedido por escrito a Groupe Atlantic Portugal ou por correio eletrénico a
atlanticportugal@groupe-atlantic.com em ambos os casos juntamente com

a copia do seu Documento Nacional de Identidade ou documento equivalente
que comprove a sua identidade. Por Ultimo, informamos que pode apresentar
uma reclamacao junto da Comissdo Nacional de Protecdo de Dados [CNPD],
especialmente quando considerar que nao ficou satisfeito com o exercicio dos
seus direitos, através da pagina web disponibilizada para esses efeitos pela
CNPD.

Por outro lado, salvo se nos manifestar o contrario, caso esta proposta seja
aceite por si, autoriza-nos, pela presente, a utilizar o nome e logo da sua em-
presa, se for o caso, como referéncia profissional em documentos comerciais,
apresentacdes e na nossa web.

11. JURISDICAO E LEGISLACAO APLICAVEL

11.1
As presentes CGV serdo regidas por, e interpretadas de acordo com, as leis
portuguesas.

As partes renunciam expressamente a qualquer outro foro que lhes possa co-
rresponder e submetem-se a jurisdicdo e competéncia dos Julgados e Tribunais
Portugueses.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1
A nulidade ou invalidade de alguma das anteriores Condicdes ndo afetardo a
validade e plena efetividade do disposto nas restantes Condicdes.

1222

Se alguma clausula das presentes CGV for declarada nula ou ineficaz, total ou
parcialmente, essa nulidade ou ineficdcia afetardo apenas a referida disposicao,
ou a parte da mesma que se tornar nula ou ineficaz, e permanecendo as CGV
vélidas em tudo o resto, considerando-se essa disposicdo, ou a parte da mesma
que for afetada, ndo estabelecida.

123

A Groupe Atlantic Portugal pode transferir, ceder ou delegar os seus direitos e as
suas obrigaces nos termos de um Contrato a outra organizacdo, mas isto ndo
afetard os direitos e as obrigacdes do cliente segundo estas CGV.

124

0 cliente s6 podera transmitir os direitos e as obrigacdes derivados da relacao
contratual com a Groupe Atlantic Portugal, quando tiver o consentimento por
escrito da Groupe Atlantic Portugal.

125

No caso de a Groupe Atlantic Portugal ndo fazer valer os seus direitos contra o
cliente ou demorar a fazé-lo, ndo significa que renuncie a estes direitos ou que o
cliente ndo tenha que cumprir as suas obrigacdes. No caso de renunciar a exercer
os seus direitos ou a exercer as acées oportunas perante o cliente, a Groupe
Atlantic Portugal fa-lo-a por escrito, ndo supondo, em nenhum caso, a rentincia
dos seus direitos em caso de incumprimentos posteriores pelo cliente.
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